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AVSNITT 1: Namnet pd amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: weber.vetonit TT+ Fyllnadsspackel

Artikelnummer: 358P0942

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran

Amnets / beredningens anvandning

Byggkemikalier

Fyllmedel och spackelfarg

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad
Tillverkare/leverantor:

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Weber

PL 70

(Stromberginkuja 2)

FIN-00381 Helsinki

Tel. +358-(0)10-44 22 00

Fax +358-(0)10-44 22 295

email: info@e-weber fi

www.e-weber fi

1.4 Telefonnummer for nddsituationer:
+385-(0)9-47 19 77
Giftinformationscentralen
Haartmansgatan 4

SF-00290 Helsingfors

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.
Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
STOT SE 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

2.2 Markningsuppgifter

Markning enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Produkten ar klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
Faropiktogram

<>

GHS05 GHSO07

Signalord Fara

Riskbestdmmande komponenter for etikettering:
Portlandcement

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
(Fortsattning pa sida 2)
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Skyddsangivelser

P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Anvand skyddshandskar / 6gonskydd / ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P313 Sok lakarhjalp.

2.3 Andra faror

Produkten blir fratande i kontakt med vatten och kroppsvatskor; skydda darfér hud och égon.

Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

PBT: Ej anvandbar.

vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
Beskrivning: Fabriksblandat bruk med portlandcement

Farligaingredienser:
CAS: 65997-15-1 Portlandcement 10 - 25%

EINECS: 266-043-4 | & Eye Dam. 1, H318; < Skin Irrit. 2, H315;
STOT SE 3, H335

SVHC Utgar

Ovrig information

Beredningen ar baserad pa kromreducerat cement enligt 2006/1907/EEC till angivet bast-fore-datum,
varfor markning med H317 / EUH203 bortfaller, sa lange forpackningen férvarats torrt och
obruten

De angivna riskfrasernas ordalydelse framgar av kapitel 16

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning: Riklig tillférsel av frisk luft, kontakta lakare for radgivning.

Hudkontakt:

Tvatta omedelbart med vatten och tval och spola darefter noggrant.

Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.

Vid kontakt med 6gonen:

Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta lakare. Spolvatskan skall vara
tempererad (20-30 °C).

Vid fortaring:

Skolj ur munnen med vatten. Framkalla inte krékning. Uppsok lakare och visa upp detta datablad.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Risk for 6gonskador vid kontakt med torr eller fuktig produkt.

Irriterar huden och andningsorganen.

Upprepad inandning av damm under en lang period kan 6ka risken fér lungsjukdomar.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt
kréavs

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

SFS —
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AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackningsmedel:

CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Storre brander skall bekdmpas med spridd vattenstrale
eller alkoholbestandigt skum.

Produkten ar inte brannbar.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning: Inga speciella atgarder kravs.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Undvik dammbildning.

6.2 Miljoskyddséatgarder: Inga speciella atgarder kravs.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering:

Torrt pulver och farsk blandning tvattas bort med vatten. Hardad produkt tas bort mekaniskt.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betraffande saker hantering se kapitel 7.

Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Undvik dammbildning.

Vid dammbildning sorj fér punktutsugning.

Anvisningar betraffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgarder kravs.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring:

Krav pa lagerutrymmen och emballage: Forvaras endast i obrutna originalemballage.
Anvisningar betraffande sammanlagring: Erfordras ej.

Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Foérvaras torrt.

7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor dvervakas:

CAS-nr. amnets beteckning % art varde enhet
65997-15-1 Portlandcement
HTP (FI) |Nivagransvarde: 5* 1** mg/m?
*inhalerbart damm, **respirabel fraktion

(Fortsattning pa sida 4)
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8.2 Begransning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning:

Allmanna skydds- och hygienatgarder:

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indrankta kladesplagg skall omedelbart tas av.

Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.

Undvik kontakt med 6gonen och huden.

Anvand en fuktighetsbevarande hudkram efter produktberedning.

Andningsskydd:

Vid kortvarig eller ringa belastning - anvand andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. langre
exponering - anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.
Handskydd:

Skyddshandskar

Tvatta handerna rena fran pulver innan handskar tas pa.

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amnettiliredning.
Ogonskydd: Tattslutande skyddsglaségon

Kroppsskydd: Arbetsskyddsklader

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Allméanna uppgifter
Utseende:

Form: Pulver

Farg: Enligt produktbeteckning
Lukt: Latt
Lukttroskel: Ej bestamd.
pH-varde vid 20 °C: 12-13 (DIN 19261)

i vatten

Andring av beskaffenhet

Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Ej bestamd.
Flampunkt: Ej anvandbar.
Brandfarlighet (fast form, gas): Amnet &r ej antandbart.
Tandtemperatur: Ej bestamd.
Sonderfallstemperatur: Ej bestamd.
Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosiv.
Explosionsgranser:

Nedre: Ej bestdmd.

Ovre: Ej bestamd.
Oxiderande egenskaper Ej bestdmd.
Angtryck: Ej anvandbar.
Densitet: 1,0-1,3 g/cm?
Angtéathet Ej anvandbar.

(Fortsattning pa sida 5)
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Avdunstningshastighet: Ej anvandbar.
Loslighet i/ blandbarhet med
Vatten: blandbar
Fordelningskoefficient (n-octanol/vatten) log
Pow: Ej bestamd.
Viskositet:
Dynamisk: Ej bestamd.
Kinematisk: Ej bestdmd.
Losningsmedelshalt:
Organiska l6sningsmedel: 0,0 %
EU-VOC 0,00 %
Andel fasta partiklar: 100,0 %
9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till
forfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inte reaktiv under normala anvandningsférhallanden.

Vid reaktion med vatten hardnar till en stabil massa.

10.2 Kemisk stabilitet Stabil vid rekommenderade lagringsférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kanda.

10.4 Férhallanden som ska undvikas Fuktighet (vid lagring).

10.5 Ofdrenliga material: Syror, ammoniumsalter, aluminiumpulver.

10.6 Farliga sdnderdelningsprodukter: Inga farliga sénderfallsprodukter kénda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:

Komponent Art Varde Species
1317-65-3 Kalkstensmjdél, naturlig

Oral [LD50|> 5000 mg/kg (rétta)

65997-15-1 Portlandcement

Dermal ‘ LD50 ‘ > 2000 mg/kg (kanin)

Primar irritation:
Fratande/irriterande pa huden
Irriterar huden.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Orsakar allvarliga 6gonskador.
Luftvags-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
(Fortsattning pa sida 6)
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CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
Mutagenitet i kdnsceller
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
Cancerogenitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Akvatisk toxicitet: Ej klassificerat som skadligt for vattenlevande organismer

Testmetod Verkningskoncentration Metod Beddmning
1317-65-3 Kalkstensmjol, naturlig

LC50/96h |>10000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (regnbagsforell))
EC50/48h |>1000 mg/l (Daphnia magna (stor vattenloppa))
EC50/72h |>200 mg/I (Alger)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet Produkten ar inte biologiskt nedbrytbar
12.3 Bioackumuleringsférmaga Anrikas inte i organismer.

Beteende i miljdomgivningar:

12.4 Rorlighet i jord Hardnar vid reaktion med vatten. Ror sig inte i marken.

Ekotoxiska effekter:

Kommentar:

Produkten innehaller amnen, som orsakar lokal forandring av pH-vardet och darfér ar skadliga for
fiskar och bakterier.

Ytterligare ekologisk information:

Allmanna anvisningar:

Forhindra att produkten tranger ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

PBT: Ej anvandbar.

vPvB: Ej anvandbar.

12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation:

Levererad produkt klassas som farligt avfall, men hardnar vid tillsats av vatten efter 5 till 6 timmar och
kan darefter tas om hand som ofarligt byggavfall. Mdjlig avfallskod 17 09 04.

Europeiska avfallskatalogen

Mojliga avfallskoder. Korrekt kod beror pa avfallets ursprung.

(Fortsattning pa sida 7)
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10 13 11 |Andra cementbaserade kompositmaterial &n de som anges i 10 13 09 och 10 13 10 ‘

Ej rengjorda férpackningar:
Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.
Rekommenderat rengéringsmedel: Skaka ur sackarna grundligt.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar
14.2 Officiell transportbenamning
ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar

14.3 Faroklass for transport
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klass Utgar

14.4 Foérpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA Utgar

14.5 Milj6faror: Ej anvandbar.

14.6 Sarskilda skyddsatgarder Ej anvandbar.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol

73/78 och IBC-koden Ej anvandbar.

Transport / ytterligare uppgifter: Inget farligt amne enligt férordningarna ovan.
UN "Model Regulation": Utgar

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet, halsa och
miljo

Portland cementklinker ar befriad av REACH registreringsplikten i enlighet med artikel 2.7b och bilaga
V, avsnitt 10.

REACH Bilaga XVII Begréansningar : 47. Krom(VI)féreningar

1. Cement och blandningar som innehaller cement far inte slappas ut pa marknaden eller anvandas,
om de, nar de hydratiserats, innehaller mer an 2 mg/kg (0,0002 %) 16sligt krom VI av cementens totala
torrvikt.

2. Om reduktionsmedel anvands ska leverantorerna fére utslappandet pa marknaden se till att
forpackningar fér cement och blandningar som innehéaller cement ar synligt, lasligt och outplanligt
markta med uppgifter om férpackningsdatum samt om de lagringsférhallanden som ar [ampliga och
den lagringstid som &r lamplig for att bibehalla reduktionsmedlets verkan och halla mangden I6sligt
krom VI under det gransvarde som anges i punkt 1, utan att detta paverkar tillampningen av andra
gemenskapsbestammelser om klassificering, férpackning och markning av @mnen och blandningar.

Direktiv 2012/18/EU
Namngivna farliga amnen - BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.
(Fortsattning pa sida 8)
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15.2 Kemikaliesékerhetsbeddmning: En kemikaliesédkerhetsbeddmning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst
garanti betraffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.

Relevanta fraser

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Avdelning som utfardar datablad:
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Weber
QEHS

P.0.Box 70 (Stromberginkuja 2)

FI1-00381 Helsinki

Kontaktperson:

Tel. +358-(0)10-44 22 00

Fax +358-(0)10-44 22 520

Forkortningar och akronymer:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 2

Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller gonirritation — Kategori 1

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3

* Data andrade gentemot foregaende version
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