MELLERUD

Sakerhetsdatablad Sida: 1/13
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum for utskrift: 21.05.2021

Omarbetad: 21.05.2021
Versionsnummer: 1.00

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

- 1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: Badrumskakel Rengéring

- Marke: MELLERUD

- Sortiment: CLASSIC

- Artikelnummer: 2169100936

- Registreringsnummer Denna produkt @r en blanding. REACH-registrieringsnummer se kapitel 3.
- UFI: N096-M08J-W001-2N7C

- 1.2 Relevanta identifierade anvindningar av amnet eller blandningen och anviandningar som det avrads fran
- Amnets anvindning / tillredningen Tvittmedel, surt
- Anvéndningar som det avrads fran Produkten far inte anvandas till andra andamal &n ovanstaende utan att leverantéren godkant detta.

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:

MELLERUD CHEMIE GmbH

Bernhard-Rottgen-Waldweg 20

41379 Briiggen

Tyskland

telefon: +49 (0)2163 - 950 90 - 990
fax: +49 (0)2163 - 950 90 - 227

E-mail: service@mellerud.de
www.mellerud.de

- Omrade dar upplysningar kan inhdamtas:
Avdelningen Regulatory Affairs
E-mail: labor@mellerud.de

- Nationell kontaktperson:
RAKENNUSKEMIA OY
Kerkkolankatu 17
05800 Hyvinkaa
Telefon +358 19 457 4400
Sahkoposti info@rakennuskemia.fi

- 1.4 Telefonnummer for nédsituationer:

- Rad vid foérgiftning:
Finland: Telefon (avgiftfri):0800 147 111, Telefon (normalpris):09 471 977 Vi har 6ppet dygnet runt.
Sverige: 112 - begaér Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen Produkten &r klassificerad enligt CLP-férordningen.
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.
Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Mérkning enligt forordning (EG) nr 1272/2008 Produkten &r markt enligt CLP-férordningen.
- Faropiktogram

GHS07

(Fortsattning pa sida 2)
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- Signalord Varning

- Faroangivelser
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

- Skyddsangivelser
P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka ldakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar litt.
Fortsatt att skolja.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten.

- 2.3 Andra faror Inga vid normal anvandning.
- Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

- PBT: Ej anvandbar.
- vPvB: Ej anvdndbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

- 3.1 Amnen Denna produkt &r en blanding.

- 3.2 Blandningar
- Farliga ingredienser:

CAS: 5949-29-1 Citronsyra monohydrat (GLYCOLIC ACID) 2,5-<5%
EINECS: 201-069-1 Eyelrrit. 2, H319;STOTSE3,H33s ]

CAS: 64-17-5 etanol (ALCOHOL DENAT.) 1-<2,5%
EINECS: 200-578-6 Flam. Lig. 2, H225

Reg.nr.:01-2119457610-43-XXXX|Eye Irrit. 2, H319
Specifik koncentrationsgrans: Eye Irrit. 2; H319: C 2 50 %

CAS: 79-14-1 (glykolsyra (GLYCOLICACD) 1-<2,5%
EINECS: 201-180-5 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318
Reg.nr.: 01-2119485579-17-XXXX|Acute Tox. 4, H332

-SVHC

Blandningen innehdller inte "substances of very high concern" (SVHC) 20,1 % publicerade av European Chemical Agency (ECHA) enligt
artikel 57 i REACh.

- Forordning (EG) nr 648/2004 om tvitt- och reng6ringsmedel / Mdrkning avseende innehallet

nonjoniska tensider <5%
organisk syra, parfym (D-LIMONENE, CITRAL)
- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjalpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

- Allménna hénvisningar:
Kladesplagg som fororenats med produkten skall omedelbart avldgsnas.
| alla fall av tvivel eller om symtomen kvarstar kontakta en lakare.
Visa lakaren detta sakerhetsdatablad.

- Vid inandning:
Se till att det finns frisk luft.
Vid besvar sok lakarvard.

- Vid kontakt med huden:
Tvatta omedelbart med vatten.
(Fortsattning pa sida 3)
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Vid hudirritation: Sok lakarhjalp.

- Vid kontakt med 6gonen:
Ta bort eventuella befintliga kontaktlinser om majligt.
Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvar kvarstar, kontakta lakare.

- Vid fortaring: Ge den skadade genast ett par glas vatten att dricka. Kontakta ldkare.

- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
- Vid inandning: Inga kdnda effekter eller symptom vid normal anvéndning.

- Vid kontakt med 6gonen: En brannande kénsla, rodnad eller svullnad kan vara tecken och symptom pa hudirritation.
- Vid kontakt med 6gonen: Orsakar allvarlig 6gonirritation.
- Vid fortaring: Inga kdnda effekter eller symptom vid normal anvandning.

- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs
Ring lakare eller giftskyddscentral for rdd om behandling.
Behandla symptom.
Ingen tillgénglig information finns pa kliniska tester och medicinsk 6vervakning. Specifik toxikologisk information fér amnen, om tillganglig,
finns i avsnitt 11.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
- Lampliga slackningsmedel: CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Storre brander skall bekdmpas med spridd vattenstrale.

- Slackningsmedel som dr olampliga av sdkerhetsskal:
For denna blanding har inga begransningar betréffende brandslackningsmedel angivitis.

- 5.2 Sarskilda faror som @dmnet eller blandningen kan medféra
Vid forbranning kan bildas bl a:
Kolmonoxid (CO) och Koldioxid (CO,)
Inandning av farliga sonderdelningsprodukter kan fororsaka allvarliga halsoskador.

- 5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

- Speciell skyddsutrustning:
Vilj brandmansklader som ar godkdnda enligt gallande standarder (t.ex. Europa: EN469).
Anvénd andningsskyddsutrustning som &r oberoende av omgivningsluften.
Undvik att inandas explosions- och brandgaser.

- Ytterligare uppgifter Brandrester och férorenat slackningsvatten skall omhéndertas enligt myndigheternas foreskrifter.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Folj alla relevanta lokala och internationella bestammelser.

- For annan personal d@n raddningspersonal
Rad till annan personal dn raddningspersonal: Undvik inandning av angor, aerosol. Forvaras atskilt fran varme och antandningskallor.
Sakerstall god ventilation Utrym riskomradet, iaktta nddsituationsatgarder, radfraga expert.

- For raddningspersonal Réd for raddningspersonal: Skyddsutrustning se avsnitt 8.

- 6.2 Miljéskyddsatgarder:
Blanda ut med mycket vatten.
Vid storre utsldapp, underratta Raddningstjansten.
Utslapp av stora méngder av den behdriga myndigheternas rapport.

(Fortsattning pa sida 4)
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Forhindra produkten att trdnga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.

- 6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering:
Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
Sorj for omhéndertagning eller avfallshantering i lampliga behallare.
Omhanderta det uppsugna materialet pa ett foreskrivet satt.
Sma mangder spill spolas bort med rikligt med vatten.

- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande saker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgarder for sdker hantering Vid sakkunnig anvandning krévs inga speciella atgarder.

- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgarder krévs.

- Allménna skydds- och hygienatgarder:
Skyddsutrustning kravs endast for industriellt bruk av storre forpackningar (ej hushéllsforpackningar). Undvik kontakt med égonen.
Avlagsna omedelbart blota klader. Tvatta av fororening pa huden med mycket vatten och anvand hudvardsmedel.

- Hantering:
Lagg marke till forsiktighetsatgarderna pa etiketten.
Las noggrant och f6lj alla instruktioner.

- 7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare:

Syrabestandigt golv ombesorjes.

Forvara produkten stangd och endast i originalférpackning.

- Hanvisningar betraffande sammanlagring: For oférenliga material se avsnitt 10.5.

- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Forvara behallaren tatt tillsluten.
Forvaras last och oatkomligt for barn.
Observera nationella foreskrifter.

- Rekommenderad lagringstemperatur: +5 °C - +40 °C
- Lagringsklass: 10
- 7.3 Specifik slutanvéandning

Se avsnitt 1.2.1
Mera produkter kan hittas pa www.mellerud.de

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar

-8.1.1 Amnen med yrkeshygieniska gransvirden som bor dvervakas:
CAS: 64-17-5 etanol (ALCOHOL DENAT.)

OEL (SE) |Korttidsvarde: 1900 mg/m?, 1000 ppm
Nivagransvarde: 1000 mg/m? 500 ppm
\%

HTP (FI) |Korttidsvérde: 2500 mg/m?, 1300 ppm
Nivagransvarde: 1900 mg/m? 1000 ppm

(Fortsattning pa sida 5)
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- Hygieniska gransvarden for sonderdelningsprodukter: Ej anvandbar.
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-8.1.2 DNEL

CAS: 79-14-1 glykolsyra (GLYCOLIC ACID)

DNEL Lé&ngsiktig — inandning, systemiska effekter|9,2 mg/m?

DNEL Langsiktig — dermala, systemiska effekter |57,69 mg/kg-bw/day

DNEL Langsiktig — inandning, lokala effekter 1,53 mg/m?

DNEL Lé&ngsiktig — inandning, systemiska effekter|10,56 mg/m?
-8.1.3 PNEC

CAS: 64-17-5 etanol (ALCOHOL DENAT.)

PNEC vatten - farskvatten 0,96 mg/I

PNEC STP 580 mg/I

PNEC oral 720 mg/kg food

PNEC sediment - farskvatten 3,6 mg/kg dw

PNEC vatten - intermittenta utslapp (2,75 mg/|

PNEC vatten - havsvatten 0,79 mg/I

CAS: 79-14-1 glykolsyra (GLYCOLIC ACID)

PNEC vatten - farskvatten 0,0312 mg/I

PNEC STP 7 mg/l

PNEC oral 16,66 mg/kg food

PNEC sediment - farskvatten 0,115 mg/kg dw

PNEC sediment - havsvatten 0,0115 mg/kg dw

PNEC vatten - havsvatten 0,0031 mg/I

PNEC jord 0,007 mg/kg soil dw

- 8.1.4 Amnen med biologiska gransvirden: Inga data tillgangliga.
- Ytterligare hanvisningar: De vid framstallningen gallande listorna har anvéants som utgangspunkt.

- 8.2 Begrdnsning av exponeringen
Metoder for matning av atmosfaren (omgivningsluften) pa arbetsplatsen ma ste félja kraven i DIN EN 482 och DIN EN 689

- 8.2.1 Lampliga tekniska kontrollatgarder: Se avsnitt 7. Inga ytterligare atgarder kravs.

- 8.2.2 Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Skyddsklader bor véljas specifikt for arbetsplatsen, beroende pa koncentration och kvantitet av de hanterade substanserna.
Motstandskraften i skyddsmaterialet bor verifieras av respektive leverantor.

- Andningsskydd: Andningsskydd kravs normalt inte. Dock bér inandning av éngor, dimma, gas eller aerosoler undvikas.

-Handskydd:

Inga speciella krav vid normala anvandningsfoérhallanden.

Vid langvarig eller upprepad kontakt, anvand kategori lll-handskar enligt EN 374.
- Full kontakt:

Material: Nitrilgummi

minsta skikt-tjocklek: 20,11 mm

Genombrottstid: 480 min

- Stank:
Material: Nitrilgummi
minsta skikt-tjocklek: 20,11 mm
Genombrottstid: 480 min

- Handskmaterial
Skyddshandskarna som anvénds maste vara i enlighet med specifikationerna i EU direktiv 89/686/EEC och standardenEN374, t.ex. KCL 741
Dermatril® L (full kontakt), KCL 741 Dermatril® L (stank). Genombrottstiderna nedan &r bestamda av KCL i laboratorietester enligt EN374 med
prov av rekommenderad handsktyp.Denna rekommendation é&r tillampbar endast for produkten néamnd pa i varuinformationsbladet och
leverrerad av oss for andamal som &r specificerat av oss. Vid uppldsning eller blandning med andra amnen under forhallanden som skiljer
(Fortsattning pa sida 6)
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sig fran de i EN374, ta kontakt med leverantéren av CE-godkanda handskar (te.x. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

- Ogonskydd/ansiktsskydd
Skyddsglasogon krévs normalt inte. Dock rekommenderas anvéandning av skyddsglasdgon i de fall dar stank kan forekomma vid hantering
av produkten (EN 166).
Tattslutande skyddsglaségon (korgglaségon) (EN 166)

- Kroppsskydd:
Inga speciella krav vid normala anvandningsfoérhallanden.
Skyddsklader véljs avhangigt av verksamhet och majlig paverkan, t.ex. skyddsforklade, skyddsstovlar, skyddsklader mot kemikalier (enligt
EN 14605 i tillfalle av stank och EN ISO 13982 i tillfdlle avdamm)).

- 8.2.3 Begransning av miljoexponeringen Se avsnitt 6 och 7.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Allménna uppgifter

- Fysikaliskt tillstand

- Farg:

- Lukt:

- Lukttroskel:

- Smaltpunkt/fryspunkt:

- Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

- Brandfarlighet

- Nedre och 6vre explosionsgrins
- Nedre:

- Ovre:

- Flampunkt:

- Sjdlvantandningstemperatur:

- Sonderdelningstemperatur

- pH-vérde vid 20 °C:

- Surhetsgrad/alkalinitet:

- Viskositet:

- Kinematisk viskositet vid 20 °C

- Ytspanning:

- Dynamisk:

- Loslighet

- Vatten:

- Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvarde)
- Angtryck vid 20 °C:

- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet vid 20 °C:

- Relativ densitet

- Angdensitet

Flytande

Farglos

Citrus

Ej tillampligt/bestamd for blandningen
Ej tillampligt/bestdamd for blandningen
2100 °C (CAS: 7732-18-5 H,0)

Ej tillampligt/bestamd for blandningen

Inga data tillgdngliga / Inte tillampligt
Ej tillampligt/bestdamd for blandningen
266 °C (EN I1SO 13736)

Produkten &r ej sjdlvantdandande.

Ej tillampligt/bestdamd for blandningen
2,1-2,5 (CIPACMT 75.3)

Ej tillampligt/bestamd for blandningen
Ej tillampligt/bestamd for blandningen
05 (DIN53211/4)

Ej tillampligt/bestdamd for blandningen
Ej tillampligt/bestamd for blandningen

Fullstandigt blandbar.
Ej tillampligt/bestdamd for blandningen
< 23 hPa (CAS: 7732-18-5 H,0)

> 1,009 - < 1,013 g/cm® (ISO 387)
~1,011 (EC method A.3)
Ej tillampligt/bestamd for blandningen

- 9.2 Annan information
- Utseende:
-Form:

- Viktiga uppgifter om hélso- och miljoskyddet samt sikerheten.

- Tandtemperatur:

- Explosiva egenskaper:

-9.1.3 Fysikaliska faror

- Brytningsindex

- Tillstandsandring

- Grumlingspunkt/klarningspunkt:
- Oxiderande egenskaper:

- Avdunstningshastighet:

Vatska

Produkten &r ej sjdlvantdandande.
Produkten &r ej explosiv.

4,90-5,70 %
Ej tillampligt/bestdamd for blandningen

Ej tillampligt/bestdmd for blandningen
Ej tillampligt/bestamd for blandningen

- Information om faroklasser for fysisk fara
- Explosiva @mnen

Utgar

(Fortsattning pa sida 7)
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- Brandfarliga gaser Utgar
- Aerosoler Utgar
- Oxiderande gaser Utgar
- Gaser under tryck Utgar
- Brandfarliga vétskor Utgar
- Brandfarliga fasta @mnen Utgar
- Sjalvreaktiva @mnen och blandningar Utgar
- Pyrofora vitskor Utgar
- Pyrofora fasta dmnen Utgar
- Sjdlvupphettande @mnen och blandningar Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid
kontakt med vatten Utgar
- Oxiderande vatskor Utgar
- Oxiderande fasta @mnen Utgar
- Organiska peroxider Utgar
- Korrosivt for metaller Utgar
- Okénsliggjorda explosiva @mnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Se avsnitt 10.3.

- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sonderdelning / férhallanden som bo6r undvikas:
Nagon farlig konsekvens forvantas inte vid hantering och forvaring enligt foreskrifterna., Stabil under normala anvandningsforhallanden.

- 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kanda.

- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.5 Ofdrenliga material: Behdllare och/eller ytor av syrakéansliga material, t.ex. marmor.

- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter:
| hdndelse brand: Se avsnitt 5.
Farliga sonderdelningsprodukter forvantas inte bildas vid normala lagringsférhallanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

- Akut toxicitet Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade @mnena i blandningen.

- Farliga amnen:

- Experimentella/berdknade data:
CAS: 5949-29-1 Citronsyra monohydrat (GLYCOLIC ACID)

Akut oral toxicitet LD50 11.700 mg/kg bw (ratta) (OECD 401)
5.400 mg/kg bw (mus) (OECD 401)

Akut dermal toksicitet |LD50 > 2.000 mg/kg bw (ratta) (OECD402)

Akut inandningstoxicitet |LC 50 (Ingen data tillganglig)

CAS: 64-17-5 etanol (ALCOHOL DENAT.)

Akut oral toxicitet LD50 10.470 mg/kg bw (ratta) (OECD 401)

Akut dermal toksicitet |LD50 15.800 mg/kg bw

Akut inandningstoxicitet |LC50/4h/Dampf |50.000 mg/I (ratta) (OECD403)

CAS: 79-14-1 glykolsyra (GLYCOLIC ACID)
Akut oral toxicitet LD50 2.040 mg/kg bw (ratta) (EPA OPP 81-1 (Acute Oral Toxicity))

(Fortsattning pa sida 8)
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Akut dermal toksicitet  |LD50 > 5.000 mg/kg bw (Expert judgement) (study scientifically not necessary)
Akut inandningstoxicitet |LC50/4h/Dampf 3,6 mg/I (ratta) (OECD403)

- Uppskattad akut toxicitet (ATE(MIX)) - berakningsmetod:
Akut oral toxicitet - (Ej relevant)

Akut dermal toksicitet |- (Ej relevant)

Akut inandningstoxicitet| ATEmix &nga|257 mg/|/4h

- Fratande/irriterande pa huden Uppgifter om @mnen, nér relevanta och sadana finns, finns listade nedan:

- Farliga amnen:

- Experimentella/berdknade data:
CAS: 5949-29-1 Citronsyra monohydrat (GLYCOLIC ACID)

Resultat / utvérdering|lngen irritation | (kanin) (OECD404)
CAS: 64-17-5 etanol (ALCOHOL DENAT.)
Resultat / utvérdering|lngen irritation | (kanin) (OECD404)

CAS: 79-14-1 glykolsyra (GLYCOLIC ACID)
Resultat / utvardering | Fratande pa huden, Underkategori 1B| (kanin) (OECD404)

- Produkt/blandning: Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade @&mnena i blandningen.

- Klassificering:

Irriterande pa huden (Kategori 2)|

- Allvarlig 6gonskada/6gonirritation Uppgifter om @mnen, nér relevanta och sddana finns, finns listade nedan:

- Farliga amnen:

- Experimentella/berdaknade data:
CAS: 5949-29-1 Citronsyra monohydrat (GLYCOLIC ACID)

Resultat / utvdrdering |Ogonirritation, Kategori 2 | (Harmoniserad klassificering) (Weight of evidence approach)
CAS: 64-17-5 etanol (ALCOHOL DENAT.)
Resultat / utvérdering |Ogonirritation, Kategori 2 | (kanin) (OECD 405)

CAS: 79-14-1 glykolsyra (GLYCOLIC ACID)
Resultat / utvardering |AIIvarIig o0gonskada, Kategori 1 | (kanin) (OECD 405)

- Produkt/blandning: Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade @&mnena i blandningen.

- Klassificering:

Ogonirritation, Kategori 2|

- Luftvdgs-/hudsensibilisering Uppgifter om @mnen, nér relevanta och sadana finns, finns listade nedan:

- Farliga @mnen:

- Experimentella/berdaknade data:
CAS: 5949-29-1 Citronsyra monohydrat (GLYCOLIC ACID)
Resultat / utvardering|Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi) (Classification criteria not met)

Orsakar ej andningsorganens sensibilisering | (Ingen data tillgénglig) (study scientifically not necessary)
CAS: 64-17-5 etanol (ALCOHOL DENAT.)
Resultat / utvardering|Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi) (marsvin) (OECD406)

Orsakar ej andningsorganens sensibilisering | (Ej klassificerad (data saknas))
CAS: 79-14-1 glykolsyra (GLYCOLIC ACID)
Resultat / utvardering|Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi) (marsvin) (OECD406)

Orsakar ej andningsorganens sensibilisering | (Ej klassificerad (data saknas)) (Inga studier tillgédngliga)

- Produkt/blandning: Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade @mnena i blandningen.
(Fortsattning pa sida 9)
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- Klassificering:

Ska ej klassificeras som hudsensibiliserande | (Klassificeringskriterierna ej uppfylida)

- Mutagenitet i konsceller
Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade @mnena i blandningen.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

- Cancerogenitet
Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade @mnena i blandningen.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

- Reproduktionstoxicitet
Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade @mnena i blandningen.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade @mnena i blandningen.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade @mnena i blandningen.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

- Fara vid aspiration
Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade @mnena i blandningen.
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

- Erfarenheter med manniskor:
Produkten innehaller etanol. Alkoholhaltiga drycker och etanol i alkoholhaltiga drycker har klassificerats av IARC (Agency for Research on
Cancer) som cancerogen for manniska. Det finns ocksa data som kopplar konsumtion av alkoholhaltiga drycker med utvecklingstoxicitet
och levertoxicitet. Exponering for etanol vid forutsebar anvandning av denna produkt férvédntas inte orsaka cancer, utvecklingstoxicitet eller
levertoxicitet.

- Ytterligare toxikologiska hanvisningar: Effekter och symtom relaterade till produkten, om nagra, listas i avsnitt 4.2.
- 11.2 Information om andra faror

- Hormonstorande egenskaper
CAS: 78-93-3 |metyletylketon Forteckning Il
CAS: 128-37-0|Butylated hydroxytoluene Forteckning Il

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
De ekotoxikologiska egenskaperna hos denna blandning bestams av de enskilda komponenternas ekotoxikologiska egenskaper (se avsnitt
3).

- Akvatisk toxicitet: Uppgifter om @mnen, nér relevanta och sadana finns, finns listade nedan:

- Farliga @mnen:
CAS: 5949-29-1 Citronsyra monohydrat (GLYCOLIC ACID)
NOEC/72h|1,4 mg/I (Desmodesmus subspicatus (alger)) (OECD 201)
EC50/48 h |34 mg/I (Daphnia magna (vattenloppa)) (OECD 202)
EC50/72 h | 1,9 mg/I (Desmodesmus subspicatus (alger)) (OECD 201)
LC50/96 h |> 100 mg/I (Oncorhynchus mykiss (regnbagslax)) (OECD 203)
CAS: 64-17-5 etanol (ALCOHOL DENAT.)
EC50/48 h {12.340 mg/I (Daphnia magna (vattenloppa))
LC50/96 h [13.000 mg/I (Oncorhynchus mykiss (regnbagslax)) (OECD 203)

(Fortsattning pa sida 10)
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CAS: 79-14-1 glykolsyra (GLYCOLIC ACID)

EC50/48 h {141 mg/I (Daphnia magna (vattenloppa)) (OECD 202)

EC50/72 h {44 mg/| (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

LC50/96 h {164 mg/I (Pimephales promelas (Amerikansk elritsa)) (US EPA PA Guidelines Subdivision E, 72-2)

- Produkt/blandning: Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade @mnena i blandningen.

- Klassificering:

Ej klassificerat som miljbfarligt| (Klassificeringskriterierna ej uppfyllda)

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

- Farliga amnen:
CAS: 5949-29-1 Citronsyra monohydrat (GLYCOLIC ACID)
Persistens (Nedbrytning genom hydrolys)
Bionedbrytbarhet|98 % (28 d) (OECD301 B CO2 Evolution Test)
CAS: 64-17-5 etanol (ALCOHOL DENAT.)
Persistens (Ingen data tillganglig)
Bionedbrytbarhet|94 % (28 d) (OECD 301E Modified OECD Screening Test)
CAS: 79-14-1 glykolsyra (GLYCOLIC ACID)
Persistens (Ingen data tillganglig)
Bionedbrytbarhet|89,6 % (7 d) (OECD301D Closed Bottle Test)

- Ovriga hianvisningar:
Den/de tensid(er) som ingar i denna beredning uppfyller kriterierna for biologisk nedbrytning i férordning (EG) nr 648/2004 om tvatt- och
rengoringsmedel. Data som stoder detta pastaende finns till férfogande for medlemsstaternas behériga myndigheter, och kommer att
goras tillgangliga for dem vid direkt forfragan, eller vid forfragan fran tillverkare av tvatt- och rengdringsmedel.

- 12.3 Bioackumuleringsformaga

- Farliga amnen:
CAS: 5949-29-1 Citronsyra monohydrat (GLYCOLIC ACID)
Biokoncentrationsfaktor (BCF) 3,2 (Berdkningsmetod)

Log Kow <0

CAS: 64-17-5 etanol (ALCOHOL DENAT.)

log Pow |s 0,31 (Berdkningsmetod) (US EPA ,2002)
CAS: 79-14-1 glykolsyra (GLYCOLIC ACID)

Bioackumulerande |< 3 (log kow)

- 12.4 Rorlighet i jord Inga substansuppgifter tillgangliga.

- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
- PBT: Ej anvandbar.
- vPvB: Ej anvandbar.

- 12.6 Hormonstorande egenskaper Se avsnitt 11 for information om hormonstérande egenskaper.

- 12.7 Andra skadliga effekter

- Beteende i reningsanldaggningar: Inga substansuppgifter tillgangliga.
- Andningshammande av kommunalt aktivslam EC 20 (mg/l enligt ISO 8192 B): Inga substansuppgifter tillgéngliga.
- Ytterligare ekologiska h@nvisningar:

- BSB5-vdrde: Inga data tillgangliga

(Fortsattning pa sida 11)
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- Allmdnna hénvisningar:
Utspolning av storre mangder i avloppsnat eller vattendrag kan leda till en sankning av pH-vardet. Ett lagt pH-varde skadar
vattenorganismer. | anvandarkoncentrationens fortunning hojs pH-vardet avsevart, sa att avloppsvattnet som kommer in i avlioppsnatet
efter produktens anvandning endast har en svag vattenskadlig effekt.
Vattenfororeningsklass 1 (Sjalvutvérdering): liten risk for vattenfororening.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- 13.1.1 Avfallshantering / Produkt:
Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tommas i avloppsnatet.
Deponeras till specialavfallsinsamling eller transporteras till samlingsstalle for miljofarligt avfall.
Produkt deponeras enligt lokala och nationella lagar och férordningar.

- Forslagslista for avfallsnyckel/avfallsbeteckningar enligt EAKV:
07 0000 |AVFALL FRAN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER

07 06 00 |Avfall fran tillverkning, formulering, distribution och anvandning av fetter, smorjmedel, sapa, rengéringsmedel,
desinfektionsmedel och kosmetika

07 06 01*|Tvattvatten och vattenbaserad moderlut

200000 [KOMMUNALT AVFALL (HUSHALLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH INSTITUTIONSAVFALL) AVEN SEPARAT
INSAMLADE FRAKTIONER

200100 |Separatinsamlade fraktioner (utom 15 01)
20 01 29%|Rengodringsmedel som innehaller farliga amnen

150000 |FORPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLADER SOM INTE ANGES PA ANNAN
PLATS

150100 |Forpackningar (dven kommunalt forpackningsavfall som samlats in separat)

15 01 10* |Férpackningar som innehaller rester av eller som &r fororenade av farliga @mnen

- 13.1.2 Avfallshantering / forpackningar:

- 13.1.2 Rekommendation: Kontaminerade forpackningar skall tommas noggrant. Efter andamalsenlig rengéring kan de ateranvandas.
- Rekommenderat rengdringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengdringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.2 Officiell transportbendmning

- UN-nummer eller id-nummer
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA Utgar
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA Utgar

- 14.3 Faroklass for transport

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

- Klass Utgar

- 14.4 Forpackningsgrupp

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA Utgar

- 14.5 Miljofaror: Ej anvandbar.

- 14.6 Sérskilda skyddsatgarder Ej anvandbar.

- 14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument Ej anvandbar.

- Transport / ytterligare uppgifter: Inget farligt @mne enligt férordningarna ovan.
- UN "Model Regulation": Utgar

FI—
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sdakerhet, halsa och miljo

- EU-forordningar:
Forordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), andrad genom 2015/830/EU
Forordning (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)
- Direktiv om industriutslapp (VOCs, 2010/75/EU): = 20 — < 20,2 g/I
- Dekorationsfargsdirektiv (Europa, 2004/42/EG): Inte reglerad.
- Forordning (EU) 2019/1148 om saluféring och anvdndning av sprangamnesprekursorer: Inte regleras.
- Direktiv 75/324/EEG betrédffande aerosolbehallare: Inte regleras.

- Biocidforordning, (EU) nr 528/2012: inte regleras

- Direktiv 2012/18/EU Inte regleras.
-Namngivna farliga @mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar &r listade.

- Forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII: BEGRANSNING AV FRAMSTALLNING, UTSLAPPANDE PA MARKNADEN OCH
ANVANDNING AV VISSA FARLIGA AMNEN, BEREDNINGAR OCH VAROR
Villkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begransning av anvandning av vissa farliga @mnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar ar listade.

- Nationala foreskrifter: De nationella bestammelserna ska betraktas som extra!

- Ovriga foreskrifter, begriansningar och forbudsbestimmelser
Informationen om lagstiftning ar inte avsedd att vara fullstandig. Ytterligare regler kan vara tillampliga for detta material.

- 15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning: En kemisk sakerhetsbedémning har inte utférts pa blandningen.

AVSNITT 16: Annan information

- 16.2 Fullstandig text pa R-, H- och EUH-fraser:
H225 Mycket brandfarlig vétska och énga.
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.

- 16.3 Utbildningshédnvisningar
Sorj for tillracklig information och utbildning om anvéndningen.
Se dven konsultera var webbplats for mer information: www.mellerud.de

- 16.4 Killor till data som anviénts vid sammanstillningen av databladet:
Refererade data ar hdamtade ifran, men inte begransade till, en eller flera informationskallor:
Sakerhetsdata fran leverantorer
Forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) i den géllande versionen.
CEFIC ERICards Database (http://www.ericards.net)
Forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) i den géllande versionen.
GESTIS (www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp)
ECHA (http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/registered-substances)

- 16.5 Ytterligare information:
Informationen i detta sakerhetsdatablad ar enligt var information och sa vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet for revidering.
Informationen avser endast att vara en vagledning for séker hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och
(Fortsattning pa sida 13)
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utslapp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfor sig endast till det angivna materialet och géller inte
for detta material anvant i kombination med nagot annat material eller process om inte angivet i texten.

- Klassificering och forfarande for att hirleda klassificeringen for blandningar enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Fratande eller irriterande pa huden Blandningens klassificering ar baserad pa berdkningsmetoder med utgangspunkt i
Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation |produktuppgifter enligt Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008.

- Omrade som utfardar datablad: Avdelningen Regulatory Affairs

- Tilltalspartner:
Christian Geerlings
geerlings@mellerud.de

Robert Winkler
winkler@mellerud.de

- 16.6 Forkortningar och akronymer:
ADN - Europeisk 6verenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska vattenleder; ADR - Europeisk 6verenskommelse
om internationell transport av farligt gods pa vég; AICS - Australisk forteckning 6ver kemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for
materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Férordning om klassificeringsmarkning av férpackningar; férordning (EG) nr 1272/2008; CMR -
Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista 6ver amnen anvanda i
hushallet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx -
Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS - Férekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx -
Koncentration som ger x % tillvaxtsvar (ErCx-varde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell
myndighet for cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for flygtransporter; IBC - Internationella regler for konstruktion och
utrustande av fartyg for bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell
organisation for civil flygtrafik; IECSC - Forteckning 6ver i Kina forekommande kemikalier; IMDG - Internationella foreskrifter for sjotransport
av farligt gods; IMO - Internationellasjéfartsorganisationen; ISHL - Lag om sakerhet och hélsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella
standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk férteckning 6ver forekommande kemikalier; LC50 - Dodlig koncentration for 50 % av en
testpopulation; LD50 - Dodlig dos for 50 % av en testpopulation (dodlig mediandos); MARPOL - Internationell dverenskommelse om
forebyggande av férorening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL -
Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-vérde); NZloC - Nyzeelandsk forteckning 6ver
kemikalier; OECD - Organisation for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet for kemisk sakerhet och férebyggande av
fororening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt @amne; PICCS - Filippinsk forteckning 6ver kemikalier och kemiska @mnen; (Q)SAR
- (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Forordning (EG) nr 1907/2006 fran Europaparlamentet och radet avseende
registrering, bedémning, godkdnnande och begransning av kemikalier; RID - Forordningar avseende internationella transporter av farligt
gods pa jarnvag; SADT - Temperatur for sjalvaccelererande nedbrytning; SDS - Sakerhetsdatablad; TCSI - Taiwanesisk forteckning 6ver
kemikalier; TRGS - Tekniska regler for farliga @mnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga @mnen (Forenta Staterna); UN - Forenta Nationerna;
vPVB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande
Anvénda forkortningar och akronymer finns pa http://www.wikipedia.org.
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