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Kütteseadme EL 300 TS kasutusjuhend  

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi kogu kasutusjuhend. 

Kontrollige, kas pakendis on olemas kõik osad. Võtke ühendust edasimüüjaga, kui midagi on puudu. 
 
Pakendi sisu: 
 
- 1 tk Elektriline küttekeha ( 300 või 600 vatti ) 
- 1 tk Juhtseade 
- 1 tk  Kuuskantvõti 
- 4 tk  Vahedetailid paigaldamiseks riputussüsteemi taha  
 
Paigaldamine: 
 
Kütteseade on lubatud paigaldada ainult veepõhistele 
käterätikuivatitele. 
 
Kütteseadet võib paigaldada ainult litsentseeritud elektrik. 
 
Elektriline küttekeha ja termostaat on toodetud vastavalt kehtivale madalpingedirektiividele EN-
60335-1, 60335-2-30 ja 60335-2-43 ning EMÜ direktiivile CEE 89/336 
 
Termostaadi andmed: Toitepinge: 230 V AC     
                 Maks koormus: 1000 W - 10A   
                Tihendusklass: IPX4 
  Reguleeritav vahemik: +6 °C kuni +60 °C 
 
Elektrilise küttekeha andmed:  300 W  
  Andur NTC 10K. Ohm 
  ½” nippel 
 
Kütteseade tuleb alati paigaldada kuivati põhjale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektriline küttekeha lükatakse kuivatisse nagu on näidatud joonisel 1. Seejärel kinnitatakse see joonistel 2 
ja 3 näidatud viisil.  
  
Pärast seda täidetakse kuivati kuni ülemise põiktoru alumise servani. Kuivati täidetakse puhta veega. 
Külmumise ohu korral (nt suvilas) tuleb vesi enne kuivatisse panemist segada 10% jahutusvedelikuga. 
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Kuivatis tekkida võivate õhumullide vältimiseks tuleb täitmist teostada väga aeglaselt nagu on näidatud 
joonistel 4 ja 5.  
 
 

Joonisel 1 on kujutatud paigaldatavad osad. 
  

Joonis 2 näitab, kuidas isoleerida seinast tulevat 
traati ja paigaldada sellele muhvi. 

  
Joonised 3a ja 3b näitavad, kuidas lõigata traati, 
et see sobituks juhtseadmega 

  
Joonised 4, 5 ja 6 näitavad, kuidas ühendada 
seinast tulev traat juhtseadmega. 

  
Kaugus kuivati alumisest servast liitmiku 
keskmeni on 70 mm.  
 
 
 
 

 
Ohutu kauguse tagamiseks seinast, et 
elektrilise küttekeha külge oleks võimalik 
paigaldada juhe, tuleb kuivati 
riputuselementide taha panna 4 
kaasasolevat vahedetaili.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 7 näitab, kuidas lükata kate üle 
liitekoha selliselt, et see oleks kinni kuni 
seinani. 
 
Joonis 8 näitab, kuidas lõpuks pingutada 
väikest kruvi juhtseadme tagaküljel. 
 
Pärast umbes 1 tundi tööd, kui radiaator 
on maksimaalselt soe, tuleb kontrollida 
järgmist: 
 
- Vedeliku kõrgus peaks nüüd olema 
umbes 2 cm kuivati ülemisest servast. 
 
- Mistahes reguleerimine toimub vee 
lisamise või välja imemise teel. 
 
- Viimasena paigaldage ülemine 
pimekork ja õhutusklapp.  
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Juhised kütteseadme kasutamiseks: 
 
 
 
 
 
 
          ( 1) TAIMERI hoiatustuli 
          ( 2) TAIMERI nupp 

                   ( 5) Temperatuur ÜLES / ALLA 
          ( 3) Temperatuuritaseme tuled 
          ( 4) Sisse / välja nupp 
 
 
 
 
 
- Nupu (4) vajutamisega saab kütteseadme lülitada sisse ja välja. 
 
- Seejärel saate nuppude (5) abil reguleerida temperatuuri üles või alla. Temperatuuri ülespoole 
reguleerides süttib punane hoiatustuli (3) ja allapoole reguleerides see kustub. Temperatuuritase on 
vahemikus 6 kuni 60 kraadi Celsiuse järgi.  
 
- Kui aktiveerite TAIMERi funktsiooni (2), kui kütteseade on sisse lülitatud, jätkab see eelseadistatud 
temperatuuril 2 tundi ja lülitub seejärel täielikult välja. Seejärel on süttib TAIMERi (1) funktsiooni roheline 
märgutuli. 
 
- Kui aktiveerite TAIMERi funktsiooni (2) siis, kui kütteseade on välja lülitatud, süttib TAIMERi funktsiooni (1) 
roheline märgutuli ja kütteseade lülitub 2 tunni pärast sisse. 
 
 
KÜLMUMISVASTANE funktsioon: 
 
Kui ruumi temperatuur langeb alla 5-7 kraadi, aktiveeritakse 
kütteseadme KÜLMUMISVASTANE funktsioon.  
 
Kütteseade lülitub automaatselt sisse, hoides kuivatit kõrgemal 
temperatuuril kui 5-7 kraadi.  
 
Selle protsessi käigus vilgub keskel olev märgutuli punaselt. 
 
 
 

     Ülaltoodut tuleb rangelt järgida – TVS ei võta vastutust valesti teostatud 
paigaldamise / täitmise eest 

 
Kahtluste või küsimuste korral helistage +45 64 81 37 05 

või külastage www.tvs.dk 
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Käyttöohjeet lämpöelementille EL 300 TS.  

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta. 

Tarkista, että kaikki osat ovat pakkauksessa. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos jotain puuttuu. 
 
Pakkuksen sisältö: 
 
- 1 kpl. Uppolämmitin ( 300 tai 600 W ) 
- 1 kpl. Säätörasia 
- 1 kpl.  Kuusiokoloavain 
- 4 kpl.  Välikappale seinäkiinnitykseen  
 
Asennus: 
 
Lämpöelementti soveltuu ainoastaan vesikäyttöisiin 
pyyhelämmittimiin. 
 
Lämpöelementin saa vain valtuutettu sähköasentaja asentaa. 
 
Uppolämmitin ja lämmönsäädin on valmistettu pienjännitedirektiivien EN-60335-1, 60335-2-30 
sekä 60335-2-43 ja EMC direktiivin CEE 89/336 mukaisesti 
 
Tekniset tiedot lämmönsäädin: Sähköjännite: 230 V AC     
                  Maks. kuormitus: 1000 W - 10A  
                 Tiivisteluokka:  IPX4 
   Säätöalue:  + 6 °C /+ 60 °C 
 
Tekniset tiedot uppolämmitin: 300 W  
   Anturi NTC 10K. Ohm 
   ½” Nippa 
 
Lämpöelementti on aina asennettava lämmittimen alaosaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppolämmitin ohjataan pyyhelämmittimen sisään kuva 1. mukaisesti. Sitten se kiinnitetään kuva 2. ja 3. 
mukaisesti.  
  
Tämän jälkeen pyyhelämmitin täytetään vedellä ylimmän poikittaisputken alareunaan. Lämmitin täytetään 
puhtaalla vedellä. Jos on hallariski (esim. loma-asunnossa), veteen lisätään 10 % pakkasnestettä ennenkuin 
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lämmitin täytetään sillä. Vedentäytön on oltava erittäin verkkainen kuvan 4 ja 5 mukaisesti, jottei 
ilmataskuja jäisi lämmittimeen.  
 
 

Kuva 1 luonnehtii asennusosia. 
  

Kuva 2 näyttää miten sähköjohto eristetään 
seinästä ja muhvi viedään sen yli. 

  
Kuva 3a ja 3b näyttää miten sähköjohto 
katkaistaan, jotta se sopisi säätörasiaan 

  
Kuva 4, 5 ja 6 näyttää miten sähköjohto 
yhdistetään seinästä säätörasiaan. 

  
Lämmitinalareunasta liitokseen = c/c 70 mm.  
 
 
 
 

 
Varmistaaksesi, että etäisyys seinään on 
riittävä sähköjohdon asennuksessa 
uppolämmittimeen, asetat 4 pakkauksessa 
toimitettua välikappaletta 
pyyhelämmittimen joka kiinnityskohdan 
taakse.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7 näyttää miten suojapäällys 
viedään seinäkiinnikkeen yli, mikä eristää 
kiinnikkeen ja seinän välin. 
 
Kuva 8 näyttää kuinka viimeiseksi 
tiukennat pienen ruuvin säätörasian 
selkäpuolella. 
 
N. 1 tunnin jälkeen lämmitin on maks. 
lämmin, jolloin sinun on tarkistettava: 
 
- Vedenpinnan on oltava n. 2 cm 
pyyhelämmittimen ylimmästa reunasta. 
 
- Mahd. säätö tehdään vettä täyttämällä 
tai poistamalla. 
 
- Lopuksi asennat ylimmän umpitulpan ja 
ilmanpoistoventtiilin.  
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Lämpöelementin käyttöohjeetAjastimen: 
 
 
 
 
 
 
          ( 1 ) Ajastimen merkkilamppu 
          ( 2 ) Ajastinnappi 

                   ( 5 ) Lämpötila YLÖS / ALAS 
          ( 3 ) Lämpötilalamput 
          ( 4 ) Katkaisija 
 
 
 
 
 
- Nappia (4) painamalla lämpöelementti kytkeytyy päälle ja pois päältä. 
 
- Nappien (5) kautta voit sitten säätää lämpötilaa ylös tai alas. Merkkivalojen (3) punainen valo syttyy, kun 
lämpötilaa säädetään ylöspäin ja sammuu, kun sitä säädetään alaspäin. Lämpötilaväli on 6-60 astetta C.  
 
- Jos ajastintoiminta (2) aktivoidaan, kun lämpöelementti on päällä, esiasetettu lämpötila jatkuu 2 tunnin 
ajan ja kytkeytyy pois päältä sen jälkeen. Tällöin syttyy vihreä merkkivalo ajastintoiminnalle (1). 
 
- Jos ajastintoiminta (2) aktivoidaan, kun lämpöelementti on poiskytketty, vihreä merkkivalo syttyy 
ajastintoiminnalle (1) ja lämpöelementti aktivoituu 2 tunnin jälkeen. 
 
 
JÄÄTYMISESTO-toiminta: 
 
Jos huoneen lämpötila laskee alle 5-7 astetta, lämpöelementin 
jäätymisesto-toiminta aktivoituu.  
 
Lämpöelementti aktivoituu automaattisesti ja pitää lämmittimen 
lämpötilan 5-7 asteen yläpuolella.  
 
Tämän vaiheen aikana merkkivalo keskellä vilkuttaa punaista. 
 
 
 

     Ylläolevia kuvia on huolellisesti seurattava – TVS ei ota vastuuta väärin 
suoritetusta asennuksesta 

 
Kysymyksien suhteen – soita +45 64 81 37 05 

tai kirjaudu www.tvs.dk 
 
 
 
      
 
 


