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Eesti keel – Käterätikuivati kasutusjuhend 

Enne paigaldamist/kasutamist lugege hoolikalt paigaldusjuhist. 
 
- Kontrollige enne kokkupanekut, kas pakendis on kõik osad olemas. Puuduvate / defektsete osade korral 
võtke ühendust edasimüüjaga. 
 
Pakendi sisu: 
 
- 1 tk Käterätikuivati AC 220-240 V 
- 4 tk  Riputuspuks  50 HZ 
- 4 tk Rosetid 60 mm 100 W / 120 W ( valge ) 
- 4 tk Riputuspoldid  IP 44 
- 8 tk Seinakruvid  Mitmepooluseline lüliti 
- 8 tk  Seinapistikud 
 
 
Paigaldamine: 
 
- Kuivatit on lubatud paigaldada ainult volitatud elektrikutel. 
 
- Käterätikuivatit ei tohi: - Paigaldada/kasutada õues.  
  - Paigaldada nii, et see võib kukkuda vanni või muidu vette. 
  - Paigaldada nii, et sellele satuvad pritsmed dušist või vannist. 
 
 - Ronimine kuivatil on keelatud. 
 
 
Paigaldamine: 
 
Järgige viimasel lehel olevaid juhiseid. 
 
Määrake kuivati paigaldamise asukoht ja veenduge, et sein on selleks piisavalt tugev. Optimaalne asukoht 
on betoon- või telliskivisein. Kipsseinale paigaldamisel on soovitatav hankida spetsiaalsed tüüblid, mis on 
mõeldud kipsplaadile kinnitamiseks.  
 
Tähelepanu – ärge kunagi alustage seina puurimist enne, kui olete kontrollinud kuivati mõõtmeid. 
 
 
Puhastamine: 
 
- Puhastamisel tuleb käterätikuivati sulgeda. 
 
- Pinna eest hoolitsemisel tuleb järgida mõningaid reegleid. Mustuse ja katlakivijäägid saab üldiselt 
eemaldada tavalise puhastusvahendi (või äädika) ja puhta veega, pühkides puhta pehme lapi või 
froteerätikuga Happed, traatvill ja ammoniaaki sisaldavad või abrasiivsed puhastusvahendid võivad kergesti 
kahjustada kroomitud või värvitud metallosi. 
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Suomi – Sähkökäyttöinen pyyhelämmitin. 

 
Lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennusta/käyttöä. 
 
- Tarkista, että kaikki osat ovat pakkauksessa ennen asennusta. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos joku osa 
puuttuu tai on viallinen. 
 
Pakkauksen sisältö: 
 
- 1 kpl. Pyyhelämmitin AC 220-240 V 
- 4 kpl.  Kiinnitin  50 Hz 
- 4 kpl. Ristiliitos 60 mm 100 W / 120 W ( valkoinen ) 
- 4 kpl. Kiinnityspultti   IP 44 
- 8 kpl. Seinäruuvi  Moninapakytkin 
- 8 kpl.  Seinätulppa 
 
 
Asennus: 
 
- Ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja saa asentaa lämmittimen. 
 
- Pyyhelämmitintä ei saa:  - Asentaa/käyttää ulkona.  
   - Asentaa siten, että se voi pudota ammeeseen tai muuhun 

   veteen. 
   - Asentaa siten, ettei suihku- tai ammevesi kosketa sitä. 
 
 - Lämmitin ei sovi kiipeilemiseen. 
 
 
Kokoonpano: 
 
Seuraa ohjeita seuraavalla sivulla. 
 
Määrää mihin lämmitin asennetaan ja varmista seinän pitävyyden. Betoni- tai tiiliseinä on optimaalinen. 
Kipsiseinäasennukseen suosittelemme erityisten kipsiseinätulppien käyttöä.  
 
 HUOM – Älä koskaan aloita seinään poraamista ennenkuin olet tarkistanut lämmittimen todelliset mitat. 
 
 
Puhdistus: 
 
- Puhdistuksen ajaksi lämmitin on kytkettävä pois päältä. 
 
- Muutamia ohjeita on seurattava, jotta lämmittimen pinta pysyisi entisellään. Lika- ja kalkkikerrostumat voi 
usein poistaa tavallisella puhdistusaineella (mahd. etikalla) tai puhtaalla vedellä. Käytä puhdasta ja 
pehmeätä rättiä tai froteepyyhettä kuivaukseen. Kromi- ja maalatut metalliosat vaurioituvat helposti, kun 
happoa, teräsvillaa ja ammoniakki- tai hioma-ainepitoisia puhdistusaineita käytetään. 
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 Säädettävä AJASTIN: 

 

SF: ON = Punainen LED / OFF = LED poiskytketty. Punainen LED 
yksin indikoi jatkuvaa lämpöä. 

 Säädettävä AJASTIN: 

 1 napin painatus = 2 tuntia (2h) 

 2 napin painatusta = 4 tuntia (4h) 

LED on sininen, kun 2h/4h on aktivoitu. Paina ON/OFF-nappia sulkeaksesi 
ajastimen toiminnan. 


