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VARASTOINTI

 Varastoi paneelit viljasti tilassa, jonne ne asennetaan 1-
2 viikkoa ennen asennusta.

e Sdilyta paneeleita tasaisella alustalla irti maasta.

* Paneelit tulee varastoida samassa lampétilassa, jossa ne

. kdytetdan. Ihanne lampétila paneelien sailytykselle on

15-22 °C.

* Erityistd varovaisuutta tulee noudattaa, mikali paneelien
kanssa samassa tilassa on rakennuslammitin tai muu
vastaava l[ammonlahde. Tarkeaa on, etta kosteus ei
nouse korkeaksi ja ettei l[ampétila ylita 25 °C.

e Paneelit on varastoitava avaamattomissa paketeissa.
Poista kutistekalvo vasta juuri ennen asennusta.

ASENNUSTYON VALMISTELU

Huomioi, etta sisustuspaneeleiden asentaminen kuuluu asunnon viimeistelytoihin. Sisustuspaneelit eivat
kesta rakentamisajan kosteuden vaihtelua. Tama tulee ottaa huomioon etenkin uudiskohteissa jo
rakennusjarjestysta suunniteltaessa.

My6s markatyot on tehtdva ennen paneelien asennusta. Mikali markatyot tehdaan paneelien asentamisen
jalkeen, paneelit imevat kosteutta ja turpoavat.

Huolehdi, ettad paneeleita on riittdva maard, koska toimituserien vililld saattaa olla pienia savyeroja. Tama
tulee ottaa huomioon varsinkin kuultavissa savyissa.

Paneelien hukkavarana voi laskennallisesti kayttdaa 5-10 prosenttia.

Muista pintakasitelld aina katkaisupinnat. Tama ehkaisee kosteuden paasemista puuhun, mika voi aiheuttaa
halkeamia puun pinnalle.

Huolehdi hyvasta valaistuksesta asennuksen aikana.

PANEELIEN ASENTAMINEN

Paneelien alle tulee asentaa ensin koolaus. Koolausrimojen tulisi olla minimissdadn 20 mm paksuja ja 45 mm
leveita. Koolaus tulee asentaa pystyyn silloin, kun paneelit halutaan asentaa vaakaan. Pystypanelointi vaatii
taas vaakakoolauksen.

Tarkista ennen paneloinnin aloittamista, ettd koolaus on suora. Suositeltava koolausvali on 400 mm.
Koolausvali ei saa olla 600 mm levedmpi.

Aloita paneelien asentaminen yhdella seindlla aina toisesta reunasta. Ei samanaikaisesti molemmista
reunoista.

Mikali paneloit vierekkdisia seinia samassa tilassa, aloita jokaisen seindn panelointi samaan aikaan. Kierra
kerros kerrokselta huonetta. Ndin paneelien paat saadaan kohdennettua nurkissa tarkasti toisiaan vasten.
Tarkista, etta paneelien etdisyys suihkusta on vahintdaan 2 metria.
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* Piilokiinnitettavat paneelit asennetaan aina alhaalta ylds, jotta paneeleiden kiinnitys onnistuu urospontista.
Vaakapaneloinnissa paneeli asennetaan urospontti ylospain.

* Kiinnita paneelit koolaukseen urospontista dyckert-tyyppiselld, jaykalla naulalla tai hakasella.
Viimeistelynaulat eivat sovellu paneelien kiinnittdmiseen.

* Paneelien kiinnittamiseen suosittelemme paineilmanaulainta. Naulana voi kayttaa esimerkiksi Senco
1.2x38/45/50 mm. Naulan pituus tulisi olla vdhintddn 3x paneelin vahvuus. Saada naulan uppoaman syvyys
sopivaksi. Naula ei saa jadda koholle paneelin pintaan tai upota lilan syvaan rikkoen paneelin pinnan.

e Varmista, etta piilokiinnitettavat paneelit on asennettu pohjaan saakka. Talloin paneelin kuivuessakaan
kiinnitysjaljet eivat tule nakyviin.

 Paneelit tulee kiinnittaa kahdella naulalla jokaiseen koolausrimaan. Kestavan kiinnityksen saat ampumalla
naulat toisiinsa ndhden vinoon.

PAATYPONTIN KOHDENTAMINEN

o Padtypontti vahentaa paneelien asennuksessa syntyvaa hukkaa. Paatypontattujapaneeleita asennettaessa
voidaan kayttaa 10 prosentin laskennallista hukkaa.
o Padtypontattuja paneeleita on mahdollista asentaa kahdella eri tavalla

THLILADONTA

e Tiilladonnassa paneelien saumat toistuvat sddnnollisesti. Mittaa ensin tilan pituus ja laske minka mittaisella
paneelilla panelointi tulisi aloittaa, jotta saat saumat sijoitettua saannollisin valein.

* Jatka panelointia siten, ettd asennettavan paneelin sauma on aina edellisen rivin paneelin puolivalissa.

e Tiililadonnassa syntyy enemman hukkapaneeleita, joten tarvittavien paneelien maara tulee laskea tarkasti.

JUOKSEVA LADONTA

* Juoksevassa ladonnassa lahdetaan liikkeelle taydelld paneelilla. Rivin lopussa paneeli katkaistaan ja
aloitetaan katkaistulla kappaleella seuraava paneelirivi.
e Saumat sijoittuvat juoksevalla ladonnalla satunnaisesti.

ERITYISHUOMIOTA!

* Huolehdi, ettad panelointi etenee suorassa. Tee valilla tarkistusmittauksia linjalankaa tai laseria apuna
kdyttden. Varsinkin paatypontatuissa tuotteissa paneelien paatysaumaan syntyy rako, mikali panelointi ei
etene suorassa.

 Mikali paneloitavan alueen toinen puoli on eri levyinen kuin toinen, paneelin ponttiin voi jattaa tilaa
maksimissaan 1 mm/paneeli, jotta ero saadaan tasattua. Ali jata enempad, koska muutoin naulauskohdat
tulevat nédkyviin paneelin kuivuessa. Laske tarkasti, kuinka monta millimetrid alueen &arimittojen erotus on.
Kysy tarvittaessa apua ammattiasentajalta!
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Tarkista tuote aina valittomasti, kun vastaanotat sen, ettei paneeleissa ole
kuljetusvaurioita.

Ald asenna virheellista tuotetta. Asennettu tuote katsotaan laadultaan
hyvaksytyksi.

Siparila suosittelee seuraavia

hakasia asentamiseen: )

KOSTEAT TILAT, ROSTERI HAKANEN

¢ senco L15BGA 1,3%6,4*32mm
¢ senco L17BGA 1,3*%6,4*38mm

KUIVAT TILAT, SAHKOSINKITTY HAKANEN

e senco L15BAB 1,3*6,4*32mm -
e senco L17BAB 1,3*%6,4*38mm n

HAKASPYSSY -
e Senco SLS20L tai Senco SLS18MG ﬂ-[_

Esimerkki piilokiinnityksesta

lisatietoja: www.siparila.fi




