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Onnittelut, olet hankkinut maailmanluokan CHAMPION aggregaatin.  
Varmistaaksesi aggregaatin vaivattoman käytön, toimivuuden sekä tuotteen pidemmän 
eliniän, olemme koonneet tähän pikaoppaaseen käyttöönottoon sekä ylläpitohuoltoihin 
liittyviä ohjeita. 
 

1) Suosittelemme lukemaan käyttöoppaan huolellisesti ennen kuin käytät laitetta. Pidä 
käyttöopas hyvässä kunnossa myöhempää käyttö tarvetta varten. Tämä pikaopas auttaa 
sinut alkuun perusasioiden kanssa. 

2) Ennen käyttöönottoa, lisää aggregaatin moottoriin öljyt. Varmista, että käytät malliin 
suositeltua moottoriöljyä. Öljyn pinnan tulisi näyttää noin 75 % täyttöastetta. Mikäli 
moottori ei käynnisty, mikäli öljyn taso on liian alhainen. 

3) Lisää polttoaine. Suosittelemme käyttämään pienkonebensiiniä (4T), vaihtoehtoisesti 98 
bensiiniä. Pienkonebensiinillä saavutat pienemmät päästöt, hajuttomuuden sekä 
polttoaine säilyy huomattavasti pidempään vs. 95/98 bensiini. 

4) Käytä aggregaattia ainoastaan ulkotiloissa. 
5) Aggregaatin käynnistyttyä anna moottorin lämmetä muutama minuutti, tämän jälkeen 

voit lisätä ja käynnistää siihen tarvitsemasi laitteen. Käyttämäsi sähkölaitteen 
kokonaiskuormitus ei saa ylittää laitteen nimellistehoa (jatkuvateho). Varmista 
sähkölaitteesi yhteensopivuus. 

6) Ennen aggregaatin sammuttamista, sammuta/poista lisäämäsi sähkölaite ja anna 
aggregaatin käydä muutamia minuutteja ennen moottorin sammuttamista. 

7) Ensimmäinen öljynvaihto tulee tehdä 5 tunnin käytön jälkeen. 
8) Tarkista olosuhteista ja käytöstä riippuen seuraavat asiat säännöllisesti:  

a. Öljyn taso (lisää tarvittaessa) 
b. Ilmansuodatin (puhdista/uusi tarvittaessa) 
c. tulppa (uusi tarvittaessa) 
d. Kipinänsuodatin (pakoputken päässä). Puhdista/uusi tarpeen mukaan. Mikäli 

suodatin tukkeutuu, aggregaatti ei ehkä käynnisty tai tuota virtaa. Käyttäessäsi 
paljon ECO toimintoa, suodatin tukkeutuu nopeammin. 

e. Polttoaine, mikäli polttoaine on seisonut tankissa pitkään se voi johtaa siihen, 
että aggregaatti ei käynnisty. Poista vanha polttoaine ja lisää uusi polttoaine 
tankkiin. Suosittelemme pienkonebensiiniä (4T). 

f. Mikäli aggregaatissasi on käynnistysakku, lataa tarvittaessa. 
9) *Täydellinen huolto tulee tehdä maksimissaan yhden (1) vuoden tai 100 käyttötunnin 

välein. Tarpeen vaatiessa/raskaissa olosuhteissa 50 h välein. 
a. *Öljyn, ilmansuodattimen, tulpan sekä kipinänsuodattimen vaihto. 

10) Käynnistä aggregaattiasi 1–2 kuukauden välein varmistaaksesi, anna moottorin käydä 
lämpimäksi, että se käynnistyy akuutin tarpeen tullessa vastaan.  

11) Mikäli aggregaatissasi on sähköinen/etäkäynnistys, irrota akkukengät säilömisen ajaksi. 
Tarkista akun kunto ja lataa säännöllisesti varmistaaksesi akun toimivuus. 

12) Mikäli aggregaatti ”tärisee” kuormituksen alaisena, se on ylikuormittunut, vähennä 
kuormitusta! 

 
Lisävarusteita tai huolto-osia hankkiessasi, käänny jälleenmyyjäsi puoleen. 

 
CHAMPION NORDEN YOUTUBE kanava: https://www.youtube.com/@championnorden9858 


