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1. JOHDANTO 

Arvoisa asiakas, 

Kiitos, että valitsit tämän CH 9040-liesituulettimen. Laitteen käyttö on helppoa, jos olet 
tutustunut tähän käyttöohjeeseen. 

Laitteesi turvallisuus ja toimivuus tarkastettiin huolellisesti, ennen kuin se lähti tehtaalta. 

Jos laitteessasi ilmenee näkyviä vaurioita, älä liitä sitä verkkovirtaan. Ota tällaisessa 
tapauksessa yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen. 

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta voit hyödyntää optimaalisesti uuden laitteesi kaikki 
toimintoja ja mahdollisuuksia. 

Huomioi myös kaikki turvaohjeet ja varoitukset. 

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta laitteen 
toimintaan. 

Hävitä pakkausmateriaali paikallisten määräysten mukaisesti. 

Ystävällisin terveisin NEG 

Tämä merkki ilmoittaa, että laitteen hävittäminen tavallisen 
kotitalousjätteen mukana ei ole sallittua. 

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus 
(standardin EN ISO/IEC 17050-1:2004 mukaisesti) 

seuraaville tuotteille: 

Liesituuletin 9040 60/90, LED-valo 

Edellä mainitut tuotteet vastaavat yleisiä turvallisuusvaatimuksia, jotka on määritelty 
sopeuttamaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöä neuvoston direktiivissä sähkömagneettisesta 

yhteensopivuudesta(2004 / 1O8 / EY ja 2006 / 95 / EY). 
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2. OPASTEMERKINTÖJEN SELITYKSET 

Huomioi ehdottomasti käyttöohjeessa olevat opastemerkinnät. 
Varmista tarpeen tullen tältä sivulta, mitä ko. opastemerkintä tarkoittaa. 
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VAARA ilmoittaa vaarallisesta
 tilanteesta, josta voi seurata 
välitön hengenvaara, jos se jätetään 
huomioimatta. 

 

VAROITUS ilmoittaa vaarallisesta 
tilanteesta, josta voi seurata välitön 
hengenvaara, jos se jätetään huomioimatta. 

 

VARO ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, 
josta voi seurata loukkaantuminen, jos se 
jätetään huomioimatta. 

 

 

 
 
HUOMAA ilmoittaa, että laite voi vaurioitua. 

 

 

PALOVAARA ilmoittaa, että vastaavien 
ohjeiden ja/tai informaation huomiotta 
jättäminen voi aiheuttaa palovaaran. 

 

SÄHKÖISKUN VAARA ilmoittaa, että 
vastaavien ohjeiden ja/tai informaation 
huomiotta jättäminen voi aiheuttaa 
sähköiskun vaaran. 

 
HUOMAA! 

 

 

   VARO! 

 

VAROITUS! 

 

VAARA! 

 



        3. PERUSOHJEITA 

 
uuden 
laittee
si
 
ja 

 
sen Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin liität laitteesi verkkovirtaan.  

Noudattamalla tässä olevia ohjeita vältät mahdolliset käyttövirheet. 

Säilytä tätä käyttöohjetta siten, että se tarvittaessa on aina saatavilla. Noudata huolellisesti 
kaikkia ohjeita välttääksesi onnettomuuksia tai välttääksesi laitteen vaurioitumisen. 

Tässä käyttöohjeessa olevat ohjeet ja laitekuvaukset on kehitetty tyypeiltään erilaisille 
liesituulettimille. Käyttöohjeessa voi siten olla joissakin kohdin kuvauksia ja toimintoja tai 
lisätarvikkeita, joita sinun laitteessasi ei ole. 

➢  Käytä tätä laitetta vain, kun olet ensin tutustunut tämän käyttöohjeen sisältöön. 

➢  Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yksityistaloudessa. 

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta laitteen 
toimintaan. 

Tärkeä lisäys käyttöohjeeseesi 

Huomioi seuraavat turvaohjeet, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan tai käytät sitä. 

➢ Tarkasta aina myös laitteen tekninen toimintaympäristö! Ovatko kaikki laitteeseen 
tulevat kaapelit ja johdot kunnossa? Vai ovatko ne vanhentuneita eivätkä kestä 
enää laitteen tehoa? Anna sen vuoksi pätevän sähköalan ammattilaisen tarkastaa 
sekä jo olemassa olevat että uudet sähköliitännät. 

➢ Kaikki johdot ja muut virtaa johtavat komponentit (myös seinissä olevat johdot) on 
tarkastettava ammattilaisen toimesta. 
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VAROITUS! 
Älä liitä laitetta verkkovirtaan, ennen kuin olet poistanut kaikki 

pakkausmateriaalit ja kuljetustuet. 
 

 



4. TURVAOHJEITA JA 

VAROITUKSIA 

1. 1

. 

 - laitteen kuljettamista ja liittämistä varten tarvitaan ainakin kaksi henkilöä. 
 
 - pidä huoli siitä, että päävirtajohto ei ole laitteen takana, tai että se ei vaurioidu 
   laitetta liikuteltaessa. 
 - huomioi laitteen kaikkien osien sijainti, kun purat sitä pakkauksesta, siltä varalta, 
   että sinun pitää pakata se uudelleen ja kuljettaa sitä. 

 - irrota pistoke pistorasiasta aina ennen kuin puhdistat tai huollat 

   laitetta 

 

 - kytke laite vain sellaiseen pistorasiaan, joka on tarkoitettu tälle laitteelle. Vain 

   sähköalan ammattilainen saa tehdä tarvittavat kytkennät laitteen liittämiseksi 

   verkkovirtaan 
 - älä käytä jatkojohtoa. Kytkennän jälkeen laite ei saa painaa virtajohtoa 
 - älä tee laitteeseen mitään muutoksia 
 - jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai 
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Virransyöttö 

 

VAARA! 
Älä käytä laitetta ennen kuin olet lukenut tämän käyttöohjeen. Laite on 

tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön. 
 

Noudata tarkasti seuraavia ohjeita. Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka 
eivät ole tutustuneet käyttöohjeeseen. 

 

 

Yleiset turvaohjeet 

HUOMAA! 
Huomioi ehdottomasti seuraavat turvaohjeet välttääksesi vaurioiden 

syntymistä laitteeseesi. 

 

Kuljetus ja käsittely 

 



   valmistajan valtuuttama huoltoliike tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö 

 - älä koskaan korjaa laitetta itse. Jonkun muun kuin pätevän ammattilaisen tekemät 

   korjaukset voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja. Ota siksi aina yhteyttä 

   asiakaspalveluun. 

 - käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia 

Jos palavaa kaasua pääsee vuotamaan huoneistoon: 

➢ 

➢ 

avaa kaikki ikkunat tuuletusta varten 
pistoketta ei saa irrottaa pistorasiasta eikä käyttönäppäimiä tai kytkimiä saa 

käyttää 
laitteeseen ei saa koskea, ennen kuin kaasu on kokonaan tuuletettu pois 
näiden ohjeiden huomiotta jättämisestä voi aiheutua kipinöitä, jotka sytyttävät 
kaasun palamaan 

➢ 

➢ 

- ruokien liekittäminen liesituulettimen alla on kielletty. Avotuli voi tuhota laitteen ja/tai 

  aiheuttaa tulipalon. 
- kaasuhellan poltinta ei saa käyttää ilman keittoastiaa. Avotuli voi tuhota laitteen ja/tai 
  aiheuttaa tulipalon. 
- ole tarkkaavainen friteeratessasi, sillä öljy voi syttyä palamaan. Öljy, jota on käytetty 
  jo useamman kerran, syttyy helposti palamaan itsekseen. 
- älä tee mitään sellaista, jossa käsitellään avotulta. Avotuli voi tuhota laitteen ja/tai 
  aiheuttaa tulipalon. 
- poistoilmaputken on oltava palamattomasta materiaalista eikä siinä saa olla syttyviä 
  osia 
- kun hävität laitetta, pidä kaikki sen osat etäällä tulesta ja muista sytytyslähteistä 

1. Laitteen imemää ilmaa ei saa poistaa lämmityksen tai muun ilman sähköä toimivan 
laitteen poistoputken kautta. 
Laitetta saa käyttää ainoastaan paikoilleen asennetun rasvasuodattimen kanssa, jotta 
höyryn kuljettama rasva ei kertyisi liesituulettimeen eikä poistoilmajärjestelmään. 

2. 
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Toimenpiteet 

turvallista käyttöä varten 

 

VARO! 
Liesituulettimen osat voivat kuumua, kun sitä käytetään yhdessä 

lieden kanssa. 

Paloturvallisuus 

 



3. Jatkuva hoito ja huolto takaavat sen, että laitteesi toimii moitteettomasti ja sen teho on 
optimaalinen. 

Jos käytät liesituuletinta yhdessä sellaisten laitteiden kanssa, jotka eivät 
toimi sähkövirralla (kaasulla tai öljyllä toimivat laitteet), ei käytettävän 
tilan alipaine saa olla yli 4 Pa (4 * 10-5bar). Suosittelemme tässä 
tapauksessa ikkunaan asennettavaa kytkintä tai ilmanpainemittaria. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Tilassa on oltava hyvä tuuletus. 

Puhdista laite säännöllisesti. 
Puhdista tai vaihda suodatin säännöllisesti. 

1. Imetty ilma johdetaan poistoilmaputken kautta ulos. Käytettävissä on oltava 
poistoilmakanava tai ulos johtava poistoilmaputki. 
Huolehdi, että liesituulettimen poistoilmatoiminto ja poistoilmakanavan yhteyteen 
kuuluvat tulisijat (esim. takka) ovat paikassa, johon virtaa riittävästi ulkoilmaa. 

 
Kaikkia lakisääteisiä ja viranomaisten asettamia määräyksiä, jotka 
liittyvät ilmanpoisjohtamiseen, on ehdottomasti noudatettava. 
Jos ei ole kiinteästi asennettua poistoilmaputkea eikä poistoilmakanavaa, on 
liesituulettimeen asennettava kiertoilmatoiminto (kappale 5). 

2. 

3. 

4. 

1. Imetty ilma johdetaan hiilisuodattimen (tunnetaan myös aktiivihiilisuodattimena) läpi ja 
johdetaan huoneeseen. Hiilisuodatin sitoo itseensä ruuanlaitosta syntyneet hajut. 
 
Suodatettu ilma johdetaan sivuilla olevien tai ylöspäin suunnattujen ilma-aukkojen 
kautta takaisin huoneeseen. 
Jos liesituulettimessa käytetään kiertoilmatoimintoa, on kiellettyä käyttää 
samanaikaisesti huoneilmasta riippuvaa tulisijaa. 
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2. 

3. 

        Erityistoimenpiteet 
kiertoilmatoiminto 

Käänny näissä asioissa aina paikallisen nuohoojan 
puoleen. 

Erityistoimenpiteet 

poistoilmatoiminto 

 

VAARA! 
Ennen kuin käynnistät laitteen, tarkasta, että takassa ei ole avotulta. Muussa 

tapauksessa kotisi voi peittyä sankkaan savuun. 
 

Laite voi imeä takasta tai tulisijan poistoputkesta myrkyllisiä kaasuja 
asuintiloihin. 

 

 

 



1. Tämä laite on suunniteltu vain aikuisten henkilöiden käytettäväksi. Lapset eivät saa 
leikkiä laitteella eivätkä sen läheisyydessä. 
Tätä laitetta ei saa käyttää retkeilyolosuhteissa. 
Tätä laitetta ei saa käyttää julkisissa kulkuneuvoissa.  
Tätä laitetta saa käyttää vain suljetuissa tiloissa. 

2. 

3. 

4. 

Irrota pistoke pistorasiasta. 

Leikkaa virtajohto irti laitteesta. 

1. 

2. 

Lapset sekä henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai mentaaliset kyvyt, 
saavat käyttää tätä laitetta heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön 
valvonnassa, jolla on kokemusta laitteen käsittelystä tai on saanut opastusta laitteen 

käytössä. Älä anna lasten leikkiä laitteella. 

➢ 

5. KOKOAMINEN JA LIITÄNTÄ 

 

VAROITUS! 
Purkaessasi laitetta pakkauksesta, älä päästä lapsia kosketuksiin 

pakkausmateriaalin (polyeteeni, solumuovi jne.) kanssa. 
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Pakkauksesta purkaminen ja 
sijoituspaikan valitseminen 

 

VAROITUS! 
Huomioi ehdottomasti seuraavat toimintatavat, kun poistat vanhan laitteesi 

käytöstä ja hävität sen. 

Muita turvaohjeita 

 



1. Pura laite varovasti pakkauksesta. Huomioi ehdottomasti tässä käyttöohjeessa 
annetut ohjeet laitteen hävittämisestä. 
Laite on suojattu kuljetusta varten kuljetustuilla. Poista ne kaikki. Toimi tässä 
yhteydessä varovasti. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita kuljetustukia 
poistaessasi. 
Tarkasta ennen laitteen liittämistä verkkovirtaan, että virtajohdossa tai itse laitteessa 
ei ole vaurioita. 
Laitteen saa liittää vain asianmukaiseen, maadoitettuun pistorasiaan. 
 
Valitse laitteesi kokoamista varten kuiva ja hyvin tuuletettu tila. 
Laite ei sovi käytettäväksi suljettujen tilojen ulkopuolella. 
Älä aseta laitetta sellaiseen paikkaan, jossa se voi altistua sateelle tai pääsee 
kosketuksiin veden kanssa, näin ehkäiset sähköeristeiden vaurioitumisen. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Laitetta asentaessasi säilytä tarkalleen liesituulettimen ja lieden välinen minimietäisyys. 

1. 

2. 

Seuraa työvaiheiden numerointia ja lisäohjeita. 
Malleissa, joissa ilma työntyy ulospäin, imetään poistoilma liitosrenkaaseen liitetyn 
poistoilmaputken kautta ulos. 
Poistoilmaputken halkaisijan on oltava yhtä suuri kuin liitosrenkaan halkaisija. 
 
Jos käytät takaiskuventtiiliä, tarkasta, että se voidaan poistoilmaputken asennuksen 
jälkeen avata ja sulkea esteettömästi. 
Mallista riippuen liesituulettimesi voi olla varustettu yhdellä (ylhäällä) tai kahdella 
(ylhäällä ja takana) poistoaukolla. 
Liesituuletin on tavallisesti varustettu siten, että käytetään ylempää poistoaukkoa. 
 
Ylimääräinen aukko voidaan peittää muovikannella, joka voidaan poistaa kiertämällä 
sitä vastapäivään ja asettaa sitten käyttämättömälle aukolle 
 
Jos laitteeseesi on tehtaalla asennettu hiilisuodatin ja haluat käyttää laitettasi 
liesikupuna, on sinun poistettava hiilisuodatin. Hiilisuodatinta käytetään vain 
kiertoilmatoiminnossa. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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 Liesikuvun alareunan vähimmäisetäisyys: 
 

keraamiset ja valurautaiset keittolevyt 65 cm 
kaasulevyt 70 cm 
hiili-/öljy-/puulämmitteiset liedet 85 cm 

Yleisohjeita 
kokoamiseen 

 



1. 

2. 

Poistoilmaputken tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja suora. 
Poistoilmaputken läpimitan pitää olla ainakin 150 mm, koska muutoin on 
odotettavissa käytöstä aiheutuvaa melua ja alentunut imuteho. 
 
Pidä huoli, että läpimitta säilyy silloinkin, kun käytät kaarevaa tai muotoiltua putkea, 
koska muutoin laitteen teho saattaa alentua. 
Käytä vain sileitä putkia tai joustavia poistoilmaputkia, jotka on valmistettu 
palamattomasta materiaalista. 
Säilytä poistoilmaputken vaakatasoisessa asennuksessa 1 cm/m minimikaltevuus tai 
2 ° kaltevuuskulma. Muutoin kondenssivesi virtaa liesituulettimen moottoriin (katso 
kuva 1). 
Jos poistoilma johdetaan poistoilmakanavaan, täytyy syöttösuuttimen pään olla 
virtauksen suuntaisesti. 
Jos poistoilmaputki johdetaan viileiden tilojen kautta (esim. välikatto), voi yksittäisessä 
putken osassa syntyä voimakasta lämpötilan laskua. Tällaisessa tapauksessa voi ko. 
putken osaan muodostua kondenssivettä, joten nämä alueet vaativat ehdottomasti 
eristyksen. 
Varusta tällainen poistoilmaputki eristeen lisäksi vielä kondenssiveden estolla. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Kuva 
1 
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HUOMAA! 
Valmistaja ei vastaa häiriöistä, jotka aiheutuvat siitä, että tässä 

käyttöohjeessa annettuja ohjeita ei ole noudatettu. 
 

Yleisesti 

poistoilmaputkesta 

 

POISTOILMAPUTKI 

KUPU 



CH99040 60/90 
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Asennusmitat 
 

 

 A Kupu 
B Ilmanpoistokanavan kanta 
C Teleskooppikanava 
D Asennuslista 
E Lattatanko 
F Keittolevy 

 



Säilytä aina tarvittava turvaetäisyys kuvun ja keittotason välillä. 
 
Puhdista ennen laitteen kokoamista ehdottomasti sen lähiympäristö, jotta pölyä ja 
roskia ei myöhemmin ei imetä sisään. 
Poistoilmaputki ei saa kulkea yhdessä kaasuputkien, kuumailmaputkien jne. kanssa 
samassa ilmakanavassa. 
Johdata poistoilmaputki mahdollisimman suorassa linjassa kuvusta 
poispäin. Suurin sallittu taivutus ulospäin on 120°. 
Tarkasta laitteen kokoamisen aikana ja kokoamisen jälkeen vesivaa’an avulla, että 
kupu on vaakasuorassa. Muutoin on vaarana, että kondenssivettä kertyy kulmiin. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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HUOMAA! 
Käytä hiilisuodatinta ainoastaan kiertoilmatoiminnossa. 

 

Kuvun 

asennus 

 

 
ASENNUSLISTA 

KUPU/MOOTTORI 

 
PITKITTÄISREIÄT 



Tarvittaessa laitteeseen voidaan asentaa poistoilmaputki, jossa on, takaiskuventtiilillä 
varustettu adapteri (sisältyy vain tiettyjen mallien toimitukseen). Tätä varten adapteri 
asennetaan neljän (4) ruuvin avulla laitteen yläpuolella olevaan aukkoon. Lopuksi 
poistoilmaputki voidaan asettaa adapterin päälle. Huomioi kuitenkin, että, poistoputki 
johdetaan aina pystysuoraan ylöspäin, tai että putken taivutus ei ylitä 120°, koska laite ei 
muutoin toimi asianmukaisesti. 

A Ilman poisto 
poistoilmakanava

B Ilman poisto sivulle seinän läpi 

1. Aseta kupua varten oleva ripustuslaite seinää vasten. Huomioi tässä yhteydessä, että
valitset sellaisen sijainnin, joka vastaa poistoilmakanavan mittoja.

Merkitse reiät kynällä.
Poraa reiät ja kiinnitä ripustuslaite tulpilla ja ruuveilla.

Ripusta kupu paikoilleen. 
Yhdistä poistoilmaputki kuvussa sitä varten olevaan ulosmenoaukkoon. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

POISTOILMAPUTKI 

ADAPTERI 

KUPU 
KUPU



6. 

7. 

8. 

9. 

Asenna sitten poistoilmaputki sitä varten olevaan ulosmenoaukkoon (katso kuva A/B). 
Kiinnitä poistoilmakanavan takimmainen tuki. 
Aseta poistoilmakanava yhdessä teleskooppiosan kanssa kuvun päälle ja kiinnitä se siihen. 
Kiinnitä poistoilmakanavan asennuslista tulpilla ja ruuveilla halutulle korkeudelle seinään. 

10. Vedä teleskooppiosaa ulos asennuslistaan saakka ja kiinnitä se siihen.
11. Liitä virtajohto verkkovirtaan ja aseta rasvasuodatin paikoilleen.

Tarkasta vielä, että laitteesi on asennettu edestäpäin ja sivulta katsottuna suoraan ja 
vaakatasoon, koska muutoin se ei toimi asianmukaisesti.         

Poistoilmaputkea varten oleva kiinnitys on esiasennettu. 
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Poistoilmaputken asennus malleissa, joissa 
on esiasennettu ulostuloaukko 

oikein väärin väärin 



Mukana toimitetut suojukset (puolikuu) on poistoilmatoiminnossa asennettava 
paikoilleen. Suojukset suojaavat moottoria ulkoilmalta sekä kontrolloimattomalta 
ulkopuoliselta vedolta. 

Kuvassa poistoilmaputken osa 

Mallista riippuen voidaan alempi poistoilmakanava kiinnittää ruuveilla. 

➢ Käytä laitetta vain, kun virtalähteenä on 220~240 V/50Hz vaihtovirta. Käytä
ainoastaan tähän sopivaa pistorasiaa, joka on lähellä laitettasi.

Laitteen on oltava maadoitettu. Laite on varustettu 3-napaisella maadoitetulla 
pistokkeella. Käytä vain siihen sopivaa pistorasiaa minimoidaksesi sähköiskun 
vaaran. 
Tarkasta, että verkkojännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä. 
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➢ 

➢ 

Sähköinen liitäntä 



Älä liitä laitetta verkkovirtaan, jos tyyppikilvessä ilmoitettu jännite ei vastaa 
verkkovirran jännitettä. 
Jos laitteessa ei ole pistoketta, on sinun asennettava siihen kaksinapainen, kaikkia 
lakisääteisiä määräyksiä vastaava pistoke, jossa on vähintään 3 mm kosketusväli. 
Tämän asennuksen saa tehdä vain valtuutettu ammattilainen. 

➢ 

➢ 

1. Kytke laite ehdottomasti pois päältä ja irrota se verkkovirrasta, ennen kuin asennat
hiilisuodattimen.
Poista rasvasuodatin.
Hiilisuodatin asetetaan moottorin molemmille puolille (A) ja kiinnitetään kiertämällä
(B).
Kiinnitä rasvasuodatin jälleen paikoilleen.

2. 

3. 

4. 

Laitteet, joissa on hiilisuodatin 

Hiilisuodatin on suorakulmainen. Aseta hiilisuodatin asennusta varten 
moottorin sivuilla oleviin kiinnityskohtiin. 
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➢ 

Hiilisuodatin 

VAROITUS! 
Älä käytä jatkopistorasioita, kun jännite on 220V – 240 V/50 Hz.  
Kaikki virtajohdot, joissa on vaurioita, on vaihdettava pätevän sähköalan 
ammattilaisen toimesta. 

Korjauksia saa tehdä vain valtuutettu huoltopalvelu. 



6. OHJAUSPANEELI

➢ Kulloisetkin asetukset vastaavat laitteesi tiettyä ilmanpoistotehoa.

➢ Vastaavat arvot löytyvät kappaleessa 10 olevista tietolehdistä.

➢ Oman ohjauspaneelisi tunnistenumero löytyy kappaleessa 10 olevista
tietolehdistä.

➢

➢ 

Laitteen tuottama melu riippuu valitusta asetuksesta.

Ostamaasi laitteeseen on mahdollisesti tehty parannuksia, jotka eroavat
käyttöohjeesta. Toiminnot ja käyttöehdot ovat kuitenkin identtisiä, niin että voit
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Huomioitavaa koskien kaikkia 
ohjauspaneeleja 

Suodattimen vaihto malleissa, joissa on 
akryylisuodatin 

ON 

OFF 



hyödyntää käyttöohjetta koko sen laajuudessa. 

AYD 
001/002/003/004
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HUOMAA! 
Älä koskaan paina useita tehoa vahvistavia näppäimiä 

samanaikaisesti. 
Älä koskaan paina toista tehoa vahvistavaa näppäintä, jos laite 

toimii jo jollakin säädetyllä teholla. 
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Merkkivalot osoittavat kulloisenkin valitun toiminnon. 

AYD 008 
008
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0 ➢ kytkee moottorin pois päältä.

➢ pienin teho

➢ keskivahva teho

➢ suurin teho

➢ valo päälle/pois päältä

➢ Pienin teho
➢ Paina kerran = Toiminto päällä
➢ Paina uudelleen = Toiminto pois päältä

➢ Keskivahva teho
➢ Paina kerran = Toiminto päällä
➢ Paina uudelleen = Toiminto pois päältä
➢ Suurin teho
➢ Paina kerran = Toiminto päällä
➢ Paina uudelleen = Toiminto pois päältä

➢ Valo päälle/pois päältä
➢ Paina kerran = Toiminto päällä
➢ Paina uudelleen = Toiminto pois päältä

 

O
F

F
 

M
A

T
A

L
A

 T
E

H
O

 

K
E

S
K

IV
A

H
V

A
 

T
E

H
O

 

S
U

U
R

IN
 T

E
H

O
 

V
A

L
O

 



AYD 009 

Kellonajan säätäminen 

Paina ajastinnäppäintä, kunnes näytön kaksi ensimmäistä lukua vilkkuu. 

Lopeta ajastinnäppäimen painaminen ja käytä näppäimiä Add/ON tai Dec/OFF tuntien 
asettamiseksi. 
Paina ajastinnäppäintä vielä kerran ja näytön kaksi seuraavaa lukua vilkkuu. 

Lopeta ajastinnäppäimen painaminen ja käytä näppäimiä Add/ON tai Dec/OFF 
minuuttien asettamiseksi. 
Heti kun näytöllä on oikea kellonaika, paina ajastinnäppäintä kolmannen kerran 
vahvistaaksesi säädetyt arvot. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ajastintoiminto 

➢ Voit käyttää ajastinta säätääksesi laitteelle tietyn toiminta-ajan, jonka jälkeen se kytkeytyy
pois päältä.

➢ Käytettävissä ovat seuraavat esiasetukset
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➢ Ensimmäinen kosketus käynnistää kuvun. Laite toimiin
nyt pienimmällä teholla.

➢ Toinen kosketus kytkee keskivahvan tehon päälle.
➢ Kolmas kosketus kytkee suurimman tehon päälle.
➢ Jokainen kosketus vähentää toiminnon voimakkuutta

yhden (1) pykälän verran.
➢ Jos laite toimii pienimmällä teholla, kytkee toinen

kosketus laitteen pois päältä.

➢ Kosketus kytkee valon päälle tai päältä pois
➢ Voit kytkeä valon päälle myös silloin, kun laite ei ole

toiminnassa.

➢ Näyttää valitun käyttötehon.

➢ Kosketus avaa ajastintoiminnot.



➢ Heti kun olet asettanut toiminta-ajan, alkaa valitun ajan kulumisen laskenta. Jäljellä
oleva toiminta-aika näkyy LED-näytöllä.
Heti kun asetettu toiminta-aika on kulunut loppuun, näkyy LED-näytöllä arvo 00:00 ja
laite kytkeytyy pois päältä.

➢ 

AYD 011/AYD 013/AYD 018 
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Ajastimen painokerrat Laitteen toiminta-aika 

1 5 minuuttia 
2 15 minuuttia 
3 30 minuuttia 
4 ajastintoiminnon keskeytys 
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Kun kytket laitteen uudelleen päälle, se toimii viimeksi käytetyllä teholla. 

Kellonajan säätäminen 

Kellonaika voidaan säätää vain, jos näyttökentässä on valo. Paina On/Off-näppäintä 
yhden kerran säätämistä varten. 
Paina ajastinnäppäintä, kunnes molemmat näytöllä olevat luvut vilkkuvat. 
Käytä tehonsäätöä suurentaaksesi arvoa ja valonäppäintä On/Off pienentääksesi 
arvoa. 
Sen jälkeen, kun olet asettanut tunnit, paina ajastinnäppäintä, kunnes näytöllä olevat 
kaksi viimeistä lukua vilkkuvat. 
Käytä tehonsäätöä suurentaaksesi arvoa ja valonäppäintä On/Off pienentääksesi 
arvoa. 
Sen jälkeen, kun olet asettanut minuutit, paina ajastinnäppäintä vahvistaaksesi 
asetukset. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ajastintoiminto 

Voit asettaa haluamasi toiminta-ajan myös silloin, kun laite ei ole toiminnassa. 1. 
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➢ Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

➢ Yksi painanta: pienin teho
➢ Kaksi painantaa: keskivahva teho
➢ Kolme painantaa: suurin teho
➢ Neljäs painanta palauttaa laitteen takaisin pienimmälle

teholle
➢ Kytkee valon päälle tai päältä pois

➢ Aktivoi ajastintoiminnon

Valo on/off 

Tehonsäätö 

On/Off 



2. Voit säätää ajastimen toimimaan 5 – 60 minuuttia. Kun säätämäsi aika on kulunut
loppuun, laite kytkeytyy pois päältä.
Säätääksesi halutun ajan paina ajastinnäppäintä yhden kerran. LED-näytöllä näkyy
nyt 5:00.
Käytä tehonsäätöä suurentaaksesi arvoa ja valonäppäintä On/Off pienentääksesi
arvoa kulloinkin yhdellä (1) minuutilla.
Suurin asetettava arvo on 59, pienin 00.
Sen jälkeen, kun olet asettanut halutun arvon, paina ajastinnäppäintä vahvistaaksesi
asetukset. LED-näytöllä on nyt jäljellä oleva toiminta-aika.

Kun asetettu toiminta-aika on kulunut loppuun, laite kytkeytyy pois päältä. 
LEDnäytöllä näkyy jälleen kellonaika. 
Kun käytät ajastintoimintoa seuraavan kerran, ehdottaa ajastin automaattisesti 
viimeksi käytettyä arvoa. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

AYD 015/AYD 
016
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1 valo 0: valo pois päältä 
1: valo päälle 

2 teho 0: pois päältä 
1: pienin teho 
2: keskivahva teho 

3: suurin teho 

Tehon säätö 
Valo 

Valo Tehon säätö 



AYD – 
020

Päällekytkentä: laite on valmiustilassa heti, kun olet liittänyt sen verkkovirtaan. 

AYD 023
023

Päällekytkentä: laite on valmiustilassa heti, kun olet liittänyt sen verkkovirtaan. 

25 

➢ Ensimmäinen kosketus käynnistää kuvun. Laite toimiin
nyt pienimmällä teholla.

➢ Toinen kosketus kytkee keskivahvan tehon päälle.
➢ Kolmas kosketus kytkee suurimman tehonpäälle.

➢ Jokainen kosketus vähentää toiminnon voimakkuutta
yhden (1) pykälän verran.

➢ Kytkeäksesi laitteen pois päältä paina näppäintä
useamman kerran.

➢ Ensimmäinen kosketus käynnistää kuvun. Laite toimiin
nyt pienimmällä teholla.

➢ Toinen kosketus kytkee keskivahvan tehon päälle.

➢ Kolmas kosketus kytkee suurimman tehonpäälle.
➢ Jokainen kosketus vähentää toiminnon voimakkuutta

yhden (1) pykälän verran.
➢ Jos laite toimii pienimmällä teholla, kytkee toinen

kosketus laitteen pois päältä.

➢ Kosketus kytkee valon päälle tai päältä pois

➢ Jos moottori tai valo on vielä päällä: paina
ajastinnäppäintä, niin laite toimii 10 minuuttia, ja
kytkeytyy sitten automaattisesti pois päältä.



AYD 035
035

Päällekytkentä: laite on valmiustilassa heti, kun olet liittänyt sen verkkovirtaan. 

26 

Ajastin ➢ Jos moottori tai valo on vielä päällä: paina
ajastinnäppäintä, niin laite toimii 5 minuuttia, ja
kytkeytyy sitten automaattisesti pois päältä. 

Teho ➢ Jokainen kosketus vähentää tehoa yhden (1) pykälän
verran.

➢ Jos laite toimii pienimmällä teholla, kytkee toinen
kosketus laitteen pois päältä.

Tehon lisääminen ➢ ensimmäinen kosketus: laite toimiin nyt pienimmällä
teholla.

➢ Kosketus kytkee valon päälle tai päältä pois

➢ Laitteen on oltava toiminnassa, jos haluat käyttää
ajastintoimintoa.

➢ Yksi painanta: laite toimii vielä 5 minuuttia ja kytkeytyy
sitten pois päältä.

➢ Kaksi painantaa: laite toimii vielä 10 minuuttia ja
kytkeytyy sitten pois päältä.

➢ Kolme painantaa: laite toimii vielä 15 minuuttia ja
kytkeytyy sitten pois päältä.

➢ Käytä tätä toimintoa ruuanlaiton jälkeen hajujen
poistamiseksi.

Valaistu näyttö 

Tehon  

vähentäminen Tehon 

lisääminen 

Valo 



. 
Toinen kosketus kytkee keskivahvan tehon päälle. 

Kolmas kosketus kytkee suurimman tehonpäälle. 

➢ 

➢ 

Valo ➢ Kytkee valon päälle tai päältä
pois.

Merkkivalot osoittavat kulloisenkin valitun toiminnon. 

7. PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Mattamustaksi maalattuja laitteita ei koskaan saa puhdistaa alkoholia
sisältävillä puhdistusaineilla, koska ne aiheuttavat värjäytymiä.
Rasvasuodattimet on puhdistettava ja vaihdettava säännöllisesti. Rasvaa täynnä
olevat suodattimet syttyvät helposti palamaan ja levittävät epämiellyttävää hajua.
Likaiset rasvasuodattimet haittaavat laitteesi toimintaa.

Puhdista ulkopinnat säännöllisesti käyttäen lämmintä vettä ja puhdistusainetta, joka ei
syövytä.
Puhdista jokaisen rasva- tai hiilisuodattimen vaihdon yhteydessä tai suodattimen
puhdistuksen yhteydessä kaikki laitteesi näkyvissä olevat komponentit käyttäen
mietoa ja rasvaa irrottavaa puhdistusainetta, joka ei syövytä.
Moottori ja sähköiset komponentit evät saa päästä kosketuksiin veden kanssa.

Käyttönäppäimiä ei saa puhdistaa märällä liinalla. Käytä sen sijaan hieman 
kosteaa liinaa, jotta käyttönäppäimiin ei pääse vettä sisään eikä elektroniikka 
vaurioidu. 
Älä koskaan käytä höyrypesuria.  
Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1. Käytä yleisiä teräksen puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita, jotka eivät
hankaa
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Teräskotelolla varustetun 

laitteen puhdistus 

Laitteen 

puhdistus 

VAROITUS! 
Irrota laite verkkovirrasta ennen jokaista huolto- ja puhdistustoimenpidettä. 

 



2. Käsittele kotelo teräksenhoitoaineella. Ole huolellinen käyttäessäsi hoitoainetta.

Käyttönäppäimiä/käyttöelementtejä ei saa puhdistaa teräksenpuhdistusaineella. 
Käytä sen sijaan hieman kosteaa liinaa, jotta käyttönäppäimiin ei pääse vettä sisään 
eikä elektroniikka vaurioidu. 
Puhdista jokaisen rasva- tai hiilisuodattimen vaihdon yhteydessä tai suodattimen 
puhdistuksen yhteydessä kaikki laitteesi näkyvissä olevat komponentit käyttäen 
mietoa ja rasvaa irrottavaa puhdistusainetta, joka ei syövytä. 
Älä vaurioita verkkoa puhdistaessasi metallisuodatinta. Useasti tapahtuva puhdistus 
voi aiheuttaa värimuutoksia metallipintaan. 

Sellaiset muutokset eivät vaikuta suodattimen tehoon eivätkä ne ole 
reklamaatioperuste. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Rasvasuodattimet on vaihdettava säännöllisesti. Tätä koskevat seuraavat ohjeet. 

➢ Tavallisia hiilisuodattimia ja aktiivihiilisuodattimia ei voi puhdistaa. Näiden
suodattimien kapasiteetti on rajattu kestämään 3-6 kuukautta. Vaihda käytetty
suodatin. Valmistajan antamaa yksityiskohtaista informaatiota löytyy pakkauksesta.  

Hiilisuodatin 

Älä käytä hankausaineita! 
Älä käytä emäksisiä puhdistusaineita (pH yli 7) 

astianpesukoneessa. 

Suodatin Vaihtoväli 
Akryylisuodattimet 1 - 2 kuukauden välein riippuen käyttömäärästä. 

Metalli Ei tarvitse vaihtaa. Puhdistetaan kerran kuukaudessa käsin 
tai pestään (30°) astianpesukoneessa. Älä käytä 
voimakkaita puhdistusaineita. Älä pese suodatinta 
astianpesukoneessa yhdessä likaisten astioiden kanssa. 
Takuu ei kata ruuantähteiden tukkimia suodattimia. 
Anna suodattimen kuivua perusteellisesti, ennen kuin 
asetat sen varovaisesti takaisin paikoilleen. 

Suodattimen vaihtaminen 

VAROITUS! 
֠Puhdistus- ja huolto-ohjeiden huomiotta jättämisestä seuraa 

lisääntynyt palovaaran riski rasvakertymien takia. 



Lamppujen vaihtaminen 

1. 

2. 
3. 
4. 

Vaihda viallinen lamppu välittömästi. 
 VAROITUS! Irrota laite verkkovirrasta. 

Huomioi kuvat suorittaessasi seuraavia vaiheita. 
Poista alumiininen rasvasuodatin. Tartu kupuun ja paina lamppu varovaisesti 
ulos. 
Vedä LED-lamppu varovaisesti ulos ja irrota se 
virtajohdosta. 

5. 

6. Yhdistä uusi LED-lamppu virtajohtoon.

7. Työnnä johto takaisin syvennykseen ja kiinnitä uusi

LED-lamppu

Älä koske uuteen lamppuun paljain käsin. Sormista irtoava rasva alentaa 
lampun kestävyyttä. Käytä ohutta liinaa tai ohuita kangaskäsineitä. 

1. Irrota laite verkkovirrasta.
2. Anna lampun jäähtyä, ennen kuin vaihdat sen.
3. Ota käytetty lamppu pois.

4. Korvaa se samanlaisella ja saman tehoisella lampulla.

Huomautamme erityisesti, että takuu ei kata 
lamppuja ja suodattimia (alumiinisuodatin, 

rasvasuodatin, suodatintyynyt ja hiilisuodattimet)! 
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     Lamppujen vaihtaminen -  halogeenilamppu 

Lamppujen vaihtaminen - LED 



8. VIKATILANTEET

VIKA MAHDOLLINEN SYY TOIMENPITEET 
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➢ Laite ei toimi.
➢ LED-

merkkivalo ei
pala.

➢ Laitteen pistoketta ei ole liitetty
pistorasiaan.

➢ Pistoke on löysästi pistorasiassa.

➢ Pistorasiaan ei tule virtaa.

➢ Vastaava varoke on pois päältä.

➢ Tarkasta pistorasian
toiminta liittämällä
siihen jokin toinen laite.

➢ Tarkasta varoke.

➢ Liian pieni jännite.
Vertaa tyyppikilvessä
olevia tietoja
sähköntoimittajasi
antamiin tietoihin.

➢ Valaistus
toimii, mutta
moottori ei käy.

➢ Ilmanvaihdon läppä estää

toiminnan.

➢ Kondensaattori on vaurioitunut.

➢ Moottorin laakeri on viallinen.

➢ Poista este.

➢ Vaihda kondensaattori.

➢ Vaihda moottori.

➢ Moottorista
tulee outo haju

➢ Moottori on vaurioitunut. ➢ Vaihda moottori.

➢ Öljyä valuu ➢ Venttiili vuotaa

➢ Ilmanpoistokanavan kannan ja
teleskooppikanavan liitos vuotaa.

➢ Tiivistä venttiili.

➢ Tiivistä liitos sopivalla
 tiivistysaineella.

➢ Laite tärisee ➢ Moottoria ei ole kiinnitetty riittävän

hyvin

➢ Kupua ei ole kiinnitetty riittävän hyvin

➢ Kiinnitä moottori oikein

➢ Kiinnitä kupu oikein

➢ Imuteho ei
riitä

➢ Kuvun ja keittolevyn välinen

etäisyys on liian suuri

➢ Avoimista ovista ja/tai ikkunoista
tulee liikaa korvaavaa ilmaa 

➢ Laske kupua alemmas
➢ Sulje ovet ja/tai

ikkunat

VAARA! 
Vain pätevä sähköalan ammattilainen saa vaihtaa virtajohdon. 

Virtajohdon vaihtaminen 



Jos liesituulettimen teho ei riitä ja/tai käytön aikana kuuluu voimakasta ääntä, voi se 
johtua seuraavista syistä: 

➢ 

➢ 

➢ 

poistoilmaputken koko ei ole riittävä 
poistoilmaputkessa on tukkeuma 
kuvusta ulostulon päähän ulottuvan poistoilmaputken halkaisijan on oltava 150 mm, 
koska muuten moottorin teho voi heikentyä 

ulostulon päähän asennettu kärpäsverkko voi heikentää ilman virtaamista. Poista 
verkko kokeeksi. 
ulostulon päähän asennetut kiinteät ja erittäin viistossa olevat lamellit voivat heikentää 
ilman virtaamista. Poista lamellisuojus kokeeksi. 

asenna ulostulon päähän suojus, jonka lamellit ovat liikkuvia, ja jotka häiritsevät ilman 
virtaamista vähiten 
tarkasta suodattimen kunto ja puhtaus 
tarkasta, että keittiön liesituulettimen poistaman ilman tilalle tulee korvausilmaa, jotta 
ei synny alipainetta 
jos käytät liesituuletinta kiertoilmatoiminnossa, huolehdi siitä, että hiilisuodatin 
vaihdetaan oikeaan aikaan (vähintään 6 kuukauden välein). 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

Jos laitteessa ilmenee muita kuin yllämainittuja häiriöitä, tai jos olet käynyt 
listan läpi etkä ole saanut poistettua häiriötä, ota yhteyttä asiakaspalveluun. 

➢ Jos laitteessasi ilmenee vikoja, valtuuta pätevä ammattilainen korjaamaan ne.

➢ Korjaajalla tulee olla vapaa pääsy laitteeseen korjauksia varten. Jos laite on koottu ja
liitetty siten, että korjaaja ei voi olla varma aiheuttaako korjaus vaurioita laitteeseesi
tai keittiöösi, ei korjausta suoriteta.

9. HÄVITTÄMINEN
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VAARA! 
Jos laitteesi ei toimi asianmukaisesti, ota yhteyttä laitteen myyjään. 

ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE. 

➢ Valaistus ei
toimi.

➢ Lamppu on viallinen. ➢ Ota yhteyttä
asiakaspalveluun.

➢ Laite ei ole
vakaa

➢ Kiinnityslistoja ei ole kiinnitetty
riittävän hyvin.

➢ Kiinnitysruuveja ei ole kiristetty.

➢ Kiinnitä kiinnityslistat
oikein.

➢ Kiristä ruuvit.

     

 



➢ Sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa hävittää yhdessä kotitalousjätteen kanssa. Vie
vanha laitteesi sen sijaan sille tarkoitettuun keräyspisteeseen.

➢ Laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää ja ne on varustettu kierrätystä
koskevilla tiedoilla. Hävittämällä vanhan laitteesi, sen materiaalit sekä pakkauksen
asianmukaisesti, autat suojelemaan ympäristöä.

Pakkausmateriaali voidaan kierrättää. Suosittelemme seuraavaa tapaa: 

➢ hävitä paperi ja kartonki niille varattuihin säiliöihin
➢ hävitä muovit niille varattuihin säiliöihin
➢ mikäli asuinympäristössäsi ei ole sopivia jäteastioita, voidaan nämä materiaalit

hävittää kotitalousjätteen kanssa tai viedä niitä varten olevaan keräyspisteeseen

Materiaalit, joissa on merkintä → → 
voidaan kierrättää. 

➢ 

➢ 

➢ 

>PE< = polyeteeni

>PS< = polystyreeni

>PP< = polypropeeni

Tämä tarkoittaa sitä, että näitä materiaaleja voidaan käyttää uudelleen, jos ne hävitetään 
niille merkittyihin keräysastioihin. 

➢

➢ 

laitetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen kanssa
jätteiden erottelu on tässä yhteydessä ehdottomasti välttämätöntä, jotta laitteen
yksittäiset osat voidaan ohjata niitä vastaavaan käyttöön
sähkölaitteita ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä. Käytä jätteiden
erotteluun niille varattuja paikallisia keräyspisteitä.
jos sähkölaitteita hävitetään kaatopaikoille, voi pohjaveteen päästä terveydelle
vaarallisia aineita. Nämä aineet päätyvät ravintoketjuun ja vahingoittavat terveyttäsi
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➢ 

➢ 

Laite 

VAROITUS! 
Purkaessasi laitetta pakkauksesta huomioi ehdottomasti se, että pakkauksen 

osat (polyeteenipussit, polystyreenipalaset) eivät joudu lasten käsiin. 

Pakkausmateriaali 



ja hyvinvointiasi. 

Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa jätteiden erottelemisesta. ➢ 

➢  Suojele ympäristöämme hävittämällä sähkö- ja elektroniikkaromu sekä pakkaukset
yleisten määräysten mukaisesti.

➢ Sähkö- ja elektroniikkaromu ei ole tarpeetonta jätettä. Ympäristöystävällisen
hävittämisen avulla kierrätetään arvokkaita raaka-aineita.

➢ Ennen kuin hävität sähkö- ja elektroniikkaromua, varmista, että se ei enää
ole toimintakunnossa!

➢ Tämä tarkoittaa sitä, että irrotat laitteesta aina virtajohdon ja hävität sen
pistokkeineen!

➢ 

➢ 

➢ 

Nämä materiaalit ovat kierrätettäviä. Myös tässä yhteydessä pätee se, että 
pakkaukset on hävitettävä ympäristöystävällisesti. 
Lisätietoa saat myyjältä tai paikallisilta viranomaisilta. 

10. TEKNISET TIEDOT

CH99040 60S 

625m3 - 2*40 ilmanpoistokanava – LED 

Malli, jossa tehostetoiminto: 700m³

Materiaali teräs, lasi musta 

Asennusleveys 60 cm 

Touch control AYD 
018

kyllä 
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Näyttö/viiveautomatiikka kyllä    kyllä 

Seinäasennus/upotus/kattoasennus   kyllä - - 

Maksimaalinen poistoilman kierrätys 625 m3/h 

SIVU 2 
Laitteen tyyppi liesituuletin 

Ympäristönäkökulma 



Teleskooppi-ilmanpoistokanava 42 - 78 cm 

Kiertoilmatoiminto kyllä 

Teho m³/h 610.2 346 

Melupäästöt db/A -54.7 63.7 

Valaistus Määrä/W/Tyyppi 2 kpl 3,0 W LED 

Jännite 220 - x 240 
V/50Hz 

Mukana toimitettavat lisävarusteet: 

Poistoilmaput
ki

kyllä 

Käyttöohje kyllä 

Mitat Laite K/L/S cm 90,00-126,00 60,00 41,80 

Paino netto/brutto kg 17,00 20,50 

CH99040 90S 

625m3 - 2*40 ilmanpoistokanava – LED 

Malli, jossa tehostetoiminto: 700 m³

Materiaali teräs, lasi 
musta 

Asennusleveys 90 cm 

Touch control AYD 
018

kyllä 

Teleskooppi-ilmanpoistokanava 42 - 78 cm 

Kiertoilmato
iminto

k
yl
läTeho m³/h - 346 610.2 

Melupäästöt db/A 54.7 - 63.7 

Valaistus Määrä/W/Tyyppi 2 kpl 3,0 W LED 

Jännite 220 - x 240 
V/50Hz 

1  poistoilmatoiminto: liitettäessä poistoilmakanavaan tai ulos (seinäaukko = 150 mm Ø/reikä n. 153 mm Ø) 
2    poistoilmatoiminto: liitettäessä poistoilmakanavaan tai ulos (seinäaukko = 150 mm Ø/reikä n. 153 mm Ø) 
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Tarvittava määrä hiilisuodattimia 2 * MIZ 0023 

Liitäntäteho 203 W 

Rasvasuodatin Määrä/Materiaali/konepestävä 2 alumiini kyllä

Teho watteina - - - 

Poistoilmatoiminto² kyllä 

Korkeus yhteensä 90,00 - 126,00 cm 

Näyttö/viiveautomatiikka kyllä kyllä 

Seinäasennus/upotus/kattoasennus kyllä - - 

Maksimaalinen poistoilman kierrätys 625 m3/h 

SIVU 3 
Laitteen tyyppi liesituuletin 

Tarkastusmerkki CE / GS 

Mitat pakkaus K/L/S cm 52,00 65,00 57,00 

Hiilisuodatin riippuu mallista 

Kiinnitysmateriaali kyllä 

Takaiskuläppä kyllä 

Tarvittava määrä hiilisuodattimia 2 * MIZ 0023 
Kuvaus 

Liitäntäteho 203 W 

Rasvasuodatin Määrä/Materiaali/konepestävä 2 alumiini kyllä

Teho watteina - - - 

Poistoilmatoiminto¹ kyllä 

Korkeus yhteensä 90,00 - 126,00 cm 



Mukana toimitettavat lisävarusteet: 

Poistoilmaput
ki

kyllä 

Käyttöohje kyllä 

Mitat Laite K/L/S cm 90,00-126,00 90,00 41,8 

Paino netto/brutto kg 20,50 25,00 

11. TAKUUEHDOT

Laite on valmistettu viimeisimmän tekniikan mukaisesti. Valmistaja antaa kuluttajalle 24 
kuukauden takuun ostopäivästä laskettuna siitä, että materiaali on moitteetonta ja valmistus 
virheetöntä. 

Kuluttajalle kuuluvat takuun antamien oikeuksien lisäksi muut lainmukaiset takuuoikeudet. 
Tämä takuu ei rajoita näitä muita takuuoikeuksia. Takuu pätee myös rajoituksetta sitovissa 
lakisääteisissä vastuissa, kuten esimerkiksi tuotevastuulaki, joissa NEGin tai sen edustajan 
tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden vuoksi on aiheutunut hengenvaara, 
loukkaantumisvaara tai vaara terveydelle. 

Takuuvaatimus ei päde, jos ostos on tehty kaupalliseen käyttöön. 

Ostajan on todistettava takuuvaatimus esittämällä ostokuitti, josta käy ilmi osto- ja/tai 
toimituspäivämäärä. Vaatimuksesta on ilmoitettava välittömästi havainnon jälkeen ja 24 
kuukauden kuluessa siitä, kun laite on toimitettu ensimmäiselle loppukäyttäjälle. 

Annamme takuun laitteillemme seuraavien ehtojen mukaisesti: 

Laitteessa ilmenevä puute, joka perustuu todistettavasti materiaali- tai valmistusvirheeseen, 
poistetaan maksutta asiakaspalvelumme toimesta. Mikäli puute ilmenee 6 kuukauden 
kuluessa, oletetaan, että kyseessä on materiaali- tai valmistusvirhe. 
Takuun puitteissa vialliset osat korjataan valintamme mukaan maksutta tai korvataan 
moitteettomilla osilla. Laitteet, jotka kokonsa puolesta voidaan kohtuullisesti kuljettaa 
henkilöautossa, on luovutettava tai lähetettävä asiakaspalveluumme. 

Jos hylkäämme korjauksen tai se ei onnistu ollenkaan, korvataan vanha laite halutessa 
takuuaikana uudella laitteella, joka on samanlainen, samanlaatuinen ja samantyyppinen. Jos 
ko. laitetta ei vikailmoituksen ajankohtana enää valmisteta, on NEGillä oikeus toimittaa 
vastaavanlainen laite. 
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Tarkastusmerkki CE / GS 

Mitat pakkaus K/L/S cm 52,00 95,00 57,00 

Hiilisuodatin riippuu mallista 

Kiinnitysmateriaali kyllä 

Takaiskuläppä kyllä 

Kuvaus 



Laite vaihdetaan yleensä siinä liikkeessä, josta kuluttaja osti laitteen - paitsi siinä 
tapauksessa, että laitteen koon vuoksi kuluttajalta ei voida vaatia laitteen kuljetusta sinne. 
Takuun perusteella ei voida vaatia ostosopimuksen purkamista tai vähentämistä (ostohinnan 
alentamista). 

Korvatuista osista tai vaihdetuista laitteista tulee meidän omaisuuttamme. 

Takuu ei kata: 

1. 

2. 

särkyviä osia kuten esim. muovia tai lasia tai lamppuja 
NEG-tuotteiden vähäisiä poikkeamia normaaleista ominaisuuksista, joilla ei ole vaikutusta 
tuotteen käyttöarvoon 
vaurioita, jotka johtuvat käyttövirheestä 
epäammattimaisesta asennuksesta tai kuljetuksesta aiheutuneita vaurioita 
vaurioita, jotka ovat syntyneet muusta kuin kotitalouskäytöstä 

vaurioita, jotka NEG-tuote on aiheuttanut laitteen ulkopuolella -mikäli vastuuvakuutus ei 
lain mukaan sitä määrää 

3. 

4. 

5. 

6. 

Takuu raukeaa: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

jos korjauksen suorittaa joku muu, kuin ammatillisesti pätevä 
henkilö 
jos myyjä, asentaja tai kolmas osapuoli aiheuttaa vaurion 
jos asennusta tai käyttöönottoa ei tehdä asianmukaisesti 
jos laite huolletaan puutteellisesti tai väärin 
jos laitetta ei käytetä sille tarkoitettuun toimintaan 
jos kyseessä on force majeure -tapaus, erityisesti, mutta ei ehdottomasti tulipalo tai 
räjähdys. 

Takuuaikana esitetyt vaatimukset eivät pidennä takuuaikaa eivätkä aloita uutta takuuaikaa. 
Asennettujen varaosien takuuaika päättyy, kun koko laitteen takuuaika päättyy. 

Mikäli ilmenee sellainen tuotevirhe, jota tämä takuu ei kata, on ostajan vastattava niistä 
kuluista, jotka syntyivät virheen etsimisestä mukaanlukien työkustannukset. 

Mikäli korjaus halutaan suoritettavan vielä sen jälkeen, kun on saatu tieto siitä, että takuu ei 
kata, ja tieto korjauksesta syntyvistä kuluista, on takuunsaajan vastattava varaosa- ja 
työkustannuksista. 

Tammikuu 2016

2016

Huomautamme erityisesti, että takuu ei kata 

lamppuja ja suodattimia (alumiinisuodatin, 

rasvasuodatin, suodatintyynyt ja hiilisuodattimet)! 
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Asiakaspalvelu 

Tietoa asiakaspalvelusta löytyy 
tämän käyttöohjeen 
sisäpuolelta. 




