
FI   TÄRKEÄÄ! Säilytä tämä ohje tulevia tarpeita varten. Lue kaikki 

turvallisuusohjeet ja muut ohjeet huolellisesti. Emme ole vastuussa 

vahingoista silloin, jos tuotetta on varastoitu tai käytetty olosuhteissa, 

jotka eivät vastaa teknisiä tietoja, tai vahingoista, jotka ovat 

aiheutuneet virheellisestä käytöstä, erityisesti käyttöohjeiden noudattamatta 

jättämisestä tai tehdyistä teknisistä muutoksista. 

 

FI  Turvallisuusohjeet 

 

Tuotetta ei ole testattu tuuli- ja lumikuormille ja se soveltuu vain 

rajoitetusti suojaamaan muita sääilmiöitä vastaan. Emme vastaa 

tuotteen vahingoittumisesta, jos se aiheutuu luonnonvoimista, kuten 

tuuli, rakeet, lumi, pakkanen jne. Huomioi sääolosuhteet, kun 

pystytät tai purat teltan. 

 

Ostettu tuote on väliaikainen tuote, jonka käyttö on rajoitettu 

tiettyyn ajanjaksoon. Teltta ei sovellu ympärivuotiseen käyttöön 

eikä pysyvään asumiseen. Sitä ei saa käyttää huonoissa 

sääolosuhteissa. 

 

 

Avotulta tai avoliekillä toimivia lämmittimiä, kuten terassilämmittimiä, 

ei saa missään tapauksessa käyttää teltassa. 

 

VAROITUS 

1. Pidä aina riittävä etäisyys letkuihin, kuten kaasu- ja sähköjohtoihin, välttääksesi 

mahdolliset vahingot. 

2. Tarkista ympäristö sähkö- ja kaasujohtojen varalta. Pyydä paikallisilta 

viranomaisilta lisätietoja vahinkojen välttämiseksi. 

3. Tarkista säännöllisesti kiinnitys maahan vahinkojen välttämiseksi. 

4. Tarkista, että maaperä on sopiva teltan pystyttämiselle. 

5. Käytä pystytyksen aikana henkilönsuojaimia, kuten käsineitä loukkaantumisten 

välttämiseksi. 

6. Pidä lapset ja kotieläimet poissa pystytysalueelta. 

7. Älä pystytä telttaa tuulisissa tai märissä olosuhteissa. 
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8. Älä pystytä telttaa, jos olet huonovointinen. 

9. Tarkista säännöllisesti, ettei lumi, sade ja/tai esim. oksat tai vastaavat ole 

aiheuttaneet pysyviä vahinkoja ja korjaa vahingot tarvittaessa. 

10. Ei saa laajentaa! Usean teltan yhdistäminen on kielletty. 

11. Varo! Omaisuusvahinkojen vaara. Kovalla sateella vettä voi kerääntyä katon 

päälle. Se voi heikentää teltan vakautta. Älä jätä telttaa ilman valvontaa. Poista 

vesikertymät painelemalla kattoa sisäpuolelta ulospäin. 

 

Ennen pystytystä 

Pura laatikot ja tarkista osat osaluettelon kanssa. Mikäli osia puuttuu, ota yhteys 

lähimpään asiakaspalvelukeskukseen. 

 

Puhdistaminen ja varastointi 

1. Älä käytä telttakankaan puhdistamiseen voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita. 

Paras puhdistusaine on saippuavesi. 

2. Telttaa ei saa taittaa ja pakata, kun se on märkä. Kuivata se perusteellisesti 

ennen pakkaamista. 

3. Kun et käytä telttaa, säilytä sitä kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 

4. Älä tee mitään muutoksia teltan metallirakenteeseen, kuten esim. lisäosien 

yhdistäminen tai hitsaaminen, äläkä tee mitään leikkauksia tai muodonmuutoksia. 

5. Ole varovainen käsitellessäsi teltan osia. Kun purat telttaa, käytä alla olevaa 

osaluetteloa varmistaaksesi, että mitään osia ei puutu, jotta vältät ongelmat, kun 

teltta pystytetään seuraavan kerran. 

 

Tekniset tiedot 

 

Pohjan mitat: Noin 1,5*2,4 m         Rungon materiaali: teräs ja voimapinnoitettu        

Päällisen materiaali: polyesteri       Kokonaiskorkeus: Noin 2,49 m

 

Hävittäminen 

 

Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti. Jos olet epävarma, ota yhteyttä 

paikallisiin viranomaisiin. 
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