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Laitteessa olevien symbolien selitys

Tässä käyttöoppaassa olevien symbolien käytön tarkoituksena on kiinnittää huomiosi mahdollisiin riskeihin. Turvallisuus-
merkit ja selitykset on ymmärrettävä tarkalleen oikein. Varoitukset itsessään eivät poista riskejä eivätkä korvaa onnetto-
muuksien ehkäisyyn tarvittavia toimenpiteitä.

Huomioi kaikki turvallisuusohjeet ennen käyttöä

Lue käyttöohjeen koko sisältö ennen käyttöönottoa.

  

Käytä suojalaseja, kuulosuojaimia ja työkäsineitä.

Älä käytä korokkeena.

Pidä sivulliset etäällä vaara-alueesta! 

Suojaa laite sateelta äläkä jätä sitä sateella ulos!

Poista virtapistoke, 

Sinkoilevat esineet ja pyörivät osat voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

  

Pidä kädet ja jalat kaukana pyörivistä teristä.

92 Taattu äänen tehotaso.

Tuote vastaa voimassa olevia eurooppalaisia direktiivejä.

Suojausluokka 2

Vastaterien asetus

Pyörimissuunta eteen/taakse
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Paino

Oksan halkaisija

Telan kierrosluku

m Huomio! Tämän käyttöohjeen turvallisuuteen liittyvät kohdat on merkitty tällä merkillä
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2. Laitteen kuvaus (kuva A)

1. Syöttöaukko
2. Koneen yläosa
3. Tukijalka
4. Pyörä
5. Pölykapseli
6. Keräyssäkki
7. Päälle-kytkin
8. Pois-kytkin
9. Säätöruuvi
10. Verkkoliitäntä
11. Kytkin valssin pyörimissuunnalle
12. Nollauskytkin
13. Vetoakseli
14. Aluslaatta
15. Pyöräholkki
16. Lukkomutteri
17. Ura
18. Kierretappi
19. Koukku

a. Ruuviavain
b. Kuusiokoloavain
c. Työnnin

3. Toimituksen sisältö

• Koneen yläosa
• Pyörä (2x)
• Pölykapseli (2x)
• Lukkomutteri (6x)
• Pyöräholkki (2x)
• Aluslaatta (2x)
• Vetoakseli
• Työnnin
• Ruuviavain
• Kuusiokoloavain
• Keräyssäkki
• Tukijalka (2x)
• Käyttöohje

1. Johdanto

Valmistaja:
Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen 

Arvoisa asiakas,
toivotamme sinulle paljon iloa ja menestystä työssäsi 
uuden laitteen kanssa.

Ohje:
Tämän laitteen valmistaja ei voimassa olevan 
tuotevastuulain mukaan vastaa vahingoista, jotka 
syntyvät tähän laitteeseen tai sen aiheuttamina 
seuraavista syistä:
• epäasianmukainen käsittely,
• käyttöohjeen noudattamatta jättäminen,
• kolmannen osapuolen, ei valtuutetun korjaajan 

tekemät korjaukset,
• muiden kuin alkuperäisten varaosien asennus tai 

vaihto laitteeseen,
• määräystenvastainen käyttö,
• sähkölaitteiston toimimattomuus, kun sähköä 

koskevia määräyksiä ja VDE-määräyksiä 0100, 
DIN 57113 / VDE0113 ei ole noudatettu.

Ota huomioon:
Lue ennen asennusta ja käyttöönottoa käyttöohjeen 
koko teksti.
Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on helpottaa 
tutustumista sähkötyökaluun sekä sen käyttöä 
määräystenmukaisissa käyttömahdollisuuksissa.
Käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita siitä, miten 
työskentelet sähkötyökalullasi turvallisesti, oikein 
ja taloudellisesti, ja miten vältät vaarat, säästät 
korjauskuluissa, vähennät seisokkiaikoja ja lisäät 
sähkötyökalun luotettavuutta ja elinkaarta.
Tässä käyttöohjeessa olevien turvallisuusmääräysten 
lisäksi sinun on ehdottomasti otettava huomioon 
myös käyttömaassa voimassa olevat määräykset 
sähkötyökalun käytöstä.
Säilytä käyttöohjetta muovikotelossa lialta ja 
kosteudelta suojattuna sähkötyökalun yhteydessä. 
Jokaisen sähkötyökalua käyttävän on luettava se 
ennen töiden aloitusta ja noudatettava siinä olevia 
ohjeita. Sähkötyökalulla saavat työskennellä vain 
henkilöt, jotka ovat saaneet opastuksen sen käyttöön 
ja ovat perillä siihen liittyvistä vaaroista. Vaadittua 
vähimmäisikää on noudatettava.
Tässä käyttöohjeessa olevien turvallisuusohjeiden 
ja käyttömaassa voimassa olevien 
erikoismääräyksien ohella on otettava huomioon 
myös puuntyöstökoneiden käyttöä yleisesti koskevat 
tekniset säännöt.
Valmistaja ei vastaa onnettomuuksista tai 
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei tätä 
käyttöohjetta ja turvallisuusohjeita ole noudatettu.
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5. Turvallisuusohjeet

• Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden 
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, jotka ovat 
fyysisiltä, aistimuksellisilta tai henkisilta kyvyiltään 
rajoittuneita tai joilla ei ole kokemusta ja/tai tarvitta-
via tietoja laitteen käytöstä. Nämä henkilöt saavat 
käyttää laitetta vain, kun heidän turvallisuudestaan 
vastaava henkilö valvoo heidän toimiaan ja antaa 
heille tarvittavia ohjeita laitteen käyttöön.

• Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät 
he leiki laitteen kanssa.

• Älä koskaan anna lasten tai muiden henkilöiden, 
jotka eivät tunne käyttöohjetta, käyttää laitetta. 
Paikalliset määräykset voivat määrittää käyttäjän 
vähimmäisiän.

Suojaudu melulta ja huomioi paikalliset määräykset.

m Huomio! Sähkötyökalujen käytössä on sähköis-
kulta ja loukkaantumis- ja palovaaralta suojautumi-
sen vuoksi otettava huomioon seuraavat olennaiset 
turvatoimenpiteet:

Valmistelu:
• Älä koskaan käynnistä laitetta, jos lähellä on muita 

ihmisiä tai eläimiä.
• Käytä kuulosuojaimia ja suojalaseja koko käytön 

ajan.
• Käytä käyttötarkoitukseen sopivaa työvaatetusta, 

kuten suojakäsineitä, tukevia jalkineita ja pitkiä 
housuja. Älä käytä löysää vaatetusta tai vastaavia, 
joissa on riippuvia nauhoja tai nyörejä.

• Käytä laitetta vain ulkona (eli ei seinän vieressä tai 
muun kiinteän esteen lähellä) ja kiinteällä, tasaisel-
la pinnalla.

• Älä käytä konetta sorantiellä, missä sinkoutuva ma-
teriaalia voi aiheuttaa vammoja.

• Ennen käyttöönottoa kaikki ruuvit, mutterit, pultit ja 
muut kiinnitysmateriaalit täytyy tarkastaa, että ne 
ovat tiukasti kiinni. Kansien täytyy olla aina paikoil-
laan ja hyvässä käyttökunnossa. Vaihda vaurioitu-
neet tai lukukelvottomat tarrat.

• Käytä vain valmistajan toimittamia ja suosittele-
mia varaosia ja lisätarvikkeita. Muiden valmistajien 
osien käyttö johtaa välittömästi takuun raukeami-
seen.

• Älä anna laitteen käydä valvomatta ja säilytä se 
kuivassa ja lasten ulottumattomissa.

• Liitä laite vain määräystenmukaiseen maadoitet-
tuun sähköverkkoon. Pistorasiassa ja jatkojohdois-
sa täytyy olla toimiva suojajohto.

• Käytettäessä ulkona täytyy laite pistorasiaan, jos-
sa on vikavirtasuojalaite (FI-kytkin), jonka jäämäni-
mellisvirta ei ole yli 30 mA.

• Pysyttele koneen käyttöönotossa aina poistovyö-
hykkeen ulkopuolella.

4. Määräystenmukainen käyttö

Konetta saa käyttää vain sen käyttötarkoituksen mu-
kaisesti. Kaikki muunlainen käyttö katsotaan mää-
räystenvastaiseksi käytöksi. Kaikista näin syntyneistä 
vahingoista ja tapaturmista vastaa käyttäjä, ei valmis-
taja.
Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös turvalli-
suusohjeiden ja asennusohjeen sekä käyttöohjeessa 
olevien ohjeiden huomioiminen.
Konetta käyttävien ja huoltavien henkilöiden on pe-
rehdyttävä niihin ja heillä on oltava tiedot mahdolli-
sista vaaroista.
Sen lisäksi voimassa olevien tapaturmantorjunta-
määräyksiä on noudatettava tunnontarkasti.
Muita yleisiä työterveys- ja turvateknisiä säädöksiä 
on noudatettava.
Jos koneeseen tehdään muutoksia, valmistaja ei ota 
mitään vastuuta siitä aiheutuvista vahingoista.
Konetta saa käyttää vain valmistajan alkuperäisillä 
osilla ja alkuperäisillä lisävarusteilla.
Valmistajan määrittämiä turvallisuus-, työ- ja huolto-
määräyksiä ja teknisissä tiedoissa annettuja mittoja 
on noudatettava.

Silppuria on tarkoitettu ainoastaan oksien, risujen, 
puutarhajätteen, paperin ja kartongin hienontami-
seen.
Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu seuraavien 
silppuaminen:
• Kaikenlaiset oksat, jotka eivät ylitä 45 mm:n enim-

mäishalkaisijaa (aina puulajista ja tuoreudesta riip-
puen) 

• lakastunut, kostea, useita päiviä varastoitu puutar-
hajäte vuorotellen oksien kanssa.

Silppuria ei saa täyttää kivillä, lasilla, metallilla, luilla, 
muoveilla tai ainejätteillä.

Huomaa, että laitteitamme ei ole tarkoitettu kaupalli-
seen käyttöön, ammatin harjoittamiseen tai teolliseen 
käyttöön. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta käyte-
tään kaupalliseen tarkoitukseen, käsityöammatin 
harjoittamiseen tai teollisuudessa tai jossain muussa 
näitä vastaavassa toiminnassa.
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• Vaihdata tai korjauta kaikki osat, mutta huomaa, 
että osien tulisi olla ominaisuuksiltaan samankal-
taisia.

• Varmista, että kaikki suojukset ja puskurit ovat pai-
koillaan ja hyvässä työskentelykunnossa.

m Varo! Näin vältetään laitteen vahingoittuminen ja 
siitä mahdollisesti seuraavat henkilövahingot:
• Puhdista ilmanottoaukot säännöllisesti ja noudata 

huoltomääräyksiä.
• Älä ylikuormita laitetta. Työskentele vain ilmoitetulla 

tehoalueella. Älä käytä heikkotehoisia koneita ras-
kaisiin töihin. Älä käytä laitetta mihinkään muuhun 
kuin mihin se on tarkoitettu.

• Sammuta laite vasta sitten, kun täyttösuppilo on 
täysin tyhjä, muutoin laite voi tukkeutua eikä käyn-
nisty enää sen jälkeen.

• Älä yritä korjata laitetta itse, ellei sinulla ole kor-
jaukseen vaadittavaa koulutusta. Kaikki työt, joita 
ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on jätettävä 
valmistajan valtuuttamille asiakaspalvelupisteille.

Sähköturvallisuus
m Varo: 
Näin vältetään sähköiskusta aiheutuvat onnettomuu-
det ja vammat:
• Käytä jatkojohdon kiinnittämiseen sille tarkoitettua 

vedonkevennystä.
• Vaurioitunutta kaapelia, kytkimiä, pistoketta tai 

liitäntäkaapeleita, jotka eivät ole määräysten mu-
kaisia, ei saa käyttää. Vedä verkkopistoke vaurioi-
tumistilanteessa heti irti pistorasiasta. Älä kosketa 
virtajohtoon missään nimessä niin kauan, kun vir-
tapistoketta ei ole irrotettu.

• Jos tämän laitteen liitäntäjohto on vioittunut, sen 
vaihtaminen on vaarojen välttämiseksi teetettävä 
valmistajalla tai valmistajan valtuuttamassa asia-
kaspalvelupisteessä tai muulla pätevällä henkilöllä.

• Älä käytä laitetta, jos kytkin ei mene päälle ja pois. 
Vaurioituneet kytkimet on annettava asiakaspalve-
lun korjaamon vaihdettavaksi.

• Käytä vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. 
Jatkojohdon johtimien poikkipinnan on oltava vä-
hintään 2,5 mm2. Kelaa johtokela ennen käyttöä ko-
konaan auki. Tarkasta, ettei johdossa ole vaurioita.

• Älä käytä johtoa pistokkeen vetämiseen irti pisto-
rasiasta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja terä-
viltä reunoilta.

m Varoitus! Tämä sähkötyökalu tuottaa käytön aika-
na sähkömagneettisen kentän. Tämä kenttä voi mää-
rätyissä olosuhteissa heikentää aktiivisten tai passii-
visten lääketieteellisten implanttien toimintaa. Vaka-
van tai jopa kuolemaan johtavan loukkaantumisen 
vaaran välttämiseksi suosittelemme henkilöitä, joilla 
on lääketieteellinen implantti, neuvottelemaan lääkä-
rinsä ja implantin valmistajan kanssa, ennen kuin he 
käyttävät sähkötyökalua.

Työskentely laitteella:
• Varmista ennen laitteen käynnistystä, että täyttö-

suppilo on tyhjä.
• Pidä pääsi, hiukset ja vartalosi turvallisen matkan 

päässä täyttösuppilosta.
• Älä tartu täyttösuppiloon käytön aikana. Sammu-

tuksen jälkeen laite käy vielä hetken aikaa.
• Huomioi aina vakaus ja tasapaino. Älä nojaa eteen 

äläkä koskaan seiso korkeammalla kuin laite, kun 
lisäät materiaalia.

• Varmista, että materiaalia syötettäessä sinne ei 
joudu kovia esineitä, kuten metallia, kiviä, lasia tai 
muita vierasesineitä.

• Älä käytä laitetta sateella ja huonolla ilmalla. Työs-
kentele vain valoisaan aikaan tai hyvässä valais-
tuksessa.

• Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai et pysty kes-
kittymään tai olet ottanut alkoholia tai lääkkeitä. 
Pidä aina ajoissa taukoa työskentelystä.

• Kytke laite pois päältä ja irrota virtapistoke pisto-
rasiasta:
• kun et käytä laitetta, kuljetat sitä tai jätät sen var-

tioimatta;
• ennen tukkeutuneen terän vapautusta.
• kun tarkastat laitetta sen puhdistamiseksi tai tu-

kosten irrottamiseksi;
• kun teet puhdistus- tai huoltotöitä tai vaihdat li-

sätarvikkeita;
• kun jatkojohto on vaurioitunut tai sotkeutunut;
• kun liikutat laitetta tai haluat nostaa sitä;
• jos laitteeseen joutuu vierasesineitä, jos siitä tu-

lee poikkeavaa hajua tai tärinää (tarkasta laite 
vaurioiden varalta ennen uudelleen käynnistä-
mistä).

• Älä päästä käsiteltävää materiaalia kertymään 
poistoalueelle. Tämä voi estää materiaalin poista-
misen ja saada sen putoamaan takaisin täyttösup-
piloon.

• Älä kuljeta tai kallista laitetta moottorin ollessa 
käynnissä.

• Älä vie käsiä, muita ruumiinosia ja vaatetusta syöt-
tökammioon, poistokanavaan tai muiden liikkuvien 
osien lähelle.

• Jos koneessa on tukos, kun materiaalia poistetaan, 
sammuta moottori ja irrota virtapistoke, ennen kuin 
poistat mitään materiaalia suppilosta tai poistoka-
navasta. Varmista, ettei koneessa ole jätettä tai 
muuta kertymään suojataksesi moottoria vaurioilta 
tai mahdolliselta tulipalolta. Muista, että käynnis-
tysmekanismia käyttöönotettaessa moottorikäyt-
töisissä koneissa myös leikkuutyökalu käynnistyy.

• Jos leikkuutyökaluun pääsee vierasesineitä tai 
kone päästää epätavallisia ääniä tai värähtelee 
epätavallisesti, kytke heti moottori pois päältä ja 
anna koneen pysähtyä. Suorita seuraavat vaiheet:
• Tarkasta, ettei koneessa ole vaurioita
• Tarkasta osien kiinnitys ja kiristä tarvittaessa lisää.
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Huomautus: Annetut meluarvot on määritetty stan-
dardoidun tarkastusmenetelmän avulla ja niitä voi-
daan käyttää eri sähkötyökalujen vertailuun. Lisäksi 
näitä arvoja voidaan käyttää arvioimaan etukäteen 
käyttäjän kokemaa meluhaittaa.

7. Ennen käyttöönottoa

m HUOMIO!
Asenna laite ehdottomasti täydellisesti ennen 
kuin otat sen käyttöön!

• Avaa pakkaus ja ota laite varovasti ulos.
• Poista pakkausmateriaali sekä pakkaus- ja kulje-

tusvarmistukset (jos sellaiset on).
• Tarkasta, onko toimituksen sisältö täydellinen.
• Tarkasta, onko laitteessa tai lisäosissa kuljetusvau-

rioita.
• Valitukset on annettava heti toimittajan tiedoksi. 

Myöhemmin tehtyjä reklamaatioita ei hyväksytä.
• Säilytä pakkausta mahdollisuuksien mukaan ta-

kuuajan päättymiseen asti.
• Perehdy laitteeseen käyttöohjeen avulla ennen sen 

käyttöä.
• Käytä lisävarusteina ja kulutus- ja varaosina vain 

alkuperäisiä osia. Voit ostaa varaosia alueellasi toi-
mivalta alan jälleenmyyjältä.

• Ilmoita tilauksissa laitteesi tuotenumero ja valmis-
tusvuosi.

• Varmista ennen liitäntää, että tyyppikilven tiedot 
vastaavat verkkovirran tietoja.

m HUOMIO!
Laite ja pakkausmateriaali eivät ole lasten leik-
kikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipussien, 
kalvojen tai pienosien kanssa! Vaarana osien 
joutuminen nieluun ja tukehtuminen!

8. Asennus

m VAROITUS!
Vedä virtapistoke aina irti pistorasiasta, ennen 
kuin alat säätää laitetta.

1. Tukijalkojen asennus (kuva E/F)
• Vie akseli (13) tukijalkojen (3) reikiin ja pistä alus-

laatta (14) akselille (13).
• Pistä holkki (15) ja pyörä (4) akselille
• Aseta lukkomutteri (16) kierteelle ja kiristä se mu-

kana tulevalla ruuviavaimella (a).
• Asenna lukkomutterien (16) kiristämisen jälkeen 

pölykapseli (5) pyörään (4). Asento määräytyy 
urien (17) avulla.

• Toista yllä oleva toimenpide vastakkaisella puolella 
(kuva F)

Jäännösriskit
Kone on rakennettu valmistusajankohdan parhaan 
käytettävissä olleen teknisen tiedon ja voimassa ole-
vien turvateknisten määräysten mukaisesti. Siitä huo-
limatta töissä voi esiintyä yksittäisiä jäännösriskejä.

• Sähkövirran aiheuttama vaara terveydelle, jos käy-
tetään epäasianmukaisia virtajohtoja.

• Vapauta käynnistyspainike ja vedä virtapistoke irti 
pistorasiasta ennen kuin alat suorittaa säätö- tai 
huoltotöitä.

• Lisäksi kaikista asianmukaisista toimenpiteistä 
huolimatta voi jäljelle jäädä piileviä jäännösriskejä.

• Jäännösriskit voidaan minimoida noudattamalla 
käyttöohjeen lisäksi kohdissa ”Turvallisuusohjeet” 
ja ”Määräystenmukainen käyttö” olevia ohjeita.

• Vältä koneen käynnistymistä vahingossa: liitettäes-
sä pistoketta pistorasiaan ei käyttöpainiketta saa 
painaa.

• Käytä työkalua, jota suositellaan tässä käyttöoh-
jeessa. Näin mahdollistetaan koneen optimaalinen 
suorituskyky.

• Pidä kädet loitolla työalueelta, kun kone on käytös-
sä.

6. Tekniset tiedot

Rakennemitat P x L x K 495 x 430 x 1080mm 

Terätelan Ø 87 mm

Terien määrä 8

Maks. oksan halkaisija 44 mm

Keräyssäiliön tilavuus 60 l

Kuljetuspyörät Ø 175 mm

Paino 17,45 kg

Moottori 230-240V~ 50Hz

Nimellisteho P1 2800 W

Kierrosluku terätela 60 min/-1

Käyttötapa P40

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Meluarvot

Taattu äänen tehotaso L
WA 

94 dB

Mitattu äänen tehotaso L
WA

93,8 dB

Mittausepävarmuus K 2,45 dB

Äänen painetaso L
pA 

71,9 dB

Mittausepävarmuus K
PA 

3 dB
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2. Alatelineen asentaminen koneen yläosalle  
(kuva G/H)

• Pistä tukijalat (3) koneen yläosan kierretappeihin 
(18) (kuva G)

• Aseta mukana toimitetut lukkomutterit (16) käsin 
paikoilleen ja kiristä ne sitten ruuviavaimella (a). 
(kuva H)

3. Keruusäkin ripustaminen (kuva I/K)
Ripusta mukana toimitettu keruusäkki (6) sille tarkoi-
tettuun koukkuun (19) hakkeen keräämistä varten. 

9. Käyttö

Käyttökenttä (kuva A)
• Päälle-kytkin (7): Tätä painiketta painamalla silp-

puri käynnistetään.
• Pois-kytkin (8): Tätä painiketta painamalla silppuri 

pysähtyy.

Kytkin valssin pyörimissuunnalle (11):
• Painike ”▲” - vastapäivään: Tätä painiketta paina-

malla terätela pyörii vastapäivään. Tämä on tar-
peen tukkeutuneen silputtavan tuotteen uudelleen 
silppuamista varten. Tämä toiminto on mahdollinen 
vain, kun silppuri on jo käynnissä.

• Painike „▼“ - myötäpäivään: Tämä painike mahdol-
listaa terätelan suunnan vaihtamisen vastapäiväi-
sestä myötäpäivään.

Nollauskytkin (12): Ylikuormitussuoja

Työskentely silppurilla
Silppua puutarhajätettä ja oksia, tai useita päiviä 
pudonneina olleita oksia tukkeutumisen välttä-
miseksi.
• Ota silppuri käyttöön Päälle-kytkimellä (7). 
• Täytä silputtavaa tuotetta täyttösuppiloon ja materi-

aali vedetään laitteeseen.
• Huomio: Jos materiaali jää jumiin, paina ensin pu-

naista Pois-kytkintä (38) sammuttaaksesi laitteen. 
Paina telan pyörimissuunnan kytkintä (11) alaspäin 
merkkiin « = » asti. Käynnistä laite vihreällä Pääl-
le-kytkimellä (7). Pysäytä laite punaisella Pois-kyt-
kimellä (8). Poista juuttunut materiaali. Paina kytkin 
(11) merkkiin « - ». Laite on toimintavalmis. 

• Anna silppuriin tuodun aineksen hienontua 
kokonaan, ennen kuin täytät uutta silputtavan 
tuotteen.

• Älä käytä käsiä silputtavan tuotteen sullomiseen, 
käytä siihen vain erityistä työnnintä (c) tai muuta 
silputtavaa materiaalia.

• Sammuta silppuri käytön jälkeen ja irrota se verk-
kovirrasta.

Vastaterän säätö
Vastaterä ja terätela on säädetty optimaalisesti 
tehtaalla. Vastaterän säätö on tarpeen vain ku-
lumista havaittaessa. Optimaalisessa käytössä 
etäisyys vastaterän ja terätelan välillä tulisi olla 
n. 0,50 mm.
• Ota silppuri käyttöön.
• Kierrä säätöruuvia (9) niin pitkälle myötäpäivään, 

kunnes kuulet kevyen hankausäänen.
• Kun säätöruuvia (9) kierretään puoli kierrosta myö-

täpäivään, terätela siirtyy 0,50 mm lähemmäs vas-
taterää. 

m HUOMIO: Jos silppuamisterä koskettaa vasta-
terää, se leikkaa ja pieniä metallipaloja voi lentää 
poistoaukosta. Tämä ei ole vika, mutta vaatii uu-
delleen säätöä, muutoin vastaterä voi kulua en-
nenaikaisesti.

Ylikuormitussuoja
Liian käytön tapauksessa, esim. jos oksat ovat liian 
paksuja, laite sammuu automaattisesti.
Paina lyhyen jäähdytysvaiheen (n. 5 min) jälkeen nol-
lauskytkintä (12)

10. Sähköliitäntä

Asennettu sähkömoottori on liitetty 
käyttövalmiiksi. Liitäntä vastaa asiaankuuluvia 
VDE- ja DIN-määräyksiä. Asiakkaan tekemän 
virtaliitännän sekä käytetyn jatkojohdon täytyy 
vastata näitä määräyksiä.

Viallinen sähköliitosjohto
Sähkön liitosjohtoihin syntyy usein eristysvaurioita.
Syynä siihen voi olla:
• Painalluskohdat, kun liitosjohdot viedään ikkunan 

tai ovenraon läpi.
• Taittumiskohdat, kun liitosjohto kiinnitetään tai 

ohjataan epäasianmukaisesti.
• Leikkaantumiskohdat, kun liitosjohdon yli ajetaan.
• Eristysvauriot vedettäessä johto seinäpistorasiasta.
• Eristeen vanhenemisesta johtuvat halkeamat.
Tällaisia viallisia sähköliitosjohtoja ei saa käyttää, sillä 
ne ovat eristysvaurioiden takia hengenvaarallisia.
Tarkasta sähkön liitosjohdot säännöllisesti vaurioiden 
varalta. Varmista, että liitosjohto ei tarkastuksen 
aikana ole kiinni virtaverkossa.
Sähkön liitosjohtojen on vastattava asiaankuuluvia 
VDE- ja DIN-määräyksiä. Käytä vain liitosjohtoja, 
joissa on merkintä H05VV-F.

Tyyppimerkintä on pakollinen liitosjohdossa.

Vaihtovirtamoottori
• Verkkojännitteen on oltava 230-240 V~ .
• Jatkojohtojen, joiden pituus on alle 25 m, läpimitan 

on oltava 1,5 neliömillimetriä.
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Sähkövarusteiden liitännän ja korjaukset saa tehdä 
vain sähköasentaja.

• Tuote täyttää standardin EN 61000-3-11 asettamat 
vaatimukset ja sitä koskevat erityiset liitäntäehdot. 
Tämä tarkoittaa sitä, että laitetta ei saa käyttää va-
paasti valittavissa liitäntäkohdissa.

• Laite saattaa aiheuttaa ohimeneviä jännitevaihte-
luita, jos verkko-olosuhteet ovat epäedulliset.

• Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan lii-
täntäkohdissa, joissa
a) suurinta sallittua verkkoimpedanssia “Z” ei yli-
tetä, tai
b) verkon jatkuva jännitteenkestoiävyys on vähin-
tään 100 A vaihetta kohti.

• Käyttäjänä sinun tulee varmistaa, tarvittaessa tar-
kistamalla asia energiantoimittajalaitokseltasi, että 
se liitäntäsi, jossa haluat käyttää laitetta, täyttää 
jommankumman yllämainituista vaatimuksista a) 
tai b).

Yksivaiheisia vaihtovirtamoottoreita käytettäessä 
suosittelemme käyttämään sulaketta C 16A tai K 16A 
koneilla, joiden käynnistymisvirta on korkea (yli 3000 
W)!

Kytkentätyyppi Y
Jos tämän laitteen virtajohto on vioittunut, sen vaih-
taminen on vaarojen välttämiseksi teetettävä valmis-
tajalla tai valmistajan valtuuttamassa asiakaspalvelu-
pisteessä tai muulla pätevällä henkilöllä.

11. Puhdistus ja huolto

Kaikki työt, joita ei ole mainittu tässä käyttöoh-
jeessa, on jätettävä valmistajan valtuuttamille 
asiakashuoltopisteille. Käytä vain alkuperäisiä 
osia.

Käytä käsineitä terätelaa käsitellessäsi.
Ennen huolto- ja puhdistustöitä sammuta laite, irro-
ta virtapistoke ja odota, että terätela on pysähtynyt.

Yleiset puhdistus- ja huoltotyöt
Älä ruiskuta oksasilppuriin vettä. Sähköiskusta 
aiheutuva vaara!

• Pidä laite ja sen ilmanottoaukot mahdollisimman 
pölyttömänä ja puhtaana. Käytä puhdistukseen 
harjaa tai liinaa, mutta älä puhdistus- tai liuotinai-
neita.

• Tarkasta laite, erityisesti suojavarusteet, aina en-
nen käyttöä ilmeisten puutteiden, kuten löystynei-
den, kuluneiden tai vahingoittuneiden osien varal-
ta.

• Tarkasta ruuvien, mutterien ja pulttien luja kiinni-
tys.

• Tarkasta suojukset ja suojalaitteet vaurioiden ja 
oikean kiinnityksen osalta. Vaihda ne tarvittaessa.

• Säilytä laitetta kuivassa paikassa ja poissa lasten 
ulottuvilta. Älä peitä laitetta nylonsäkeillä, jotka voi-
vat aiheuttaa kosteutta.

m HUOMIO!
Vedä virtapistoke irti aina ennen huoltotöiden suorit-
tamista.

Liitännät ja korjaukset
Sähkövarusteiden liitännän ja korjaukset saa tehdä 
vain sähköasentaja.

Ilmoita kyselyissä seuraavat tiedot:
• moottorin virtalaji
• koneen tyyppikilven tiedot
• moottorin tyyppikilven tiedot

Asiakaspalvelutiedot
Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdis-
tuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että 
seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.
Kuluvat osat*: Hiiliharjat, terä, pyörä

* ei välttämättä kuulu toimitukseen!

Varaosia ja tarvikkeita saa asiakaspalvelupisteistäm-
me. Skannaa sitä varten etusivulla oleva QR-koodi.

12. Varastointi

Säilytä laitetta ja sen lisätarvikkeita pimeässä, 
kuivassa ja jäätymättömässä paikassa, jonne lapsilla 
ei ole pääsyä. Optimaalinen varastointilämpötila 
on 5 - 30˚C. 

Säilytä sähkötyökalua sen alkuperäisesä 
pakkauksessa.
Peitä sähkötyökalu suojataksesi sen pölyltä 
ja kosteudelta. Säilytä käyttöohje sähkötyökalun 
yhteydessä.

13. Hävittäminen ja kierrätys

Pakkausta koskevat ohjeet

 Pakkausmateriaalit voidaan 
kierrättää. Hävitä pakkaukset 
ympäristönsuojelumääräys-
ten mukaan.
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Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyä kos-
kevan lain tiedot

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet eivät kuu-
lu sekajätteisiin, vaan ne on hävitettävä 
lajiteltuina! 

• Käytetyt paristot ja akut, jotka eivät ole laitteeseen 
kiinteästi asennettuina, on irrotettava ennen lait-
teen hävittämistä! Niiden hävittämistä säädellään 
vastaavassa paristojen ja akkujen käsittelyä koske-
vassa laissa.

• Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden omistajan tai käyt-
täjän velvollisuutena on toimittaa laite lain mukai-
sella tavalla kierrätykseen.

• Loppukäyttäjä on yksin vastuussa henkilökohtais-
ten tietojensa poistamisesta laitteesta!

• Yliviivattua roskalaatikkoa kuvaava symboli tarkoit-
taa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävit-
tää sekajätteen mukana.

• Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa ve-
loituksetta seuraaviin paikkoihin:
 - Julkiset hävitys- tai keräyspaikat (esim. kunnalli-

nen kierrätyskeskus)

 - Sähkölaitteita myyvät liikkeet (paikalliset tai ver-
kossa toimivat), jos jälleenmyyjä on velvoitettu 
vastaanottamaan käytettyjä laitteita tai tarjoaa 
tämän palvelun vapaaehtoisesti.

 - Valmistajalle tai lähialueella sijaitsevaan valtuu-
tettuun keräyspaikkaan voidaan uutta laitetta 
ostamatta palauttaa maksutta enintään kolme 
samaa laitetyyppiä edustavaa käytettyä sähkö-
laitetta. joiden reunan pituus on enintään 25 cm.

 - Muut valmistajan ja jälleenmyyjän täydentävät 
palautusehdot saa kyseisestä asiakaspalvelusta.

• Jos valmistaja toimittaa uuden sähkölaitteen yksi-
tyistalouteen, vanha laite voidaan samalla loppu-
käyttäjän pyynnöstä noutaa ilman veloitusta. Ota 
tätä varten yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. 

• Tämä koskee vain laitteita, jotka asennetaan ja 
myydään Euroopan Unionin jäsenmaissa ja joihin 
sovelletaan EU:n direktiiviä 2012/19/EU. Euroopan 
Unionin ulkopuolisissa maissa käytettyjen sähkö- 
ja elektroniikkalaitteiden hävittämiseen voidaan 
soveltaa näistä poikkeavia ehtoja.

14. Ohjeet häiriöiden poistoon

Seuraavassa taulukossa on esitetty mahdolliset häiriöt ja kuvattu, mistä saat apua, jos koneesi ei joskus toimi oikein. Jos 
et pysty paikallistamaan ja poistamaan ongelmaa, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Ongelma Mahdolliset syyt Korjauskeinot

Moottori ei käy Keräysastia ei ole oikeassa asen-
nossa

Työnnä keräysastia oikein paikoilleen ja tarkasta 
lukitus (ks. Käyttöönotto)

Moottori on ylikuormitettu Kytke silppuri takaisin päälle (ks. Käyttöönotto)

Verkkojännite puuttuu Anna sähköalan ammattilaisen tarkastaa pisto-
rasia, kaapeli, johdot, pistoke (ks. Sähköliitäntä)

Puutarhajätettä ei vedetä 
sisään

Terätela käy vastapäivään Vaihda kiertosuuntaa (ks. Käyttöönotto)

Silputtava tuote on liian pehmeää Työnnä silputtavaa tuotetta silppuriin erityisellä 
työntimellä

Terätela on tukossa Poista tukos (ks. Käyttöönotto)

Silputtu aines roikkuu toisis-
saan kiinni ketjumaisesti

Vastaterä on väärin asennettu Säädä vastaterää (ks. käyttöönotto)
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Seadmel olevate sümbolite selgitus

Käesolevas käsiraamatus on sümbolite kasutamise ülesandeks pöörata Teie tähelepanu võimalikele riskidele. Neid saat-
vatest ohutussümbolitest ja selgitustest tuleb täpselt aru saada. Hoiatused ise ühtki riski ei kõrvalda ega suuda asendada 
korrektseid meetmeid õnnetuste ärahoidmiseks.

Järgige enne kasutamist kõiki ohutusjuhiseid.

Lugege enne käikuvõtmine käsitsusjuhendi kogu tekst läbi.

  

Kandke kaitsevarustust, kaitseprille ja kuulmekaitset.

Ärge kasutage astmena.

Hoidke kolmandad isikud ohupiirkonnast kaugel! 

Kaitske seadet vihma eest ega jätke seda vihma korral õue!

Eemaldage võrgupistik. 

Eemalepaiskuvad objektid ja pöörlevad osad võivad raskeid vigastusi põhjustada.

  

Hoidke käed ja jalad pöörlevatest nugadest eemal.

92 Garanteeritud helivõimsustase

Toode vastab kehtivatele Euroopa direktiividele.

Kaitseklass 2

Vastasnoa seadistamine

Edaspidi/tagurpidi töötamine
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Kaal

Oksa läbimõõt

Valtside pöördearv

m Tähelepanu!
Käesolevas käsitsuskorralduses oleme varustanud Teie ohutust puudutavad kohad 
selle märgiga
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2. Seadme kirjeldus (joon. A)

1. Sisseviskeava
2. Masina ülaosa
3. Tugijalg
4. Ratas
5. Rattakübar
6. Püüdekott
7. Sisselüliti
8. Väljalüliti
9. Järeleseadepolt
10. Võrguühendus
11. Valtsipööramisseadise lüliti
12. Reset-lüliti
13. Rattavõll
14. Alusseib
15. Rattahülss
16. Kindlustusmutter
17. Soon
18. Keermepolt
19. Konks

a. Mutrivõti
b. Sisekuuskantvõti
c. Toppija

3. Tarnekomplekt

• Masina ülaosa
• Ratas (2x)
• Soon (2x)
• Kindlustusmutter (6x)
• Rattahülss (2x)
• Alusseib (2x)
• Rattavõll
• Toppija
• Mutrivõti
• Sisekuuskantvõti
• Püüdekott
• Tugijalg (2x)
• Käsitsusjuhend

1. Sissejuhatus

Tootja:
Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Austatud klient!
Soovime Teile uue seadme meeldivat ja edukat ka-
sutamist.

Juhis:
Antud seadme tootja ei vastuta kehtiva tootevastu-
tuse seaduse järgi kahjude eest, mis tekivad antud 
seadmele või antud seadme läbi:
• asjatundmatul käsitsemisel,
• käsitsemiskorralduse eiramisel,
• remontimisel kolmandate isikute, mittevolitatud 

spetsialistide poolt,
• mitte-originaalosade paigaldamisel ja nendega 

väljavahetamisel,
• mitte sihtotstarbekohasel kasutamisel,
• elektrisüsteemi rivist väljalangemisel elektri-

alaeeskirjade ning VDE nõuete 0100, DIN 57113 / 
VDE0113 eiramisel.

Pidage silmas:
Lugege enne montaaži ja käikuvõtmist kogu kasu-
tusjuhendi tekst läbi.
Käesoleva kasutusjuhendi ülesandeks on hõlbustada 
elektritööriista tundmaõppimist ja selle kasutamist 
vastavalt sihtotstarbekohastele kasutusvõimalustele.
Kasutusjuhend sisaldab tähtsaid juhiseid, kuidas 
saate elektritööriistaga ohutult, asjatundikult ning 
ökonoomselt töötada, ja kuidas saate vältida ohte, 
hoida kokku remondikulusid, lühendada seisakuaegu 
ning suurendada elektritööriista töökindlust ja eluiga.
Lisaks käesolevas kasutusjuhendis esitatud ohutus-
nõuetele peate tingimata oma riigis elektritööriista 
käitamise kohta kehtivaid eeskirju järgima.
Hoidke kasutusjuhendit kilekotis mustuse ja niiskuse 
eest kaitstult elektritööriista juures alal. Kõik operaa-
torid peavad selle enne töö alustamist läbi lugema 
ja seda hoolikalt järgima. Elektritööriistaga tohivad 
töötada ainult isikud, keda on elektritööriista kasuta-
mise osas instrueeritud ja sellega seonduvast ohtu-
dest teavitatud. Nõutavast miinimumvanusest tuleb 
kinni pidada.
Peale käesolevas kasutusjuhendis sisalduvate ohu-
tusjuhiste ning Teie riigis puidutöötlusmasinate koh-
ta kehtivate eeskirjade tuleb järgida üldtunnustatud 
tehnilisi reegleid.
Me ei võta vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis 
tekivad käesoleva juhendi ja ohutusjuhiste eirami-
sest.
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Järgige mürakaitset ja kohalikke eeskirju.

m Tähelepanu! Elektritööriistade kasutamisel tuleb 
kaitseks elektrilöögi, vigastus- ja tuleohu eest järgmi-
si põhimõttelisi ohutusmeetmeid järgida:

Ettevalmistamine:
• Ärge kasutage kunagi seadet, kui inimesed või loo-

mad on läheduses.
• Kandke kogu käituskestuse ajal kuulmekaitset ja 

kaitseprille.
• Kandke sobivat tööriietust nagu kaitsekindaid, tu-

gevaid jalatseid ja pikki pükse. Ärge kandke lahti-
selt allarippuvat ega rippuvate paelte või nööridega 
riietust.

• Kasutage seadet ainult õues (st mitte seina ääres 
või muu kõva eseme juures) ja kõval tasasel pinnal.

• Ärge kasutage masinat puistatud kruusaga kaetud 
pinnal, millel võib väljavisatav materjal vigastusi 
põhjustada.

• Enne käikuvõtmist tuleb kontrollida kõigi kruvide, 
mutrite, poltide ja teiste kinnitusmaterjali tugevat 
kinnitust. Katted peavad olema oma kohal ja heas 
tööseisundis. Kahjustatud või loetamatud kleepsud 
tuleb asendada.

• Kasutage ainult tootja tarnitud ja soovitatud varu- 
ning tarvikuosi. Võõrosade kasutamine põhjustab 
garantiinõude kehtivuse kohese lõppemise.

• Ärge jätke seadet järelevalveta tööle ja säilitage 
seda kuivas ning lastele kättesaamatult.

• Ühendage seade ainult nõuetekohaselt maandatud 
vooluvõrku. Pistikupesa ja pikendusjuhe peavad 
olema ühendatud toimiva automaatkaitsmega.

• Õues kasutamisel tuleb ühendada seade rikkevoo-
lu-kaitseseadisega (FI lüliti) pistikupesa külge, mille 
nominaalrikkevool pole suurem kui 30 mA.

• Viibige masina käikuvõtmisel alati väljaspool välja-
visketsooni.

Seadmega töötamine:
• Veenduge enne sae käivitamist, et täitelehter on 

tühi.
• Hoidke pea, juuksed ja keha täitelehtrist eemal.
• Ärge sisestage käituse ajal jäsemeid täitelehtrisse. 

Pärast väljalülitamist talitleb seade veel pikemat 
aega järele.

• Pöörake alati tähelepanu oma tasakaalule ja kind-
lale seisule. Ärge kummardage ette ega seiske ma-
terjali sisseviskamisel kunagi seadmest kõrgemal.

• Pöörake tähelepanu sellele, et sisseviskamisel ei 
sisaldu materjalis kunagi kõvu esemeid nagu me-
talli, kive, klaasi või teisi võõrkehi.

• Ärge kasutage seadet vihma käes ja halva ilmaga. 
Töötage ainult päevavalguses või hea valgustuse 
korral.

• Ärge töötage seadmega, kui olete väsinud või ha-
jevil ega pärast alkoholi või tablettide manustamist. 
Tehke alati õigeaegselt tööpaus.

4. Sihtotstarbekohane kasutus

Masinat tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. 
Igasugune muul viisil kasutamine pole otstarbekoha-
ne kasutamine. Sellest põhjustatud kahjude ja vigas-
tuste eest vastutab kasutaja/operaator, mitte tootja.
Otstarbekohase kasutamise juurde kuulub ka ohutus-
juhiste, montaažijuhendi ja käsitsusjuhendis sisaldu-
vate käitusjuhiste järgimine.
Isikud, kes masinat käsitsevad ja hooldavad, peavad 
seda tundma ja olema võimalikest ohtudest teavita-
tud.
Peale selle tuleb rangelt järgida kehtivaid õnnetuste 
ennetamise eeskirju.
Järgida tuleb ka muid töötervishoiu ja ohutustehnika 
alaseid üldisi reegleid.
Masina modifitseerimine muudab tootja vastutuse 
sellest tekkivate kahjude eest kehtetuks.
Masinat tohib käitada ainult tootja originaalosadega 
ja originaaltarvikutega.
Tuleb pidada kinni tootja ohutus-, töö- ja hooldusees-
kirjadest ning tehnilistes andmetes esitatud mõõtme-
test.

Vaikne oksapurustaja on välja töötatud eranditult 
oksaharude, okste, põõsaste, aiajäätmete, paberi ja 
kartongi peenestamiseks.
Sihtotstarbekohase kasutuse hulka kuulub järgneva 
hekseldamine:
• Igat liiki oksad maksimaalse läbimõõduga 45 mm 

(olenevalt puidu liigist ja värskusest), 
• närbunud, niisked, juba mitu päeva ladustatud ai-

ajäätmed vaheldumisi okstega.

Vaikne oksapurustaja ei tohi täita kivide, klaasi, me-
talli, kontide, plastide või riidejäätmetega.

Palun pidage silmas, et meie seadmed pole konst-
rueeritud kommerts-, käsitööndus- või tööstuskasutu-
se jaoks. Me ei võta üle pretensiooniõiguskohustust, 
kui seadet kasutatakse kommerts-, käsitööndus- või 
tööstusettevõtetes ning samaväärsetel tegevustel.

5. Ohutusjuhised

• Antud seade pole ette nähtud kasutamiseks piira-
tud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete, 
puudulike kogemuste ja/või puudulike teadmistega 
isikute poolt (kaasa arvatud lapsed), kui nad just 
ei viibi nende ohutuse eest vastutava isiku järele-
valve all ega saa temalt seadme kasutamise kohta 
korraldusi.

• Laste järele tuleb vaadata tegemaks kindlaks, et 
nad seadmega ei mängi.

• Ärge lubage seadet kasutada lastel või teistel isi-
kutel, kes ei tunne käitusjuhendit. Kohapealsed 
nõuded võivad määrata kindlaks operaatori miini-
mumvanuse.
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• Ärge üritage seadet ise remontida, välja arvatud 
juhul, kui omate sellekohast väljaõpet. Kõiki töid, 
mida pole käesolevas käitusjuhendis mainitud, to-
hivad teostada ainult meie teeninduskeskused.

Elektrialane ohutus
m Ettevaatust: 
Nii väldite elektrilöögist tingitud õnnetusi ja vigastusi:
• Kasutage pikenduskaabli paigaldamiseks selleks 

ettenähtud tõmbetõkist.
• Kahjustatud kaablit, liitmikku ja pistikut või eeskirja-

dele mittevastavaid ühendusjuhtmeid ei tohi kasu-
tada. Tõmmake võrgukaabli kahjustuse korral võr-
gupistik kohe pistikupesast välja. Ärge puudutage 
mitte mingil juhul võrgukaablit, kuni võrgupistik pole 
välja tõmmatud.

• Kui antud seadme ühendusjuhe saab kahjustada, 
siis tuleb see lasta ohtude vältimiseks tootjal, klien-
diteenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul 
asendada.

• Ärge kasutage seadet, kui lülitit ei saa sisse ja välja 
lülitada. Kahjustatud lülitid tuleb lasta meie teenin-
duskeskuses asendada.

• Kasutage ainult välistingimuste jaoks heaks kiide-
tud, veepritsmete eest kaitstud pikenduskaablit. 
Pikenduskaabli soone ristlõige peab olema vähe-
malt 2,5 mm2. Kerige kaablitrummel enne kasuta-
mist alati täiesti lahti. Kontrollige kaablit kahjustuste 
suhtes.

• Ärge kasutage kaablit, et pistikut pistikupesast väl-
ja tõmmata. Kaitske kaablit kuumuse, õli ja teravate 
servade eest.

m Hoiatus! Antud elektritööriist tekitab käitamise 
ajal elektromagnetilise välja. Kõnealune väli võib tea-
tud tingimustel aktiivsete või passiivsete meditsiinilis-
te implantaatide talitlust halvendada. Vähendamaks 
tõsiste või surmavate vigastuste ohtu, soovitame me 
meditsiiniliste implantaatidega isikutel arsti ja medit-
siinilise implantaadi tootjaga konsulteerida enne, kui 
elektritööriista käsitsetakse.

Jääkriskid
Masin on ehitatud tehnika arengutaseme ja tunnusta-
tud ohutustehniliste reeglite kohaselt. Siiski võib töö-
tamisel esineda üksikuid jääkriske.

• Tervise ohtu seadmine elektrivoolu tõttu nõuetele 
mittevastavate elektriühendusjuhtmete kasutami-
sel.

• Enne kui seadistus- või hooldustöid ette võtate, las-
ke startklahv lahti ja tõmmake võrgupistik välja.

• Peale selle võivad kõigist tarvitusele võetud abi-
nõudest hoolimata valitseda mitteilmsed jääkriskid.

• Jääkriske saab minimeerida, kui järgitakse „Ohu-
tusjuhiseid“ ja „Sihtotstarbekohast kasutust“ ning 
käsitsusjuhendit tervikuna.

• Lülitage seade välja ja tõmmake võrgupistik välja:
• kui Te ei kasuta seadet, seda transpordite või 

jätate järelevalveta;
• enne blokeeritud noa vabaks tegemist;
• kui Te kontrollite seadet, seda puhastate või ee-

maldate blokaade;
• kui viite läbi puhastus- või hooldustöid või vahe-

tate tarvikuid;
• kui elektri- või pikenduskaabel on kahjustatud 

või sasitud;
• kui soovite seadet liigutada või üles tõsta;
• kui võõrkeha satub seadmesse, ebatavaliste 

mürade või vibratsioonide korral (kontrollige 
enne uuestikäivitust seadet kahjustuste suhtes).

• Ärge laske töödeldud materjalil väljaviskepiirkonna 
sisemuses koguneda; see võib takistada korralikku 
väljaviset ja põhjustada täitelehtri kaudu materjali 
tagasilööki.

• Ärge transportige ja kallutage seadet töötava moo-
tori korral.

• Ärge pange käsi, teisi kehaosi ja riietust täitekamb-
risse, väljaviskekanalisse või teiste liikuvate osade 
lähedusse.

• Lülitage ummistuste korral masina sisse- või välja-
viskes mootor välja ja tõmmake võrgupistik välja, 
enne kui kõrvaldate sisseviskeavast või väljaviske-
kanalist materjalijääke. Pöörake tähelepanu selle-
le, et mootor on puhas jäätmetest ja muudest kogu-
mitest, et kaitsta mootorit kahjustuste või võimaliku 
tulekahju eest. Mõelge sellele, et mootorkäitusega 
masinatel paneb käivitusmehhanismi käikuvõtmine 
käima ka lõiketööriista.

• Kui võõrkehad peaksid lõiketööriista sattuma või 
masin ebatavalisi mürasid tekitama või ebatava-
liselt vibreerima, siis lülitage kohe mootor välja ja 
laske masinal seiskuda. Viige läbi järgmised sam-
mud:
• Kontrollige masinat kahjustuste suhtes.
• Kontrollige osade tugevat kinnitust, pingutage 

need vajaduse korral üle.
• Laske asendada või remontida igasugused osad, 

kusjuures osad peavad olema samaväärsete 
omadustega.

• Pöörake tähelepanu sellele, et katted ja eemale-
suunajad on oma kohal ning heas tööseisundis.

m Ettevaatust! Nii väldite seadmel kahjustusi ja 
neist tulenevaid võimalikke inimkahjusid:
• Puhastage regulaarselt ventilatsiooniavasid ja jär-

gige hoolduseeskirju.
• Ärge koormake seadet üle. Töötage ainult mainitud 

võimsusvahemikus. Ärge kasutage rasketeks töö-
deks väikese võimsusega masinaid. Ärge seadet 
eesmärkidel, milleks see pole ette nähtud.

• Lülitage seade välja alles siis, kui täitelehter on 
täielikult tühjendatud, sest muidu võib seade um-
mistuda ega pruugi seejärel enam käivituda.
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• Hoidke pakendit võimaluse korral kuni garantiiaja 
möödumiseni alal.

• Tutvuge enne kasutamist käsitsusjuhendi alusel 
seadmega.

• Kasutage tarvikute ja kulu- ning varuosade puhul 
ainult originaalosi. Varuosi saate oma edasimüü-
jalt.

• Edastage tellimuste korral meie artiklinumbrid ja 
seadme tüüp ning ehitusaasta.

• Veenduge enne külgeühendamist, et tüübisildil esi-
tatud andmed ühilduvad elektrivõrgu andmetega.

m TÄHELEPANU!
Seade ja pakendusmaterjal pole laste mänguas-
jad! Lapsed ei tohi kilekottide, kilede ja väikede-
tailidega mängida! Valitseb allaneelamis- ja läm-
bumisoht!

8. Montaaž

m HOIATUS!
Tõmmake enne seadmel seadete teostamist võr-
gupistik välja.

1. Tugijala monteerimine (joon. E/F)
• Suunake telg (13) tugijalgade (3) avadesse ja pist-

ke alusseib (14) teljele (13).
• Pistke hülss (15) ja ratas (4) teljele.
• Pange kindlustusmutter (16) keermel kohale ja pin-

gutage see kaasapandud mutrivõtmega (a) kinni.
• Monteerige pärast kindlustusmutri (16) kinnipingu-

tamist rattakübar (5) rattale (4). Positsioon antakse 
ette soontega (17).

• Korrake ülal nimetatud protseduuri vastasküljel 
(joon. F).

2. Monteerige masina ülaosa aluskandmikule  
(joon. G/H).

• Pistke tugijalad (3) keermepoltidele (18) masina 
ülaosal (joon. G).

• Pange kaasapandud kindlustusmutrid (16) käsit-
si kohale ja pingutage siis mutrivõtmega (a) kinni. 
(joon. H)

3. Kogumiskoti külgeriputamine (joon. I/K)
Riputage hekselmaterjali kogumiseks kaasapandud 
kogumiskott (6) ettenähtud konksudesse (19). 

9. Käsitsemine

Käsitsemisväli (joon. A)
• Sisse-lüliti (7): Selle klahvi vajutamisega käivita-

takse hekseldi.
• Välja-lüliti (8): Selle klahvi vajutamisega peatatak-

se hekseldi.

• Vältige masina juhuslikku käimapanemist: pistiku 
pistikupessa sisestamisel ei tohi käitusklahvi vaju-
tada.

• Kasutage tööriistu, mida käesolevas käsitsusju-
hendis soovitatakse. Nii saavutate, et Teie masin 
talitleb optimaalse võimsusega.

• Hoidke oma käed tööpiirkonnast eemal, kui masin 
on töös.

6. Tehnilised andmed

Koostemõõdud P x L x K 495 x 430 x 1080mm

Nugavalts Ø 87 mm

Nugade arv 8

Oksa max läbimõõt 44 mm

Kogumismahuti mahutavus 60 l

Transpordirattad Ø 175 mm

Kaal 17,45 kg

Mootor 230-240V~ 50Hz

Nimitarve P1 2800 W

Nugavaltsi pöördearv 60 min/-1

Töörežiim P40

Õigus tehnilisteks muudatusteks reserveeritud!

Müra tunnusväärtused
Garanteeritud helivõimsustase L

WA 
94 dB

Mõõdetud helivõimsustase L
WA

93,8 dB

Mõõtemääramatus K 2,45 dB

Helirõhutase L
pA 

71,9 dB

Mõõtemääramatus K
pA 

3 dB

Juhis: Esitatud heliväärtused on normeeritud kont-
rollmeetodi alusel kindlaks määratud ja neid saab 
kasutada erinevate elektritööriistade võrdlemiseks 
üksteisega. Peale selle sobivad need väärtused ka-
sutajale mõjuvate koormuste, mis heli tõttu tekivad, 
eelneva hindamise võimaldamiseks.

7. Enne käikuvõtmist

m TÄHELEPANU!
Monteerige seade enne käikuvõtmist tingimata 
terviklikult!

• Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult välja.
• Eemaldage pakendusmaterjal ja pakendus- ning 

transpordikindlustused (kui olemas).
• Kontrollige üle, kas tarnekomplekt on terviklik.
• Kontrollige seadet ja tarvikudetaile transpordikah-

justuste suhtes.
• Puuduste korral tuleb kohe kohaletoojat teavitada. 

Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
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Valtsipööramisseadise lüliti (11):
• Klahv „▲“ - vastupäeva: Selle klahvi vajutamisega 

liigub nugavalts vastupäeva, mis on vajalik kinni-
kiilutud hekselmaterjali vabastamiseks. See funkt-
sioon on olemas ainult siis, kui hekseldi on juba 
käigus.

• Klahv „▼“ - päripäeva: See klahv võimaldab nuga-
valtsi ümberlülitamist vastupäeva pealt jälle tagasi 
päripäeva peale.

Reset-lüliti (12): Ülekoormuskaitse

Hekseldiga töötamine
Hekseldage närbunud, mitu päeva ladustatud ai-
ajäätmeid ja oksi vaheldumisi, et vältida ummis-
tumist.
• Ühendage hekseldi vooluvarustuse külge.
• Pange hekseldi Sisse-lülitiga (7) käima. 
• Valage hekselmaterjal täitelehtrisse ja materjali 

tõmmatakse sisse.
• Tähelepanu: Kui materjal kiilub kinni, siis vajutage 

esmalt punast Välja-lülitit (8), et seade peatada. Va-
jutage valtsipööramisseadise lüliti (11) alla märgile 
« = » . Käivitage seade rohelise Sisse-lülitiga (7). 
Peatage seade punase Välja-lülitiga (8). Eemalda-
ge kinnikiilunud materjal. Vajutage lüliti (11) märgile 
« - ». Seade on talitlusvalmis. 

• Laske hekseldisse sisestatud hekselmaterjalil 
enne uue materjali lisamist täielikult peenestu-
da.

• Ärge kasutage oma käsi hekselmaterjali järelelük-
kamiseks, vaid kasutage selleks ainult spetsiaalset 
järelelükkajat (c) või muud hekselmaterjali.

• Lülitage hekseldi pärast tööd välja ja lahutage see 
võrgust.

Vastasnoa seadistamine
Vastasnuga ja nugavalts on tehases optimaalselt 
häälestatud. Ainult ärakulumise korral osutub 
vajalikuks vastasnuga üle häälestada. Optimaal-
seks käituseks on vajalik, et vastasnoa ja nuga-
valtsi vahekaugus on u 0,50 mm.
• Pange hekseldi käima.
• Keerake järeleseadepolti (9) senikaua vastupäeva, 

kuni on kuulda kergeid lihvimismürasid.
• Järeleseadepoldi (9) poole pöörde korral päripäe-

va seatakse nugavaltsi 0,50 mm võrra vastasnoale 
lähemale. 

m TÄHELEPANU: Kui hekselnuga puudutab vas-
tasnuga, siis lõigatakse see üle ja metallilaastud 
võivad väljaviskeavasse kukkuda. See pole viga, 
kuid nõutava mõõduga tohib üle häälestada, sest 
muidu kulub vastasnuga enneaegselt ära.

Ülekoormuskaitse
Nt liiga jämedate okstega ülekoormamise korral lüli-
tub seade automaatselt välja.
Vajutage lühikese mahajahtumisfaasi (u 5 min) järel 
Reset-lülitit (12).

10. Elektriühenduss

Installeeritud elektrimootor on käitusvalmis ku-
jul külge ühendatud. Ühendus vastab asjaomas-
tele VDE ja DIN nõuetele. Kliendipoolne võrgu-
ühendus ja kasutatav pikendusjuhe peavad 
nendele eeskirjadele vastama.

Kahjustatud elektriühendusjuhe
Elektriühendusjuhtmetel tekivad sageli isolatsiooni-
kahjustused.
Nende põhjusteks võivad olla:
• Survekohad, kui ühendusjuhtmed veetakse läbi 

akende või uksevahede.
• Murdekohad ühendusjuhtme asjatundmatu kinni-

tamise või vedamise tõttu.
• Sisselõikekohad ühendusjuhtmest ülesõitmise tõt-

tu.
• Isolatsioonikahjustused seinapistikupesast väljare-

bimise tõttu.
• Praod isolatsiooni vananemise tõttu.
Selliselt kahjustatud elektriühendusjuhtmeid ei tohi 
kasutada ja on isolatsioonikahjustuste tõttu eluoht-
likud.
Kontrollige elektriühendusjuhtmed regulaarset kah-
justuste suhtes üle. Pidage silmas, et ülekontrollimi-
sel pole ühendusjuhe võrku ühendatud.
Elektriühendusjuhtmed vastavad asjaomastele VDE 
ja DIN nõuetele. Kasutage ainult tähisega H05VV-F 
ühendusjuhtmeid.

Ühenduskaablile trükitud tüübitähis on eeskirjaga 
kohustuslik.

Vahelduvvoolumootor
• Võrgupinge peab olema 230-240 V~.
• Kuni 25 m pikkused pikendusjuhtmed peavad ole-

ma ristlõikega 1,5 ruutmillimeetrit.

Elektrialase varustuse ühendamist ja remonti tohib 
teostada ainult elektrispetsialist.

• Toode vastab standardi EN 61000-3-11 nõudmis-
tele ja selle ühendamisel kehtivad eritingimused. 
See tähendab, et ei ole lubatud kasutamine mis 
tahes vabalt valitud ühenduskohas.

• Ebasoodsate võrgutingimuste korral võib seade 
põhjustada ajutisi pinge kõikumisi.

• Toode on ettenähtud kasutamiseks eranditult 
ühenduskohtades,
a) mis ei ületa maksimaalselt lubatud võrgutakis-
tust Z või
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b) mille võrgu voolutaluvus on 100 amprit iga faa-
si kohta.

• Teie kui kasutaja peate, vajadusel vastava energi-
aettevõttega konsulteerides, kindlaks tegema, et 
Teie ühenduskoht, kus Te toodet käitada soovite, 
vastaks ühele toodud nõudmistest, kas nõudmisele 
a) või nõudmisele b).

Ühefaasilise vahelduvvoolumootori puhul soovitame 
me suure käivitusvooluga (alates 3000 vatti) masina-
tele C 16A või K 16A kaitset!

Ühendusliik Y
Kui seadme võrguühendusjuhe saab kahjustada, siis 
tuleb see lasta ohtude vältimiseks tootjal, klienditee-
nindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul asenda-
da.

11. Puhastamine ja hooldus

Laske töid, mida käesolevas juhendis ei kirjelda-
ta, läbi viia meie volitatud klienditeeninduspunk-
tis. Kasutage ainult originaalvaruosi.

Kandke nugavaltsiga ümberkäimisel kindaid.
Lülitage enne kõiki hooldus- ja puhastustöid seade 
välja, tõmmake võrgupistik välja ning oodake ära nu-
gavaltsi seiskumine.

Üldised puhastus- ja hooldustööd
Ärge pihustage vaikne oksapurustaja veega. Oht 
elektrilöögi tõttu!

• Hoidke seade, rattad ja ventilatsiooniavad alati 
puhtad. Kasutage puhastamiseks harja või räti-
kut, aga mitte puhastusvahendeid või lahusteid.

• Kontrollige iga kord enne kasutamist seadet, eel-
kõige kaitseseadiseid, kahjustuste nagu lahtiste, 
ärakulunud või kahjustatud osade suhtes.

• Kontrollige kõigi mutrite, poltide ja kruvide tuge-
vat kinnitust.

• Kontrollige katteid ja kaitseseadiseid kahjustuste 
ning korrektse kinnituse suhtes. Vahetage need 
vajaduse korral välja.

• Säilitage seadet kuivas ja lastele kättesaamatult. 
Ärge pange seadet kilekottidesse, sest võib tek-
kida niiskus.

m TÄHELEPANU!
Tõmmake enne kõiki hooldustöid võrgupistik välja.

Ühendused ja remont
Elektrialase varustuse ühendamist ja remonti tohib 
teostada ainult elektrispetsialist.

Küsimuste korra esitage palun järgmised andmed:
• mootori vooluliik
• masina tüübisildi andmed
• mootori tüübisildi andmed

Hooldusteave
Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasu-
tamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilminguid-
järgmistel detailidel ning neid detaile käsitletakseku-
lumaterjalina.
Kuluosad*: Süsiharjad, noad, valts

* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!

Varuosi ja tarvikuid saate meie teeninduskeskusest. 
Skannige selleks tiitellehel olev QR kood.

12. Ladustamine

Ladustage seadet ja tarvikuid pimedas, kuivas, kül-
mumiskindlas ning lastele kättesaamatus kohas. Op-
timaalne ladustamistemperatuur on 5 ja 30˚C vahel. 

Säilitage elektritööriista originaalpakendis.
Katke elektritööriist kinni, et seda tolmu või niiskuse 
eest kaitsta. Säilitage käsitsemiskorraldust tööriista 
juures.

13. Utiliseerimine ja taaskäitlus

Juhised pakendi kohta

 Pakendusmaterjalid on taas-
käideldavad. Palun utiliseeri-
ge pakendid keskkonnasõb-
ralikult.

Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete seadus 
(ElektroG) kohta

Elektri- ja elektroonikaseadmed ei kuulu 
olmeprügisse, vaid tuleb suunata eraldi 
kogumisse või utiliseerimisse! 

• Vanad patareid või akud, mis pole püsivalt vana-
seadmesse paigaldatud, tuleb enne äraandmist 
välja võtta! Nende utiliseerimist reguleeritakse pa-
tareiseadusega.

• Elektri- ja elektroonikaseadmete omanikud või ka-
sutajad on seadusega kohustatud need kasutuse 
lõpus tagastama.

• Lõppkasutaja kannab omavastutust utiliseeritava 
vanaseadmel isikupõhiste andmete kustutamise 
eest!

• Läbikriipsutatud prügikonteineri sümbol tähendab, 
et vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi uti-
liseerida olmeprügi kaudu.
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• Vanad elektri- ja elektroonikaseadmed saab järg-
mistes kohtades tasuta ära anda:
 - Avalik-õiguslikud utiliseerimis- või kogumispunk-

tid (nt kommunaalsed toormejaamad)
 - Elektriseadmete müügipunktid (statsionaarsed ja 

online), kui edasimüüjad on tagasivõtmiseks ko-
hustatud või pakuvad seda vabatahtlikult.

 - Kuni kolm vana elektriseadet seadmeliigi kohta 
maksimaalselt 25-sentimeetrise servapikkusega 
saate ilma tootjalt uut seadet soetamata talle ta-
suta ära anda või enda läheduses teise volitatud 
kogumispunkti suunata.

 - Tootja ja levitaja edasised täiendavad tagasivõt-
mistingimused saate teada vastavast klienditee-
nindusest.

• Tootja poolt eramajapidamisse uue elektriseadme 
kohaletarnimise korral võib see anda lõppkasutaja 
järelepärimisel korralduse vana elektriseade tasuta 
ära viia. Võtke selleks ühendust tootja klienditee-
nindusega. 

• Need ütlused kehtivad ainult seadmete kohta, mis 
installeeritakse ja müüakse Euroopa Liidu liikmes-
riikides ning alluvad Euroopa direktiivile 2012/19/
EL. Riikides väljaspool Euroopa Liitu võivad keh-
tida vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utili-
seerimise kohta kõrvalekalduvad nõuded.

14. Rikete kõrvaldamine

Järgmine tabel näitab vigade sümptomeid ja kirjeldab nende kõrvaldamise abinõusid, kui Teie masin ei tööta ükskord 
õigesti. Kui Te ei suuda probleemi selle abil lokaliseerida ja kõrvaldada, siis pöörduge teenindustöökotta.

Probleem Võimalik põhjus Abinõu

Mootor ei käivitu Kogumismahuti pole korrektses posit-
sioonis

Lükake kogumismahuti korrektselt sisse ja kontrol-
lige lukusti üle (vt Käikuvõtmine)

Mootor on üle koormatud Lülitage hekseldi taas sisse (vt Käikuvõtmine)

Võrgupinge puudub Laske pistikupesa, kaablit, juhet ja pistikut elektris-
petsialistil kontrollida (vt Elektriühendus)

Aiajäätmeid ei tõmmata 
sisse

Nugavalts liigub vastupäeva Lülitage pöörlemissuund ümber (vt Käikuvõtmine)

Hekselmaterjal on liiga pehme Lükake hekselmaterjali spetsiaalse järelelükkajaga 
järele

Nugavalts on blokeeritud Vabastage blokaad (vt Käikuvõtmine)

Hekselmaterjal kleepub 
ketikujuliselt kokku

Vastasnuga ebaõigesti seadistatud Seadke vastasnuga järele (vt Käikuvõtmine)


