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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
(REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 2015/830)

KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDO T
1.1 Tuotetunniste
Tuotteen nimi : LIBERON Finishing Oil
Tuotekoodi : 1540.
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetutaytot ja kaytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus sanallisesti: Oljy
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Rekisterdity yrityksen nimi : Colornova Oy.
Osoite : Minkkikatu 1-3.04430.Jarvenp&d.SUOMI.
Puhelin : 010 321 0540. Fax: .
info@colornova.fi
www.colornova.fi
Valmistaja: GROUPE V33 /BP1 - 39210 DOMBLANS - FRANCIHgS.produits@v33.com / www.v33.com
1.4 Hatapuhelinnumero : (09) 4711 - (09) 471 977.
Jarjestd/organisaatio : Myrkytystietokeskus.

KOHTA 2 : VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tayttaa saaddésten (EY) nro 1272/2008 ja niiden lisdies vaatimukset.
Syttyvalla nesteelld, Kategoria 3 (Flam. Lig. 3,282
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumistattaikeilua (EUH066).
Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen), tégoria 3 (STOT SE 3, H336).
Aspiraatiovaara, Kategoria 1 (Asp. Tox. 1, H304).
Tama seos ei aiheuta vaaraa ymparistolle. Ei ttujaghi oletettavia ympéaristdvahinkoja normaaleikgyttdolosuhteissa.

2.2 Merkinnat

Tayttaa asetusten (EY) nro 1272/2008 seka lisdosieaatimukset.
Varoitusmerkit :

GHSO07 GHSO08 GHS02

Huomiosana :

VAARA

Tuotetunnisteet :

EC 919-857-5 HIILIVEDYT, C9-C11, N-ALKAANIT, ISOALKAANIT, SYKLISET, <2% AROMAATTISET

Vaaralausekkeet :

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hgsigiihin.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumigi halkeilua.

Yleiset turvalausekkeet :

P101 Jos tarvitaan laakinnallista apua, nayta pakiawaroitusetiketti.

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

Turvalausekkeet - Ennaltaehkaisy :

P210 Suojaa lamméolta, kuumilta pinnoilta, kipingilkéotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi
kielletty.

p271 Kéyté ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissayé ilmanvaihto.

Turvalausekkeet - Pelastustoimenpiteet :

P301 + P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota valittomésyhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai
la&kariin.
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P331 El saa oksennuttaa.
Turvalausekkeet - Jatteiden kasittely :
P501 Havita sisaltd/pakkaus kierratyskeskukseereytit paikallisiin viranomaisiin)

2.3 Muut vaarat
Tama seos ei sisalla 'Erityistd huolta aiheuttaii@ita’ (SVHC)>= 0,1 %, jotka Euroopan kemiallistarotteiden virasto (ECHA) on
julkaissut REACH-direktiivin artiklan 57 mukaan: httlecha.europa.eu/fr/candidate-list-table

Seos ei tayta seoksia koskevia PBT- eikd vPvB-elRBJACH-asetuksen EY 1907/2006 liitteen XIII mukaisesti

KOHTA 3 : KOOSTUMUS YA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset

Koostumus :
Tunnistus (EY) 1272/2008 Huomautus  |%
INDEX: Z470 GHSO07, GHS08, GHS02 50 <=x % < 100
EC: 919-857-5 Dgr
REACH: 01-2119463258-33 Flam. Lig. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304

HIILIVEDYT, C9-C11, N-ALKAANIT, STOT SE 3, H336
ISOALKAANIT, SYKLISET, <2% EUH:066
AROMAATTISET
INDEX: Z756 GHSO08 [2] 0<=x%<1
CAS: 22464-99-9 Wng
EC: 245-018-1 Repr. 2, H361d
REACH: 01-2119979088-21
2-ETYYLIHEKSAANIHAPPO,
SIRKONIUMSUOLA

Tiedot aineosista :
[2] Karsinogeeninen, mutageeninen tai reprotoksi@vR) aine.

KOHTA 4 : ENSIAPUTOIMENPITEET
Otettava aina yhteytta lagkariin, mikali on epasyaltistumisesta tai oireet eivat havia.
Tajutonta ihmista El SAA oksennuttaa.
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Altistuminen hengitysteitse :
Merkittdvan hengitysaltistuksen sattuessa siitigtahut henkilo raittiiseen ilmaan. Pida lampimga#ikkumattomana.
Jos henkil6 on tajuton, aseta hénet elvytysasenftemaina ilmoitus ladkarille selvittdaksesi, otddkkailu tai sairaalahoito tarpeen.
Mikali hengitys on epasaanndllista tai pysahtyaytettava tekohengitysté ja otettava yhteytta i§aka
Roiskeet silmiin tai silmakosketus:
Huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedella 15 siimaluomet auki levittaen.
Roiskeet iholla tai ihokosketus:
Riisuttava likaantunut vaatetus ja pestava iho Hiisdsti runsaalla saippualla ja vedella tai tunitiatpuhdistusaineella.
Katso, ettei ainejadmia ole jaanyt ihon ja vaattejdellon, kenkien yms. valiin.
Mikali altistunut ihon alue on laaja ja/tai iho sahingoittunut, otettava yhteytta l1aakariin taitéieé potilas sairaalaan.
Nieleminen :
Potilaalle ei saa antaa mitdan suuhun.
Mikali ainetta on nielty pienid méaaria (alle sundéin), huuhdeltava suu vedella ja otettava yhtégitariin.
Hakeudu ladkéarin hoitoon; nayta etiketti.
Jos ainetta on nielty vahingossa, soita ladk&séleittdaksesi, onko tarkkailu tai sairaalahoitpén. Nayta etiketti.

Jos ainetta on nielty vahingossa, élé anna alesturhenkilon juoda, &l& oksennuta ja siirraté Hénkilittotmasti sairaalaan ambulanssilla.
Nayta etiketti ladkarille.

4.2 Tarkeimmét oireet ja vaikutukset, seké valittomad etta viivastyneet
Ei tietoja saatavana.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketietedlistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei tietoja saatavana.
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KOHTA 5 : PALONTORJUNTATOIMENPITEET
Syttyva.
Pienien tulipalojen sammuttamiseen sopivat pulpehiilidioksidi.
5.1 Sammutusaineet
Sailytettava pakkaukset lahella sammutinta, jodtatéan paineenalaisia pakkauksia rajahtamasta.
Sopivat sammutusmenetelmat
Tulipalon sattuessa kayté seuraavia menetelmiétaine
- vesisuihku tai -sumu
- AFFF-lisdaineistettu (Aqueous Film Forming Foara3i
- halonkaasu
- vaahto
- monikayttdinen ABC-pulveri
- BC-pulveri
- hiilidioksidi (CO2)
Estettdva sammutuksessa muodostuvan jateveden\péasyreihin tai vesistoon.
Kielletyt sammutusmenetelmat
Tulipalon sattuessa &l& kayta seuraavia meneteliméita :
- vesiruisku
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaatra
Tulipalossa muodostuu usein paksu, musta savistédtiinen hajoamistuotteille voi olla terveydellasallista.
Valtettédva savun hengittamista.
Tulipalon syttyessa voi muodostua seuraavia aineita
- hiilimonoksidi (CO)
- hiilidioksidi (CO2)
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Sammutustdisséd kaytettava paineilmahengityslaitetta

KOHTA 6 : TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA
6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettgl hatatilanteessa
Huomioi kohdissa 7 ja 8 olevat turvallisuusohjeet.
Muut kuin sammutukseen osallistuvat henkil6t
Seoksen siséltdmien orgaanisten liuotinaineideksiugytytyslahteet on havitettéva ja alue on tweitava.
Véltettédva hdyryjen hengittamista.
Véltettéva kaikkea iho- ja silmékosketusta.
Mikéli paastot ovat suuria, evakuoi alue ja paastéastaan koulutettua henkildstdd, jolla on suajasteet alueelle.
Sammutukseen osallistuvat henkiltt
Sammutukseen osallistuvat henkildt varustetaamagi&aisilla henkilokohtaisilla suojavarusteilla (@ osa 8).
6.2 Ymparistéon kohdistuvat varotoimet

Imeyté roiskeet ja vuodot palamattomaan imeytysseen kuten hiekka, maa, vermikuliitti, piimaa gakpkoa talteen astioihin havitysta
varten.

Estettéva aineen paasy viemariin ja vesistdon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat meneteiat ja -valineet
Suositellaan pesua pesuaineella, véltettava Imt kayttoa.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 7 : KASITTELY JA VARASTOINTI
Varastointitiloihin liittyvat vaatimukset koskeviaikkia tiloja, joissa seosta kasitellaan.
7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdamét toimenpiteet
Pese aina kadet kasittelyn jalkeen.
Riisu ja pese saastuneet vaatteet ennen uudellagikay
Varmistu riittévasta ilmanvaihdosta etenkin suligsa tiloissa.
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Tulipalon ehkaiseminen :
Kasiteltdva hyvin ilmastoidussa tilassa.
HOoyryt ovat ilmaa raskaampia. Ne voivat levitd maamalla ja muodostaa rajahtévia seoksia jout@skasketuksiin ilman kanssa.
Estettava helposti syttyvien tai rjahtavien pitoissien muodostuminen ilmaan seka altistumisrajajan ylittyminen.
Ala koskaan hengita tata seosta.
Estettéva staattisen sdhkon kertyminen huolehtinmaftévasta maadoituksesta.

Seokseen voi muodostua sdhkdstaattinen varaudehdi@ina asianmukaisesta maadoituksesta ennéankiata. Kéytéa antistaattisia kenkiéa
ja vaatteita; lattioiden tulisi olla sahkdajohtavat

Kayta seosta tiloissa, joissa ei ole avotulta taitansytytyslahteitd ja varmista, etta sahkdlagaion asianmukainen suojaus.
Sailytettava pakkaukset tiiviisti suljettuna jalléan kuumuudesta, kipindista ja avotulesta.
Valtettava kipindivien tyokalujen kayttda. Tupakiikielletty.
Estettava sivullisten paasy.
Suositeltavat varusteet ja toimenpiteet :
Katso henkildsuojausta koskevat ohjeet osasta 8.
Huomioi etiketin varoitusohjeet seka teollisuudégiset turvallisuusohjeet.
Valtettéava hoyryjen hengittdmista. Suoritettavakkiahoyryéa mahdollisesti kehittéavat kayttdsovellaksuljetussa laitteessa.
Jarjestettava kohdeilmanpoisto paastolahteelle lsetkehdittava lisdksi hyvasta yleisilmanvaihddgtiilassa.
Huolehdittava, ettéd paineilmahengityslaite on sali@shatatilanteita ja mahdollisia erikoistyOvaiteevarten.
Kokoa péastot niiden syntypaikassa.
Avatut pakkaukset tulee sulkea uudelleen huolaliga séilyttda pystyasennossa.
Ehkaisevat laitteet ja toimenpiteet :
Tupakointi, sydminen ja juominen on kielletty seekkayttopaikassa.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteetmukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Ei tietoja saatavana.
Varastointi
Sailytettava lasten ulottumattomissa.
Sailytettava pakkaukset tiiviisti suljettuna kuisashyvin ilmastoidussa tilassa.
Sailytettava erillaan elintarvikkeista ja juomistaykaanlukien elainravinto.
Eristettava sytytyslahteista - tupakointi kielletty
Sailytettava erillaan kaikista sytytyslahteistaykuudesta ja suorasta auringonpaisteesta.
Valta staattisen sédhkdvarauksen kertymista.

Lattian tulee olla lapaisematdn ja muodostaa ketkass siten, ettd onnettomuustilanteissa tapahtyéston seurauksena neste ei padse
tdméan alueen ulkopuolelle.

Pakkaus

Sailytettava pakkauksessa, joka on vastaavaa maliarkuin alkuperainen.
7.3 Erityinen loppukaytt6

Ei tietoja saatavana.

KOHTA 8 : ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Ei tietoja saatavana.
8.2 Altistumisen ehkadiseminen
Henkildiden suojautuminen, kuten henkilékohtaiset sojavarusteet
Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita, jotka quatttaita ja asianmukaisesti yllapidettyja.
Sailyta henkilokohtaiset suojavarusteet puhtaaa@agsa poissa tydskentelyalueelta.
Ala koskaan sy6, juo tai tupakoi kayton aikana. lRjis pese saastuneet vaatteet ennen uudelleerikaysimistu riittavasta ilmanvaihdosta
etenkin suljetuissa tiloissa.
- Silmien/kasvojen suojaus
Valtettava tuotteen joutumista silmiin.
Kaytettdva suojalaseja, jotka ovat suunniteltu @amjaan nestemailta roiskeilta.
Ennen aineen kasittelya on puettava standardin EMikaiset suojalasit.
- Ké&sien suojaus
Kéaytéa asianmukaisia suojakasineitd, jotka kestiédtikaaleja standardin EN374 vaatimusten mukaisesti
Késineet on valittava tyopisteeseen kayttotarksiukja kayton keston perusteella.
Suojakéasineet on valittava typisteen vaatimusterkaisesti : muut kasiteltdvat kemikaalit, tarvithvfyysiset ominaisuudet (viilto-,

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n° 1907/2006 REACH) Versio 1.3 (03/05/2017) - Sivu 5/8
Colornova Oy
LIBERON Finishing Qil - 1540

Suositellut suojakasineet :

- Nitriilikumi (butadieeni-akryylinitriilikopolymeeikumi (NBR))

- PVA (polyvinyylialkoholi)

Suositellut ominaisuudet :

- Vedenpitavat kasineet, jotka tayttavat standabihi374 vaatimukset
Kehon suojaus

Valta ihokosketusta.

Kéaytettdva sopivaa suojavaatetusta.

Soveltuva suojavaatetus :

Jos roiskeita on merkittavasti, kayta nestetiivitajavaatetta, joka suojaa kemiallisilta vaarditygppi 3) standardin EN14605 mukaisesti
ihokosketuksen estamiseksi.

Roiskumisvaaran uhatessa kayta suojavaatetta, jakasskemiallisilta vaaroilta (tyyppi 6) standardiN13034 mukaisesti ihokosketuksen
estamiseksi.

Henkiloston kayttamat tydvaatteet on pestava sdbsesii.
Tuotteen kanssa kosketuksissa ollut iho on pestava.

Hengityselinten suojaus

Valta héyryjen hengittamista.

Kéayta asianmukaista hengityssuojainta, jos ilmdmteadn riittdmaton.

Jos tyOntekijat altistuvat pitoisuuksille, jotka ittdvat tyoturvallisuusrajat, heidan on kaytettdedianmukaisia ja hyvaksyttyja
hengityssuojaimia.

Kaasu- ja hoyrysuodatin/suodattimet (yhdistelméasattodet), jotka tayttavat standardin EN14387 vaakiset :

- Al (ruskea)

KOHTA 9 : FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksi&oskevat tiedot

Yleiset tiedot :
Olomuoto : neste

Terveyden, turvallisuuden ja ympéariston kannalta tarkeéat tiedot :
pH: ei merkitysta.
Kiehumispiste tai -alue : ei merkitysta.
Leimahduspistealue : 23 °C <= Leimahduspiste <= 55 °C
Hoéyrynpaine (50°C) : ei merkitysta.
Tiheys : 0.8-0.9
Vesiliukoisuus : ei liukene.
Viskositeetti : v <7 mm2/s (40°C)
Sulamispiste tai -alue : ei merkitysta.
Itsesyttymislampétila : ei merkitysta.
Hajoamispiste/intervalli : ei merkitysta

9.2 Muut tiedot
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 10 : STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoja saatavana.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Té&ma seos on vakaa suositelluissa kasittely- jastaintiolosuhteissa, jotka on kuvattu osassa 7.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Korkeille lampétiloille altistettaessa seoksesta vapautua haitallisia hajoamistuotteita, kutenimibnoksidia ja dioksidia, huuruja ja
typpioksidia.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Laitteita, joista voi syntyd kipindita tai joissan ckuuma metallipinta (polttimet, hitsauslaitteeynit jne.) ei saa sailyttda tuotteen
laheisyydessa.

Valta seuraavia :

- sdhkostaattisen varauksen muodostuminen.
- lammitys

- lampo

- liekit ja kuumat pinnat
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10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Lampodhajoamisen yhteydessa voi vapautua/muodostuaavia :
- hiilimonoksidi (CO)
- hiilidioksidi (CO2)

KOHTA 11 : MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT
11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Seoksen liuotinaineiden hdyryille altistuminen tydallisuusrajan ylittavissa pitoisuuksissa voiaitiaa terveyshaittoja, kuten limakalvojen
ja hengityselinten arsytysta sekd munuaisiin, makga keskushermostoon kohdistuvia haittoja.

Qireita voivat olla paansarky, puutumus, sekavuasymys, lihasheikkous ja darimmaisissa tapauksgstiomuus.

Toistuva tai pitkittynyt kosketus seoksen kanssaaiteeuttaa ihon luonnollisen rasvan kuivumistankéi seurauksena muodostuu ei-allergista
ihottumaa ja aineen absorptio ihon Iapi.

Roiskeet silmiin voivat aiheuttaa arsytysta ja hkii&, palautuvia haittoja.

Seurauksena voi olla narkoottisia vaikutuksia, Rutmeliaisuus, narkoosi, alentunut vireystila, ekfien puute, koordinaation puute tai
huimaus.

Mahdollisia vaikutuksia ovat myds voimakas paakipupahoinvointi, arviointikyvyn heikkeneminen, pwytys, artyneisyys, vasymys tai
muistihdiriot.
Hengitettdessa myrkyllisyys aiheuttaa vakavia jaudleja vaikutuksia, kuten kemiallinen keuhkokuumé,asteisia hengityselinten vaurioita
tai kuoleman.

11.1.1. Aineet
Aineiden toksikologisia tietoja ei ole saatavana.

11.1.2. Seos

Hengitysvaara :
Hengenvaarallista nieltyna ja hengitettyna.

Hengitettdessa myrkyllisyys aiheuttaa vakavia jaudleja vaikutuksia, kuten kemiallinen keuhkokuumé,asteisia hengityselinten vaurioita
tai kuoleman.

KOHTA 12 : TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE
12.1 Myrkyllisyys
12.1.2. Seokset
Seoksen vesielidita koskevia toksikologisia tietgijale saatavana.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Ei tietoja saatavana.
12.3 Biokertyvyys
Ei tietoja saatavana.
12.4 Liikkuvuus maaperasséa
Ei tietoja saatavana.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tietoja saatavana.
12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 13 : JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

Seos ja/tai astia on havitettava asianmukaisestkiiivin 2008/98/EY mukaisesti.

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.

Jatteet :
Jatteiden kasittely suoritetaan vaarantamatta temierveyttd, ymparistta ja etenkin vesisttjaadimaaperad, kasveja tai elaimia.
Kierrattédkaa tai havittdkaa voimassa olevien lakierkaisesti jatteiden keragjaa tai jatehuoltoyBtkiyttaen.
Alkaa saastuttako vetta tai maaperaa jatteillzzheittako niitd meneméaan.

Pilaantuneet pakkaukset :
Tyhjentékaa pakkaus Sailyttakaa pakkauksen paiéapetiketit.
Laittakaa ne sovittuun jateastiaan.
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KOHTA 14 : KULJETUSTIEDOT
Noudatettava maantiekuljetuksissa ADR-, rautatiekuksissa RID-, merikuljetuksissa IMDG- ja lentoktiljksissa ICAO/IATA maarayksia
(ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAQ/IATA 2016).
14.1 YK-numero
1263
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

UN1263=MAALI (mukaan lukien maali, lakka, petsiajrsellakka, vernissa, kiillote, nestemdinen téytega peruslakka) tai MAALIEN
KALTAISET AINEET (mukaan lukien maalien ohenteetlijzotinaineet)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
- Luokitus :

3

14.4 Pakkausryhma
1]
14.5 Ympéristovaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

ADR/RID |Luokka |Vra Pack.gr. |Lipuke EmS LQ Dispo. EQ Kat. |Tunneli
3 F1 1 3 30 5L 163 367 640E 6581 3 D/E
IMDG Class |2.Label |Pack.gr. |LQ EmS Dispo. EQ
3 - 1 5L F-E,S-E 1163 223 367 955E1
IATA Class |2°Label |Pack.gr |Passenger|Passenger | Freighter Freighter Note |EQ
3 - 1 355 60 L 366 220 L A3 A72E1
A192
3 - 1 Y344 0L - - A3 A72E1
A192

Jos maarat ovat pienia, katso OACI/IATA:n osio 2APR:n ja IMDG:n luku 3.4.

Jos maarat ovat rajoitettuja, katso OACI/IATA:n 08i6 ja ADR:n ja IMDG:n luku 3.5.
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liit teen ja IBC-s&ddnndston mukaisesti

Ei tietoja saatavana.

KOHTA 15 : LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat uallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai -iasdadanto
- Luokitus- ja merkintatiedot ovat osassa 2:
Seuraavia sdadoksia on kaytetty:
- Astiaa koskevat tiedot:
Lapsiturvallisella korkilla varustettu pakkaus @aasetukset (EY) nro 1272/2008, liite II, osa 3).
Pakkaukset, joihin on kiinnitettava kosketukselkitiava merkki (katso asetukset (EY) nro 1272&dite 11, osa 3).
- Erityiset toimenpiteet :
Ei tietoja saatavana.
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tama tuote sisdltda vahintdan yhtd ainetta, jossaltistumisskenaarioita. RMM (riskinhallintatoimetget) ja OC (kayttdolosuhteet)
sisaltyvat kayttdturvallisuustiedotteeseen.

KOHTA 16 : MUUT TIEDOT
Koska kayttdolosuhteita ei ole tiedossamme, kaytw@lisuustiedotteessa esiintyvét tiedot pohjaatuéiménhetkiseen tietdmykseemme seké
kansallisiin maarayksiin.
Seosta ei saa kayttdd muihin kuin osassa 1 kuktttarkoituksiin ilman ennalta pyydettyja kirjaila kasittelyohjeita.
Kayttajan vastuulla on aina huolehtia, ettd noudate paikallisia maarayksia ja lainsdadantoa.

Taman kayttdturvallisuustiedotteen tietoja on pi#iléi kuvauksena seosta koskevista turvallisuuswaktista eikd takuina sen
ominaisuuksista.
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Osassa 3 mainittujen lausekkeiden nimike (nimikkeét:

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H304 Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hgsigiihin.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H361d Epéillaan vaurioittavan sikiota.

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumigi halkeilua.
Lyhenteet :

CMR: Karsinogeeninen, mutageeninen tai reprotoksinen.

ADR : Euroopan-laajuinen sopimus koskien vaarahistmeiden kansainvalisia maantiekuljetuksia.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods (\aksten aineiden kansainvaliset merikuljetukset).
IATA : International Air Transport Association (ksainvalinen ilmakuljetusliitto).

ICAO : International Civil Aviation Organisation (ksainvalinen siviili-ilmailujarjesto)

RID : Saadokset koskien vaarallisten aineiden kanaéisia rautatiekuljetuksia.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (vesistovaarallisolkh).

GHSO02 : liekki

GHSO07 : huutomerkki

GHSO08 : terveysvaara
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