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Colornova Oy
LIBERON Puukitti - Traspackel - 1734

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
(REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 2015/830)

KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDO T
1.1 Tuotetunniste
Tuotteen nimi : LIBERON Puukitti - Traspackel
Tuotekoodi : 1734.
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetutaytot ja kaytot, joita ei suositella
Kayttétarkoitus sanallisesti: Puunhoitotuote
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Rekisterdity yrityksen nimi : Colornova Oy.
Osoite : Minkkikatu 1-3.04430.Jarvenp&d.SUOMI.
Puhelin : 010 321 0540. Fax: .
info@colornova.fi
www.colornova.fi
Valmistaja: GROUPE V33 /BP1 - 39210 DOMBLANS - FRANCIHgS.produits@v33.com / www.v33.com
1.4 Hatapuhelinnumero : (09) 4711 - (09) 471 977.
Jarjestd/organisaatio : Myrkytystietokeskus.

KOHTA 2 : VAARAN YKSILOINTI
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tayttaa saaddésten (EY) nro 1272/2008 ja niiden lisdies vaatimukset.
Voi aiheuttaa allergisen reaktion (EUH208).
Tama seos ei aiheuta fyysistd vaaraa. Katso sivustota tuotteita koskevia suosituksia.
Tama seos ei aiheuta vaaraa terveydelle, lukuamatta mahdollisia ammatillisia altistusrajoja gkekohdat 3 ja 8).
Tama seos ei aiheuta vaaraa ymparistolle. Ei ttujaghi oletettavia ympéaristdvahinkoja normaaleikgyttdolosuhteissa.
2.2 Merkinnat
Tayttaa asetusten (EY) nro 1272/2008 seka lisaosieaatimukset.
Lisamerkinnat :

EUH208 Sisaltaa 1,2-BENTSISOTIATSOL-3(2H)-ONI. Vohauttaa allergisen reaktion.

Yleiset turvalausekkeet :

P102 Sailyté lasten ulottumattomissa.

Turvalausekkeet - Ennaltaehkaisy :

p271 Kéyté ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissaya ilmanvaihto.
Turvalausekkeet - Jatteiden kasittely :

P501 Havité sisaltd/pakkaus kierratyskeskukseereytit paikallisiin viranomaisiin)

2.3 Muut vaarat
Tama seos ei sisalla 'Erityistd huolta aiheuttaiieeita’ (SVHC)>= 0,1 %, jotka Euroopan kemiallisterotteiden virasto (ECHA) on
julkaissut REACH-direktiivin artiklan 57 mukaan: htfpcha.europa.eu/fr/candidate-list-table

Seos ei tayta seoksia koskevia PBT- eikd vPvB-elRBJACH-asetuksen EY 1907/2006 liitteen XIII mukaisesti

KOHTA 3 : KOOSTUMUS YA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset

Koostumus :
Tunnistus (EY) 1272/2008 Huomautus |%
INDEX: Z636 [1] 25 <=x% <50
CAS: 1317-65-3
EC: 215-279-6

KALSIUMKARBONAATTI
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INDEX: 613_088_00_6 GHSO06, GHS05, GHS09 0<=x%<0.05
CAS: 2634-33-5 Dgr
EC: 220-120-9 Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
1,2-BENTSISOTIATSOL-3(2H)-ONI Skin Sens. 1, H317

Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 2, H330
Aquatic Acute 1, H400
M Acute =1

Tiedot aineosista :
[1] Aine, jolle on saatavana tydpaikan enimmaisalisrajat.

KOHTA 4 : ENSIAPUTOIMENPITEET
Otettava aina yhteytta lagkariin, mikali on epasyaltistumisesta tai oireet eivat havia.
Tajutonta ihmista ElI SAA oksennuttaa.
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Altistuminen hengitysteitse :
Allergisen reaktion ilmetessa hakeudu laakarindait
Roiskeet silmiin tai silmakosketus:
Huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedella 15 siimaluomet auki levittaen.
Roiskeet iholla tai ihokosketus:
Allergisen reaktion ilmetessa hakeudu laakarindait
Nieleminen :
Mikali ainetta on nielty pienid méaaria (alle sundéin), huuhdeltava suu vedella ja otettava yhtégitariin.
Pida altistunut henkild levossa. Ala oksennuta.
Hakeudu ladkéarin hoitoon; nayta etiketti.
Jos ainetta on nielty vahingossa, soita lagk&séleittdaksesi, onko tarkkailu tai sairaalahoitpén. Nayta etiketti.
4.2 Tarkeimmaét oireet ja vaikutukset, seka valittdma etta viivastyneet
Ei tietoja saatavana.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |adketietedisté apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 5 : PALONTORJUNTATOIMENPITEET

Ei-syttyva.

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusmenetelmat
Tulipalon sattuessa kéyta seuraavia menetelmiétaine
- vesisuihku tai -sumu
- vaahto
- monikayttdinen ABC-pulveri
- BC-pulveri
- hiilidioksidi (CO2)

Kielletyt sammutusmenetelmat
Tulipalon sattuessa ala kayta seuraavia menetgiméita :
- vesiruisku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaatra
Tulipalossa muodostuu usein paksu, musta savistédtiinen hajoamistuotteille voi olla terveydellarallista.
Véltettédva savun hengittdémista.
Tulipalon syttyessa voi muodostua seuraavia aineita
- hiilimonoksidi (CO)
- hiilidioksidi (CO2)

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Ei tietoja saatavana.
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KOHTA 6 : TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA
6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettgl hatétilanteessa
Huomioi kohdissa 7 ja 8 olevat turvallisuusohjeet.
Sammutukseen osallistuvat henkiltt
Sammutukseen osallistuvat henkildt varustetaamagi&aisilla henkilokohtaisilla suojavarusteilla (@ osa 8).
6.2 Ymparistéon kohdistuvat varotoimet

Imeyté roiskeet ja vuodot palamattomaan imeytysseen kuten hiekka, maa, vermikuliitti, piimaa gakpkoa talteen astioihin havitysta
varten.

Estettédva aineen paasy viemariin ja vesistdon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat meneteiat ja -valineet
Suositellaan pesua pesuaineella, véltettava Imit kayttoa.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 7 : KASITTELY JA VARASTOINTI
Varastointitiloihin liittyvat vaatimukset koskeviaikkia tiloja, joissa seosta kasitellaan.
7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet
Pese aina kadet kasittelyn jalkeen.
Varmistu riittévasta ilmanvaihdosta etenkin suligsa tiloissa.
Tulipalon ehkaiseminen :
Kasiteltdva hyvin ilmastoidussa tilassa.
Estettava sivullisten paasy.
Suositeltavat varusteet ja toimenpiteet :
Katso henkildsuojausta koskevat ohjeet osasta 8.
Huomioi etiketin varoitusohjeet seka teollisuudégiset turvallisuusohjeet.
Avatut pakkaukset tulee sulkea uudelleen huolaliga séilyttda pystyasennossa.
Ehkaisevat laitteet ja toimenpiteet :
Tupakointi, sydminen ja juominen on kielletty seekkayttopaikassa.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteetmukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Ei tietoja saatavana.
Varastointi
Sailytettava lasten ulottumattomissa.
Sailytettava pakkaukset tiiviisti suljettuna kuisashyvin ilmastoidussa tilassa.

Lattian tulee olla lapaisematdn ja muodostaa ketkass siten, ettd onnettomuustilanteissa tapahtyéston seurauksena neste ei padse
tdméan alueen ulkopuolelle.

suojattava pakkaselta
Pakkaus

Sailytettava pakkauksessa, joka on vastaavaa maliarkuin alkuperainen.
7.3 Erityinen loppukaytt6

Ei tietoja saatavana.

KOHTA 8 : ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisrajat tytpaikalla :
- Ranska (INRS - ED984 :2016) :
CAS VME-ppm: |VME-mg/m3:|VLE-ppm: VLE-mg/m3: |HuomautuksialMP N°:
1317-65-3 - 10 - -
8.2 Altistumisen ehkéiseminen
Henkildiden suojautuminen, kuten henkilokohtaiset sojavarusteet

Kéaytéa henkilbkohtaisia suojavarusteita, jotka qualttaita ja asianmukaisesti yllapidettyja.

Sailyté henkilbkohtaiset suojavarusteet puhtaaai@gpsa poissa tydskentelyalueelta.

Ala koskaan syo, juo tai tupakoi kayton aikana. RRjes pese saastuneet vaatteet ennen uudelleerkaytaimistu riittavasts iimanvaihdosta
etenkin suljetuissa tiloissa.
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- Silmien/kasvojen suojaus
Véltettéva tuotteen joutumista silmiin.
Kéaytettdva suojalaseja, jotka ovat suunniteltu samjaan nestemailta roiskeilta.
Ennen aineen kasittelyd on puettava standardin EMiékaiset suojalasit.
Kasien suojaus
Kéayta asianmukaisia suojakasineita, jos ihokosketupitkékestoista tai toistuvaa.
Suositellut suojakasineet :
- Luonnonkumi
- Nitriilikumi (butadieeni-akryylinitriilikopolymeeikumi (NBR))
- PVC (polyvinyylikloridi)
- Butyylikumi (isobuteeni-isopreenikopolymeeri)
- Kehon suojaus
Henkiloston kayttamat tydvaatteet on pestava sdbsesii.
Tuotteen kanssa kosketuksissa ollut iho on pestava.

KOHTA 9 : FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksi&oskevat tiedot

Yleiset tiedot :
Olomuoto : pasta
Terveyden, turvallisuuden ja ympéariston kannalta tarkeéat tiedot :
pH: ei merkitysta.
Kiehumispiste tai -alue : ei merkitysta.
Leimahduspistealue : ei merkitysta.
Hoyrynpaine (50°C) : ei merkitysta.
Tiheys : <1
Vesiliukoisuus : ei liukene.
Sulamispiste tai -alue : ei merkitysta.
Itsesyttymislampétila : ei merkitysta.
Hajoamispiste/intervalli : ei merkitysta

9.2 Muut tiedot
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 10 : STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoja saatavana.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Té&ma seos on vakaa suositelluissa kasittely- jastaintiolosuhteissa, jotka on kuvattu osassa 7.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Korkeille lampétiloille altistettaessa seoksesta vapautua haitallisia hajoamistuotteita, kutenimibnoksidia ja dioksidia, huuruja ja
typpioksidia.
10.4 Véltettavat olosuhteet
Vélta seuraavia :
- jaatyminen
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Lampohajoamisen yhteydessa voi vapautua/muodostuaavia :
- hiilimonoksidi (CO)
- hiilidioksidi (CO2)

KOHTA 11 : MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT
11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Roiskeet silmiin voivat aiheuttaa arsytysta ja hkigi&, palautuvia haittoja.
11.1.1. Aineet
Aineiden toksikologisia tietoja ei ole saatavana.
11.1.2. Seos
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Hengityselinten tai ihon herkistyminen:
Siséltaa vahintdan yhden herkistavan aineen. VWheigiaa allergisen reaktion.

KOHTA 12 : TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE
12.1 Myrkyllisyys

12.1.1. Aineet
1,2-BENTSISOTIATSOL-3(2H)-ONI (CAS: 2634-33-5)

Toksisuus kaloille : Altistumisen kesto : 96 h

Toksisuus ayriaisille : Altistumisen kesto : 48 h
NOEC =1.21 mg
Lajit : Daphnia magna
Altistumisen kesto : 21 days

Toksisuus leville : Altistumisen kesto : 72 h

12.1.2. Seokset

Seoksen vesielidita koskevia toksikologisia tietgijale saatavana.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Ei tietoja saatavana.

12.2.1. Aineet
1,2-BENTSISOTIATSOL-3(2H)-ONI (CAS: 2634-33-5)
Biohajoavuus : Hajoaa nopeasti.

12.3 Biokertyvyys
Ei tietoja saatavana.

12.3.1. Aineet
1,2-BENTSISOTIATSOL-3(2H)-ONI (CAS: 2634-33-5)
Oktanoli-/vesijakaantumiskerroin : log Koe = 0.7
OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octahalater), HPLC Method)
Bioakkumulaatio : BCF =6.95

OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flow-througkh-Test)

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Ei tietoja saatavana.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tietoja saatavana.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 13 : JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

Seos ja/tai astia on havitettava asianmukaisestkiiivin 2008/98/EY mukaisesti.

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.

Jatteet :
Jatteiden kasittely suoritetaan vaarantamatta temierveyttd, ymparistta ja etenkin vesisttjaadimaaperad, kasveja tai elaimia.
Kierrattédkaa tai havittdkaa voimassa olevien lakierkaisesti jatteiden keragjaa tai jatehuoltoyBtkiyttaen.
Alkaa saastuttako vetta tai maaperaa jatteillzzheittako niitd meneméaan.

Pilaantuneet pakkaukset :
Tyhjentékaa pakkaus Sailyttakaa pakkauksen paiéapetiketit.
Laittakaa ne sovittuun jateastiaan.
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KOHTA 14 : KULJETUSTIEDOT
Poikkeus kuljetusluokittelusta ja merkinndista.

Noudatettava maantiekuljetuksissa ADR-, rautatiekuksissa RID-, merikuljetuksissa IMDG- ja lentoktiljksissa ICAO/IATA maarayksia
(ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2013).

KOHTA 15 : LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat uallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai -iasdadanto
- Luokitus- ja merkintatiedot ovat osassa 2:
Seuraavia sdadoksia on kaytetty:
- S&ados (EY) n° 1272/2008, jota on muutettu s&seltik(EU) n° 758/2013
- Astiaa koskevat tiedot:
Ei tietoja saatavana.
- Erityiset toimenpiteet :
Ei tietoja saatavana.
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 16 : MUUT TIEDOT

Koska kayttdolosuhteita ei ole tiedossamme, kaytt@lisuustiedotteessa esiintyvat tiedot pohjaatuéiméanhetkiseen tietdmykseemme seka
kansallisiin maarayksiin.

Seosta ei saa kayttdd muihin kuin osassa 1 kukatttarkoituksiin ilman ennalta pyydettyja kirjaila kasittelyohjeita.
Kéayttdjan vastuulla on aina huolehtia, ettd noudate paikallisia maarayksié ja lainsaadantoa.

Tamén kayttoturvallisuustiedotteen tietoja on gl kuvauksena seosta koskevista turvallisuusualsista eikd takuina sen
ominaisuuksista.

Osassa 3 mainittujen lausekkeiden nimike (nimikkeét:

H302 Haitallista nieltyna.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.

H330 Tappavaa hengitettyna.

H400 Erittain myrkyllista vesielitille.
Lyhenteet :

ADR : Euroopan-laajuinen sopimus koskien vaarahistmeiden kansainvalisia maantiekuljetuksia.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods (\aksten aineiden kansainvaliset merikuljetukset).
IATA : International Air Transport Association (ksainvalinen ilmakuljetusliitto).

ICAO : International Civil Aviation Organisation (ksainvalinen siviili-ilmailujarjesto)

RID : Saadokset koskien vaarallisten aineiden kanaéisia rautatiekuljetuksia.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (vesistovaarallisolkh).
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