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ANTIIKKILAASTI AL

cel ~>
Tuotekuvaus

Fescon Antiikkilaasti AL on sementtipohjainen polymeerimodifioitu
pintalaasti, tiili, harkko ja betonipintojen pinnoittamiseen sisa- ja
ulkotiloissa.

* lisaa vain vesi

« voidaan levittaa teraslastalla
* ruiskutettava

* hyva tartunta alustaan

* harjattava

* M1-hyvaksynta

Kayttokohteet
« tiili-, harkko- ja betonipintojen pinnoitus

Kayttoohjeet

Tarkista laastin vedentarve sakista. Lisaa kuiva-aines veteen ja sekoita betonisekoittajalla noin 10
min. Pakkosekoittajalla ja porakonevispilalla riittda noin 1-3 min. sekoitus. Anna laastin seista noin 10
min. ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uusintasekoituksessa haetaan oikea laastin notkeus lisaamalla
lopullinen vesimaara. Maksimivesimaaraa ei kannata lisata heti alussa. Kukin era tulee sekoittaa
samalla tavalla. Valmiin laastin tyOstettavyysaika on noin 2 tuntia.

Alustan on oltava ehja ja puhdas. Vanhan maalin, pintarappauksen, suolan, pdlyn, ruosteen ja tiiviin
sementtiliiman poistoon soveltuu esim. vesihiekkapuhallus. Kuiva pinta tulee viela kostuttaa. Alustan
imukyvyn tulee kuitenkin sailya. Rappaus- ja tasoitepintojen tulee olla kunnolla kovettuneita ja
vahintaan 1 vko:n ikaisia ennen pintarappausta. Varisavyn ja struktuurin varmistamiseksi kannattaa
ennen tyon aloittamista tehda koepinnoitus. Varisavyyn vaikuttaa mm. alustan imuominaisuudet,
massan notkeus, pinnan karkeus ja tietenkin itse ruisku (suutinkoko, ilmamaara ja ruiskutustyo).
Laastin tasainen tulo letkusta on loppu-tuloksen kannalta erittain tarkeaa, siksi astiaa ei saa paastaa
tyhjaksi kesken tyon.

Antiikkilaasti levitetaan alustalle tydhon soveltuvilla lastoilla. Laasti voidaan levittaa myos ruiskulla.
Pinta tasataan ja esim. harjataan haluttuun struktuuriin.

Kuivissa olosuhteissa rapattu alue tulee jalkihoitaa muovikalvolla suojaamalla tai kostuttamalla hyvin
kevyella vesisumutuksella (vesi ei saa valua) vahintaan 1-3 vrk:n ajan.

Likaantunut Antiikkilaastilla kasitelty pinta voidaan puhdistaa vedella ja harjalla. Mahdolliset
vauriokohdat poistetaan ja kolot paikataan. Alustaan ei puhdistuksen jalkeen saa jaada irtovetta.
Uudelleenpinnoituksen voi tehda Antiikkilaastin lisdksi Fescon Kivivari S maalilla tai Fescon
Julkisivupinnoitteella. Pinnoitus ja maalaustydssa noudatetaan kaytetyn tuotteen tyoohjeita.
Puhdistettuun ehjaan pintaan riittda normaalisti 1 kasittelykerta. Vauriokohtiin, joista pinnoite on
poistettu tai koloja paikattu, tarvitaan 2 tai useampia kasittelykeroja.
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Jatteenkasittely

Kovettunut tuote ja tyhjat, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemainen tuote
toimitetaan ongelmajatteiden vastaanottopaikkaan.
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Tekniset tiedot

Materiaalimenekki

Antiikkilaasti AL 3/3

Paivitetty 10.11.2015 Tulostettu 18.2.2016

3,5 - 5,5 kg/m? (kerrosvahvuudesta riippuen)

Vedentarve 4-61/25kg

Valmista massaa 13-141/ 25 kg

Vari valkoinen

Maksimiraekoko 0,5mmja 1,5 mm
Pakkauskoko 25 Kg

Varastointi kuivassa paikassa n. 1 vuosi
Alin kayttolampotila +5°C

Tyostettavyysaika n.2h

Puristuslujuus n. 20 MPa

Tartuntalujuus n. 1,5 MPa

Tiedot perustuvat kokeisiin ja kdytannon kokemukseen. Emme voi vaikuttaa tydkohteen olosuhteisiin, joten emme voi
ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.




