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Muotopeitelevy MPL

Lapinleimu



MPL

Fläkt Woods Oy   Kalevantie 39, 20520 TURKU   p 020 442 3000   f 020 442 3010   w www.flaktwoods.com/fi
Myynti/Espoo: PL 5, 02621 Espoo   p 020 442 3000   f 020 442 3302
Kuopio: Rautakatu 1, 70150 Kuopio   p 020 442 3294   f 020 442 3305
Oulu: Tyrnäväntie 14, 90400 Oulu   p 020 442 3538   f 020 442 3506
Tampere: Nuutisarankatu 35, 33900 Tampere   p 020 442 3542   f 020 442 3505
Toijala: PL 6, 37801 Toijala   p 020 442 3000   f 020 442 3502
Turku: Kalevantie 39, 20520 Turku   p 020 442 3000   f 020 442 3018
Vaasa: PL 607, 65101 Vaasa   p 020 442 3081   f 020 442 3024
Varkaus: Wredenkatu 2, 78250 Varkaus   p 020 442 3285   f 020 442 3304 M
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Käyttö
MPL muotopeitelevyä käytetään korjausrakentamisen
yhteydessä peitelevynä ja venttiilin kiinnityskehyksenä.
MPL soveltuu seuraaviin venttiileihin:
• KSO-sarjan poistoilmaventtiilit
• KTS-sarjan tuloilmaventtiilit
• RK-sarjan lautasventtiilit (valmistusvuosi 2001-)

Rakenne
MPL muodostuu suorakaiteenmuotoisesta peitelevystä
ja KKT kiinnityskehyksestä.
MPL on valmistettu teräslevystä ja polttomaalattu
valkoiseksi RAL 9010.

Mitat

Asennus
MPL kiinnitetään seinään ruuveilla (4 kpl, ei sisälly
toimitukseen) ja venttiili kierretään paikoilleen.

Tuotemerkintä
Esim. MPL - 160

Tuote
Koko

Koko A B ØD
100 220 220 99
125 220 220 124
160 300 270 159
200 300 270 199


