Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna

< KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

MATHYS® Metallic Finish Kalustemaali Gold

=s RUSTTOLEUM’

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : Metallic Finish Kalustemaali Gold
Tuotteen kuvaus : Maali.
Tuotteen tyyppi : Nestemainen.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Tunnistetut kayttotarkoitukset

Teolliset kaytot
Kuluttajakaytot
Ammattikaytot

Ei-suositeltavat kayttotarkoitukset Syy

Ei tunnistettu. -

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Rust-Oleum Europe - Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgia
Puhelinnumero: +32 (0) 13 460 200
Faksinumero: +32 (0) 13 460 201

Taman KTT:n : rpmeurohas@ro-m.com
vastuuhenkilén
sdhkopostiosoite

1.4 Hatapuhelinnumero

09-471 977 (suora) tai 09-4711 (vaihde) Myrkytystietokeskus / HUS, PL 340
(Tukholmankatu
17), 00029 HUS (Helsinki)

Toimittaja
Puhelinnumero : +44 (0) 207 858 1228
Toiminta-ajat 12417

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen maaritelma . Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden taydelliset tekstit.
Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista I6ytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnat
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna

Metallic Finish Kalustemaali Gold

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

Varoitusmerkit

Huomiosana
Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet
Yleiset

Ennaltaehkaisy
Pelastustoimenpiteet
Varastointi

Jate

Lisdmerkinnat

Liite XVII - Tiettyjen
vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja tuotteiden
valmistuksen, markkinoille

saattamisen ja kdayton
rajoitukset

: Varoitus

: Erittéin myrkyllista vesielidille.
Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

: P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.
P103 - Lue merkinnat ennen kayttda.
P101 - Jos tarvitaan laakinnallistéa apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

1 P273 - Valtettava paastamistd ymparistoon.
: P391 - Valumat on kerattava.
: Eisovelleta.

: P501 - Havita sisalto ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja
kansainvalisten saaddsten mukaan.

: Siséaltéad Reaktio massa: 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7]
ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1). Voi aiheuttaa allergisen
reaktion.

: Ei sovelleta.

Erityiset pakkausvaatimukset

Pakkaukset, jotka on
varustettava lapsille
turvallisilla sulkimilla

Nakovammaisille

tarkoitettu vaaratunnus

2.3 Muut vaarat

Muut vaarat, jotka eivat
aiheuta luokitusta

: Ei sovelleta.

1 Ei sovelleta.

: Eitiedossa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos
Luokitus
Tuotteen/ainesosan Tunnisteet % Asetus (EY) nro 1272/2008 [CLP] |Tyyppi
nimi
kupari EC: 231-159-6 210 - <25 Acute Tox. 4, H302 (11
CAS: 7440-50-8 Agquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
sinkkijauhe, REACH #: 21-<3 Aquatic Acute 1, H400 (1
stabiloitunut 01-2119467174-37
EC: 231-175-3 Aquatic Chronic 1, H410
CAS: 7440-66-6
Indeksi: 030-001-01-9
Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden
taydelliset tekstit.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti
muutettuna

Metallic Finish Kalustemaali Gold

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Ei sisélla lisdaineita, jotka tavarantoimittajan tdmanhetkisen tietdmyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina
luokitellaan terveydelle tai ymparistolle vaarallisiksi tai joille on maaritetty tydperainen altistumisen raja-arvo tai PBT tai
vPVB ja joista tdman vuoksi pitéisi tdssa osiossa ilmoittaa.

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ymparistolle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on maaritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[3] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit PBT-aineelle

[4] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen Xl mukaiset kriteerit vPvB-aineelle
[5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset : Kaikissa epavarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava laakarin
hoitoon. Ala koskaan anna mitaan tajuttomalle henkildlle suun kautta. Tajuton
henkild on asetettava kylkiasentoon ja hanelle on haettava heti 1ddkarinapua.

Silmakosketus : Poista piilolinssit, huuhtele runsaalla puhtaalla raikkaalla vedella, pitden silmaluomia
erillaan vahintdan 10 minuuttia ja hakeudu valittdomasti laakariin.
Hengitystiet : Siirra raittiiseen ilmaan. Pida henkilé [ampimana ja levossa. Jos henkil6 ei hengita

tai hengitys on epasaanndllista tai esiintyy hengityspysahdyksia, koulutetun henkilén
tulisi antaa tekohengitysta tai happea.

lhokosketus : Riisu saastuneet vaatteet ja kengét. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedella tai
kayta sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ALA kayta liuottimia tai ohenteita.
Nieleminen : Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti Iadkarin hoitoon ja naytettava tama pakkaus

tai etiketti. Pida henkild 1ampimana ja levossa. El saa oksennuttaa.

Ensiavun antajien suojaus : Al4 ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilokohtaista vaaraa tai joihin ei
ole sopivaa koulutusta. Avustavan henkilon voi olla vaarallista antaa tekohengitysta
suusta suuhun.

4.2 Tarkeimmit oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008
yhteenlaskumenetelmalld ja luokiteltu toksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. Luvuissa 2 ja 3 on lisatietoja.

Altistuminen haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvoksi ilmoitettua maaraa suuremmille maéarille aineen
liuotinhdyryja voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, kuten limakalvojen ja hengityselinten arsytysta seka
munuaisten, maksan ja keskushermoston vaurioita. Oireita ja merkkeja ovat paansarky, huimaus, vasymys,
lihasheikkous, uneliaisuus ja daritapauksissa tajunnan menetys.

Liuottimilla voi olla edelld mainittuja vaikutuksia, jos ne imeytyvat ihon lapi. Toistuva tai pitkdaikainen kontakti
seokseen voi johtaa luonnollisen rasvan poistumiseen iholta, aiheuttaen ei-allergista kontakti-ihottumaa ja ihon lapi
imeytymista.

Silmiin roiskunut liuos voi aiheuttaa arsytysta ja parantuvan vaurion.

Tama ottaa huomioon, milloin tiedossa, viivastyneet ja valittomat vaikutukset seka pitkaaikaiset vaikutukset
ainesosille suun kautta, hengittamalla, ihon ja silmien kautta lyhytaikaisen ja pitkaaikaisen altistumisen seurauksena.

Sisaltaa Reaktio massa: 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin
[EY nro. 220-239-6] (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ladkarille : Hoito oireiden mukaan. Ota yhteyttd myrkytyskeskukseen valittdmasti jos suuria
maaria on nielty tai hengitetty.
Erityiskasittelyt : Ei erityisia hoitotoimenpiteita.

Katso Toksikologiset tiedot (osio 11)
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti
muutettuna

Metallic Finish Kalustemaali Gold

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuvat : Suositus: alkoholinkestévéa vaahto, CO., jauheet, vesisumu.
sammutusaineet

Soveltumattomat : Al& kayta vesisuihkua.
sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : Palaessa muodostuu tihedd, mustaa savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla
terveydelle haitallista.

Palossa muodostuvia : Hajoamistuotteet saattavat sisaltda seuraavia aineita: hiilimonoksidi, hiilidioksidi,
vaarallisia savu, typen oksideja.
hajoamistuotteita

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot : Jaahdyta tulelle altistuneet sailiét vedella. Ala paasta tulipalon jaamia viemareihin tai
palomiehille vesistoihin.

Erityiset palomiesten : Sopivaa hengityslaitetta saatetaan tarvita.

suojavarusteet

Lisatietoja : Ei epatavallista vaaraa tulipalon yhteydessa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

Seoksen sisdltamien orgaanisten liuottimien johdosta:
6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin : Poista sytytyslahteet ja tuuleta tila. Valta hdyryn tai sumun hengittdmista. Katso
pelastushenkilokunta kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteita.
Pelastushenkilokunta : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityista suojavaatetusta huomioi kohdassa 8

ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista.
Katso myds tiedot kohdasta “muu kuin pelastushenkilékunta”.

6.2 Ymparistoon : Valta laikkyneen materiaalin leviamista ja vuotoa ja paasya maaperaan, vesistdon ja

kohdistuvat varotoimet viemareihin. lImoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut
ympariston saastumista (viemarit, vesistét, maapera tai ilma). Vetta saastuttava
materiaali. Suuret paastot saattavat olla haitallisia ymparistélle. Valumat on
kerattava.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Pieni vuoto : Pysayta vuoto ellei siita ole vaaraa. Siirra sailiét pois vuotoalueelta. Laimenna
vedella ja pyyhi mikali vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon,
imeyta inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jatteastiaan. Kayta
jatehuollossa jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi.

Suuri vuoto : Pysayta vuoto ellei siitd ole vaaraa. Siirra sailidt pois vuotoalueelta. Lahesty
paastoa tuulen ylapuolelta. Esta paasy viemariverkkoon, vesistoihin, kellareihin tai
suljetuille alueille. Toimita paastét jatevedenkasittely-yksikkéon tai toimi seuraavasti.
Keraa laikkynyt kemikaali sailiodn palamattomalla absorboivalla aineella, kuten
hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita sailié havitettavaksi
paikallisten maaraysten mukaisesti. Kayta jatehuollossa jatehuoltoyritysta jolla on
lisenssi. Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin
vuotanut tuote.

6.4 Viittaukset muihin : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.
kohtiin Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti
muutettuna

Metallic Finish Kalustemaali Gold

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita.

7.1 Turvallisen kasittelyn : Suojattava kuumuudelta, kipindilta ja avotulelta. Ei saa kayttaa kipinodivia tydkaluja.
edellyttamat toimenpiteet Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Valta tdman tuotteen kaytosta
johtuvien pdlyn, hiukkasten, suihkeen tai sumun hengittamista. Valtettava
hiontapdlyn hengittamista.
Sydminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltaa alueella, jossa tata tuotetta kasitellaan,
varastoidaan tai jalostetaan.
Kaytettava henkildkohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8).
Ei saa koskaan tyhjentaa paineella. Saili6 ei ole paineastia.
Sailyta aina sailidissa, jotka on valmistettu samasta aineesta kuin alkuperainen
sailio.
On noudatettava tydterveys- ja tydsuojelulainsdadantda.

Kun tyontekija tydskentelee ruiskukopissa ruiskuttaen tai ei, jonka ilmastointi ei ole
riittdva poistamaan tilasta ruiskutettaessa muodostuneita hiukkasia ja liuotinhdyryja,
hanen on kaytettava seka ruiskutuksen ajan etta sen jalkeen tiivista
raitisilimahengityssuojainta kunnes hiukkas- ja liuotinhdyrypitoisuudet ovat laskeneet
altistumisrajan alapuolelle.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailytettava paikallisten saadodsten mukaisesti.

Huomioita yhteysvarastointiin

Sailytettava erillaan: hapettavat aineet, voimakkaat alkalit, voimakkaat hapot.

Lisatietoja varastointiolosuhteista

Huomioi etiketissa olevat varoitukset. Ala varastoi seuraavaa lampétilaa alhaisemmissa lampétiloissa: 0°C (32°F).
Varastoi kuivassa, viiledssa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pida poissa kuumuudesta ja suorasta auringon valosta.
Sailytettava tiiviisti suljettuna.

Pida etaalla syttymisen aiheuttajista. Tupakointi kielletty. Luvaton kayttd on estettava. Avatut sailiét on suljettava
huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi.

Seveso direktiivi - Raportointirajat (tonnia

Vaara kriteerit

Luokka limoitus - ja Turvallisuusselvitys -
toimintaperiaateasiakirja | kynnysarvo
(MAPP) -kynnysarvo

E1: Vesiymparistolle vaarallinen - valitdn 1 tai krooninen 1 100 200

7.3 Erityinen loppukaytto

Suositukset : Ei saatavilla.
Teollisuussektorikohtaiset : Ei saatavilla.
ratkaisut

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisid neuvoja ja ohjeita. Tiedot on annettu perustuen tyypillisiin
odotettavissa oleviin tuotteen kayttéihin. Lisatoimia voidaan vaatia irtotavaran kasittelyyn tai kayttdihin, mitka voivat
merkitsevasti lisata tyontekijan altistumista tai paastoja ymparistoon.
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Altistusraja-arvoa ei tiedossa.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna

Metallic Finish Kalustemaali Gold

KOHTA 8: Altistumisen

ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Suositeltavat
tarkkailumenetelmat

: Mikali tama tuote sisaltaa ainesosia, joille on saadetty altistusraja, saatetaan tarvita

henkilékohtaista, tydpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa
ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai
hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittamiseksi. Kirjallisuusviite tulee antaa
valvontastandardehin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Tydpaikan
ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijoille altistumisen arvioimiseksi
raja-arvojen avulla seka ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042
(Workplace atmospheres - Guide for the application and use of procedures for the
assessment of exposure to chemical and biological agents) Euroopan standardi EN
482 (Tyopaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia
tekijoita) Kirjallisuusviite myOs vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten
aineiden maarittdmismenetelmista.

DNEL/DMEL
Tuotteen/ainesosan nimi Tyyppi Altistus Arvo Populaatio Vaikutukset
sinkkijauhe, stabiloitunut DNEL |Pitkaaikainen 5 mg/m? Tyontekijat -
Hengitystiet
DNEL |Hengitystiet 2.5 mg/m?® | TyOntekijat Paikallinen
DNEL [Lyhytaikainen 50 mg/vrk | Tydntekijat Paikallinen
Suun kautta
DNEL |Lyhytaikainen lho | 5000 mg/ | Tydntekijat Paikallinen
vrk
PNEC
Tuotteen/ainesosan nimi Alueen tiedot Arvo Menetelman tiedot
sinkkijauhe, stabiloitunut Raikas vesi 20.6 ug/l -
Merivesi 6.1 ug/l -
Jatevedenpuhdistamo |52 g/l -
Makean veden 118 mg/kg dwt -
sedimentti
Meriveden sedimentti 56.5 mg/kg dwt -
Maapera 35.6 mg/kg dwt -

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

: Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Kaytannon tilanteen ja

mahdollisuuksien mukaan tama tulisi toteuttaa kayttamalla kohdepoistoa ja hyvaa
yleistd kaasujen poistoa. Jos ndma toimenpiteet eivat riitd pitdmaan hiukkasten ja
liuotinhdyryjen pitoisuuksia haitalliseksi tunnetun pitoisuusrajan alapuolella, on
kaytettdva sopivia hengityksensuojaimia.

Henkilokohtaiset suojausmenetelmat

Hygieniatoimenpiteet

Silmientai kasvojen
suojaus

lhonsuojaus
Kéasien suojaus

: Pese kadet, kasivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden kasittelyn

jalkeen, ennen syomista, tupakointia tai WC:n kayttda ja tydvaiheen lopuksi.
Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on kaytettava asianmukaisia
menetelmia. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttéa. Varmista, etta
silmienhuuhtelulaitteet ja hatasuihkut sijaitsevat tydpaikan lahella.

: Hyvéaksytyn standardin mukaista silmasuojausta on kaytettava, kun riskiarviointi

osoittaa tdman olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille
tai polylle voidaan valttda. Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee
kayttaa, ellei arvointi osoita ettd korkeampaa suojausta tulee kayttaa: suojalasit
sivusuojilla. Suositellaan: suojalasit sivusuoijilla (EN 166)
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti
muutettuna
Metallic Finish Kalustemaali Gold

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Ei ole olemassa yhta kasinemateriaalia tai materiaalien yhdistelmaa, mika antaa rajoittamattoman vastuksen mille
tahansa kemikaalille tai kemikaalien yhdistelmalle.

Lapaisyajan tulee olla pidempi kuin tuotteen kayttéajan.

Kasinevalmistajan antamia ohjeita ja tietoja kaytdsta, varastoinnista, yllapidosta ja vaihtamisesta tulee noudattaa.
Kasineet tulee vaihtaa saannollisesti ja jos on mika tahansa merkki kdsinemateriaalin vaurioitumisesta.

Varmista aina, etta kasineissa ei ole vaurioita ja ettd ne on varastoitu ja niitéd kaytetdan oikein.

Kasineen suorituskyky tai tehokkuus voi alentua fysikaalisen/kemiallisen vaurion ja huonon yllapidon seurauksena.
Suojavoiteet saattavat auttaa suojaamaan kemikaalille alttiina olevia ihoalueita, mutta niita ei saa levittaa
altistumisen jalkeen.

Kasineet : Pitkaaikaisessa tai toistuvassa kaytossa on kaytettdva seuraavantyyppisia kasineita:

Suositellaan: > 8 tuntia (Iapaisyaika): nitriilikumi (0.5mm)

Suositus tata tuotetta kasiteltdessa kaytettavasta kasinetyypista tai tyypeista
perustuu seuraavasta lahteesta saatuun tietoon:

EN 374-3 : 2003

Kayttdjan on tarkistettava, etta taman tuotteen kasittelyyn valittava kasine on tahan
tarkoitukseen sopivin ottaen huomioon kayttajan riskiarviossa esitetyt erityiset
kayttdehdot.

Kehonsuojaus : Kehon henkilékohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan tyon ja riskien
mukaisesti. Asiantuntijan on hyvaksyttava suojain ennen taman tuotteen kayttda.
Suositellaan: Kayta haalareita tai pitkahihaista paitaa ja pitkid housuja. (EN 467)

Muu ihonsuojaus : Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisdsuojaimet tulee valita suoritettavien
toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan
hyvaksymat ennen tdman tuotteen kasittelya.

Hengityksensuojaus : Kayta hyvin istuvaa, ilmaa puhdistavaa tai ilmasyétteista hengityssuojainta, joka
tayttda asianmukaiset standardit, jos riskiarviointi osoittaa tdman olevan tarpeellista.
Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut
altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset
kayttorajat. Suositellaan: liuotinhdyry- (Tyyppi A) ja polysuodatin .

Ymparistoaltistumisen : Tuuletuksesta tai tydprosessin valineista [&htevat paastot tulisi tarkistaa sen

torjuminen varmistamiseksi, ettd ne ovat ymparistonsuojelulainsdddanndn rajoissa. Joissain
tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat
tarpeen, jotta paastot saataisiin vahennetyiksi hyvaksyttaville tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Olomuoto : Nestemainen.
Vari : Kulta.

Haju : Ei saatavilla.
Hajukynnys : Ei saatavilla.
pH . Ei saatavilla.
Sulamis- tai jaatymispiste : 0°C

Kiehumispiste ja kiechumisalue : >100°C

Leimahduspiste : Umpikuppi: 100°C
Avokuppi: Ei sovelleta. [Tuote ei yllapida palamista.]
Haihtumisnopeus 1 <1 (butyyliasetaatti = 1)
Syttyvyys (kiinteét aineet, : E-syttyva seuraavien aineiden kanssa tai seuraavissa olosuhteissa: avotuli,
kaasut) kipinat ja staattisen sdhkdvarauksen purkautuminen, kuumuus ja tardhdykset ja

mekaaniset iskut.
Syttymatdn, mutta palaa liekeille tai korkealle [dmpétilalle pitkdjaksoisesti
altistuneena.

Ylin ja alin syttyvyys- tai : Ei saatauvilla.

rajahdysraja
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti
muutettuna

Metallic Finish Kalustemaali Gold

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Hoéyrynpaine : 2.3 kPa [huoneen lampatila]

Hoyryntiheys : >1[llma=1]

Suhteellinen tiheys : 1.15-1.19

Liukoisuus (liukoisuudet) : Liukenee seuraaviin aineisiin: kylma vesi ja kuuma vesi.

Hyvin heikosti seuraaviin aineisiin liukeneva: metanoli ja asetoni.
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/ : Ei saatavilla.

vesi

Itsesyttymislampdotila : Ei saatavilla.
Hajoamislampétila : Ei saatavilla.
Viskositeetti : Ei saatavilla.
Rajahtavyys : Eisovelleta.
Hapettavuus . Ei saatavilla.

9.2 Muut tiedot

Ei lisatietoja.
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus : Erityisia tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla talle tuotteelle tai sen

ainesosille.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus : Stabiili suositelluissa sailytys- ja kasittelyolosuhteissa (katso Kohta 7).

10.3 Vaarallisten : Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.
reaktioiden mahdollisuus

10.4 Viltettavat olosuhteet : Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lampdtiloissa.

10.5 Yhteensopimattomat : Voimakkaiden lampda kehittavien reaktioiden estamiseksi sailytettava erillaan

materiaalit seuraavista aineista: hapettavat aineet, voimakkaat alkalit, voimakkaat hapot.

10.6 Vaaralliset : Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitaisi

hajoamistuotteet syntya. Tulipalon yhteydessa saattaa syntya myrkyllisia kaasuja, mukaan lukien CO,
CO2 ja savu.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008
yhteenlaskumenetelmalld ja luokiteltu toksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. Luvuissa 2 ja 3 on lisatietoja.

Altistuminen haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvoksi ilmoitettua maaraa suuremmille maéarille aineen
liuotinhdyryja voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, kuten limakalvojen ja hengityselinten arsytysta seka
munuaisten, maksan ja keskushermoston vaurioita. Oireita ja merkkeja ovat paansarky, huimaus, vasymys,
lihasheikkous, uneliaisuus ja daritapauksissa tajunnan menetys.

Liuottimilla voi olla edella mainittuja vaikutuksia, jos ne imeytyvat ihon lapi. Toistuva tai pitkdaikainen kontakti
seokseen voi johtaa luonnollisen rasvan poistumiseen iholta, aiheuttaen ei-allergista kontakti-ihottumaa ja ihon Iapi
imeytymista.

Silmiin roiskunut liuos voi aiheuttaa arsytysta ja parantuvan vaurion.

Tama ottaa huomioon, milloin tiedossa, viivastyneet ja valittomat vaikutukset seka pitkaaikaiset vaikutukset
ainesosille suun kautta, hengittdmalla, ihon ja silmien kautta lyhytaikaisen ja pitkdaikaisen altistumisen seurauksena.

Sisaltda Reaktio massa: 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin
[EY nro. 220-239-6] (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Valiton myrkyllisyys
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna

Metallic Finish Kalustemaali Gold

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Paatelma/yhteenveto

Akuutit myrkyllisyysarviot
Ei saatavilla.

Arsytys/Korroosio

: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Tulos Altistus Tarkkailu
sinkkijauhe, stabiloitunut Iho - Lieva arsyttava aine Ihminen - 72 tuntia 300 |-
Micrograms
Intermittent

Paatelmél/yhteenveto

lho

Silmat

Hengitykseen liittyva
Herkistyminen
Paatelmal/yhteenveto

lho

Hengitykseen liittyva
Perim&a vaurioittava
Paatelma/yhteenveto

: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.
: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.
: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.
: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

SyoOpaa aiheuttavat vaikutukset

Paatelmal/yhteenveto

. Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Paatelmal/yhteenveto

Teratogeenisyys
Paatelmal/yhteenveto

: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Ei saatavilla.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Ei saatavilla.

Aspiraatiovaara
Ei saatavilla.

Muut tiedot

: Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.
Ei saa paastaa viemareihin tai vesistdihin.

Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008 yhteenlaskumenetelmalla ja luokiteltu
ekotoksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdista 2 ja 3.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna

Metallic Finish Kalustemaali Gold

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Altistus
kupari Akuutti EC50 1 ug/l Raikas vesi Ayrigiset - Ceriodaphnia dubia - |48 tuntia
Nuori (linnunpoikanen,
vastakuoriutunut,
vastavieroitettu)
Akuutti IC50 5.4 mg/l Merivesi Vesikasvit - Plantae - 72 tuntia
Eksponentiaalinen kasvuvaihe
Akuutti LC50 0.072 pg/l Merivesi Ayridiset - Amphipoda - Aikuinen |48 tuntia
Akuutti LC50 0.0115 - 9.4 pg/l Raikas |Kalat - Pimephales promelas - |96 tuntia
vesi Nuori (linnunpoikanen,
vastakuoriutunut,
vastavieroitettu)
Akuutti LC50 7.56 pg/l Merivesi Kalat - Periophthalmus waltoni - |96 tuntia
Aikuinen
Krooninen NOEC 2.5 ug/l Merivesi Levat - Nitzschia closterium - 72 tuntia
Eksponentiaalinen kasvuvaihe
Krooninen NOEC 7 mg/l Raikas vesi Vesikasvit - Ceratophyllum 3 paivaa
demersum
Krooninen NOEC 0.02 mg/l Raikas vesi | Ayrigiset - Cambarus bartonii - |21 paivaa
Kypsa
Krooninen NOEC 2 ug/l Raikas vesi Vesikirppu - Daphnia magna 21 paivaa
Krooninen NOEC 0.8 ug/l Raikas vesi |Kalat - Oreochromis niloticus - |6 viikkoa
Nuori (linnunpoikanen,
vastakuoriutunut,
vastavieroitettu)
sinkkijauhe, stabiloitunut Akuutti EC50 106 pg/l Raikas vesi Levat - Pseudokirchneriella 72 tuntia
subcapitata - Eksponentiaalinen
kasvuvaihe
Akuutti EC50 0.572 mg/l Merivesi Levat - Ulva pertusa 96 tuntia
Akuutti EC50 10000 pg/l Raikas vesi Vesikasvit - Lemna minor 4 paivaa
Akuutti LC50 107 pg/l Raikas vesi Vesikirppu - Daphnia pulex 48 tuntia
Akuutti LC50 182 pg/l Raikas vesi Kalat - Oncorhynchus 96 tuntia
tshawytscha
Krooninen EC10 27.3 pg/l Raikas vesi |Levat - Pseudokirchneriella 72 tuntia
subcapitata - Eksponentiaalinen
kasvuvaihe
Krooninen EC10 59.2 ug/l Raikas vesi | Vesikirppu - Daphnia magna 21 paivaa
Krooninen NOEC 9 mg/I Raikas vesi Vesikasvit - Ceratophyllum 3 paivaa
demersum
Krooninen NOEC 178 ug/l Merivesi Ayrigiset - Palaemon elegans 21 paivaa
Krooninen NOEC 2.6 ug/l Raikas vesi |Kalat - Cyprinus carpio 4 viikkoa

Paatelmal/yhteenveto

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Paatelmalyhteenveto

12.3 Biokertyvyys
Ei saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Maapera/vesi-kerroin (Koc)

Kulkeutuvuus

: Erittéin myrkyllista vesielidille. Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella. Tuotteen

biologista hajoavuutta ei ole testattu.

: Ei saatavilla.

: Haihtumaton neste.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti
muutettuna

Metallic Finish Kalustemaali Gold

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

PBT
vPvB

: Ei sovelleta.
: Ei sovelleta.

12.6 Muut haitalliset
vaikutukset

: Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

Tassa kohdassa annetut tiedot siséltéavat yleisia neuvoja ja ohjeita.

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Tuote

Havitysmenetelmat : Jatteen syntymista on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Taman tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden havittdmisessa on aina
noudatettava ymparisto- ja jatelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten
vaatimuksia. Kayta ylimaaraisten ja kierratyskelvottomien tuotteiden havittdmisessa
valtuutettua jatehuoltoyritysta. Jatetta ei saa kasittelematta havittda viemariin ellei

se tayta kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia.
: Kylla.
: Ei saa paastaa viemareihin tai vesistoihin.
Havita kaikkien kansallisten ja paikallisten maaraysten mukaisesti.
Jos tata tuotetta sekoitetaan muihin jatteisiin, alkuperainen jatekoodi ei valttamatta

enaa pade ja soveltuva koodi tulisi antaa.
Lisatietoja varten, ota yhteytta paikalliseen jatteenkasittelyviranomaiseen.

Euroopan jateluettelo (EWC)

Tuotetta havitettdessa jatteena sen jatelainsdddannén mukainen jateluokka on:
Jatekoodi
08 01 11*

Vaarallinen jate
Jatteiden kasittely

Jatteen merkinta

maali- ja lakkajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

Pakkaaminen

: Jatteen syntymista on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattaa. Polttamista tai kaatopaikalle havittdmista
tulee harkita ainoastaan silloin kun kierratys ei ole mahdollista.

: Kayttaen tassa kayttéturvallisuustiedotteessa olevia tietoja, asianomaiselta
jatteenkasittelyviranomaiselta tulee kysya neuvoa tyhjien sailididen luokitukseen.
Tyhjat sailidt tulee havittaa tai kunnostaa.

Havita konttien saastuttaman tuotteen mukaan paikallisten tai kansallisten
sdanndsten.

Havitysmenetelmat

Jatteiden kasittely

: Tama aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Tyhjia sailioita, joita ei ole
puhdistettu tai huuhdeltu, tulee kasitelld huolellisuutta noudattaen. Tyhjat sailiot tai
sailytyspussit voivat sisaltaa tuotejgamia. Valta laikkyneen materiaalin levidamista ja
vuotoa ja paasya maaperaan, vesistdoon ja viemareihin.

Erityiset varotoimenpiteet

KOHTA 14: Kuljetustiedot

virallinen nimi

maar. [kupari,
sinkkijauhe,
stabiloitunut]

maar. [kupari,
sinkkijauhe,
stabiloitunut]

maar. Merta
saastuttava aine
[kupari, sinkkijauhe,
stabiloitunut]

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 YK-numero UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082
14.2 Ymparistolle Ymparistolle Ymparistolle Ymparistolle
Kuljetuksessa vaarallinen aine, vaarallinen aine, vaarallinen aine, vaarallinen aine,
kaytettava nestemaisia, ei muut. |nestemaisia, ei muut. |nestemaisia, ei muut. |nestemaisia, ei muut.

maar. [kupari,
sinkkijauhe,
stabiloitunut]
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti

muutettuna

Metallic Finish Kalustemaali Gold

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka

9

(< 5L: ) Rajoitettu
maara - ADR/IMDG 3.
4

ADR Tunnelikoodi : (E)

Merta saastuttava
aine (P)

Huomautukset:

(< 5L: ) Rajoitettu
maara - ADR/IMDG 3.
4.6

14.4 11 11 1 11
Pakkausryhma

14.5 Kylla. Kylla. Kylla Kylla.
Ympadristovaarat

Lisatietoja Huomautukset: Matkustaja- ja

rahtilentokone
Maararajoitus: 450 L
Pakkausohjeet: 964
Ainoastaan

rahtilentokone
Maararajoitus: 450 L
Pakkausohjeet: 964

Rajalliset maarat -

Matkustajalentokone
Maararajoitus: 30 Kg
Pakkausohjeet: Y 964

14.6 Erityiset varotoimet

kayttajlle

: Kuljettaminen kayttajan tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat

pystyasennossa ja kiinnitettyind. Varmista, ettd tuotetta kuljettavat henkil6t tietavat
miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistoésaanndkset tai -

lainsdadanto

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV — Luvanvaraisten aineiden luettelo

Liite XIV

Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.
Erityistd huolta aiheuttavat aineet
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII — Tiettyjen : Eisovelleta.
vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja

tuotteiden valmistuksen,
markkinoille saattamisen
ja kdyton rajoitukset

Muut EU-maaraykset

VOC Valmiiksi

: Ei sovelleta.

kaytettavalle seokselle

Euroopan Unionin

luettelo

Ensisijaisen listan

: Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.

: Lueteltu

kemikaalit (793/93/ETY)

Yhdistetty saastumisen : Lueteltu
estamis- ja valvontalista

(IPPC) - lima
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti
muutettuna

Metallic Finish Kalustemaali Gold

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

Yhdistetty saastumisen : Lueteltu
estamis- ja valvontalista
(IPPC) - Vesi

Seveso Direktiivi
Téata tuotetta valvotaan Seveso direktiivin alaisuudessa.
Vaara kriteerit

Luokka

E1: Vesiymparistdlle vaarallinen - valitdn 1 tai krooninen 1

Kansalliset maaraykset

NACE : Ei saatavilla.

UcC62 : Ei saatavilla.

Viittaukset : Sosiaali- ja terveysministerion asetus haitalliseksi tunnetuista pitoisuuksista
795/2007

Asetus aerosoliasetuksen muuttamisesta 805/1994

Tayttada asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen

(EY) nro 2015/830 mukaisesti muutettuna

Kansainviliset maaraykset

Sopimus kemiallisista aseista Luettelo |, Il & Il Kemikaalit
Ei luetteloitu.

Montrealin protokolla (Liite A, B, C. E)

Ei luetteloitu.

Tukholman sopimus pysyvistd orgaanisista ymparistomyrkyista
Ei luetteloitu.

Rotterdamin yleissopimus tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta (PIC
Ei luetteloitu.

Ei luetteloitu.

CN-koodi : 3209 90 00
Kansainviliset luettelot

Kansallinen inventaario

Australia : Ei maaritelty.
Kanada : Ei maaritelty.
Kiina : Ei maaritelty.
Japani : Ei maaritelty.
Malesia : Ei maaritelty.
Uusi-Seelanti : Ei maaritelty.
Filippiinit : Ei maaritelty.
Etela-Korea : Ei maaritelty.
Taiwan : Ei maaritelty.
Yhdysvallat : Ei maaritelty.
15.2 : Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

Kemikaaliturvallisuusarviointi
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti
muutettuna

Metallic Finish Kalustemaali Gold

KOHTA 16: Muut tiedot

limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesta julkaistusta versiosta.

Lyhenteet : ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus
(EU) No. 1272/2008]
DMEL = Johdettu vahimmaisvaikutustaso
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet
PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RRN = REACH Rekisterdintinumero
vPvB = Erittain pysyva ja erittain kertyva
Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kéytetty menetelmé

Luokitus Perustelu

Aquatic Acute 1, H400 Asiantuntijan arviointi
Aquatic Chronic 2, H411 Asiantuntijan arviointi

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden koko teksti

Lyhennettyjen H- * |H302 Haitallista nieltyna.
lausekkeiden taydellinen H400 Erittain myrkyllista vesieliville.
teksti H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia
haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Luokitusten taydelliset * | Acute Tox. 4, H302 VALITON MYRKYLLISYYS (suun kautta) - Kategoria 4
tekstit [CLP/GHS] Aquatic Acute 1, H400  [VALITON VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 1
Aquatic Chronic 1, H410 |PITKAAIKAINEN VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria 1 ) .
Aquatic Chronic 2, H411 [PITKAAIKAINEN VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria 2
Painopaiva : 15/11/2016
Julkaisupaiva/ : 15/11/2016
Tarkistuspaiva
Edellinen paivays : 9/11/2016
Versio : 3.02

Huomautus lukijalle

Tiedot tassa kayttoturvallisuustiedotteessa perustuvat tamanhetkiseen tietamykseen ja nykyisen
lainsdaadannon. Siind annetaan ohjeita terveyteen, turvallisuuteen ja ymparistoon liittyvid ndkokohtia ja sita ei
tule pitaa takuuna teknisen suorituksen tai sopivuuden tiettyyn kayttotarkoitukseen. Tuotetta ei saa kayttaa
muuhun tarkoitukseen kuin on esitetty kohdassa 1, ellei viitataan toimittajan ja saadaan kirjalliset
kasittelyohjeet. Koska tietyt kdyttoolosuhteet tuotteen ulkopuolella toimittajan ohjaus, kayttdja on vastuussa
siita, ettd han noudattaa voimassa olevan lainsdadannén maarayksia. Sisadltamat tiedot tassa
kayttoturvallisuustiedotteessa ei ole kdyttdjan omia tyokohteen riskinarviointeja, joita edellytetddn muussa
terveys-ja turvallisuuslainsdadanndssa.
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