
Rakenne ja toiminta
VRTL-31 on venttiili, joka on tarkoitettu asennettavaksi ikku-
nanpuitteeseen tai karmiin jyrsittävään rakoon. Sitä voidaan 
käyttää sekä ulos että sisään aukeavissa ikkunoissa. 
Sisäosa on varustettu säätölevyllä, jota voidaan säätää vivusta 
(ventiilin edessä). Ulkopuolinen osa estää veden kulkeutumi-
sen sisään.
Venttiilissä on ruuvinreiät kiinnitystä varten.

Asennusohje VRTL-31

Asennus
Jyrsi ikkunanpuitteeseen tai karmiin läpi menevä rakoaukko, 
jonka mitat ovat 330 × 10 mm; ks. kuva 2.
Levennä aukko sisäpuolelta eli venttiilin asennuspuolelta mit-
taan 370 × 17 mm (15 mm syvyyteen).
Työnnä venttiili rakoaukkoon ja kiinnitä ruuveilla.

Huolto
Venttiili tulee tarkistaa ja puhdistaa kerran vuodessa, jotta 
ilman laatu pysyy hyvänä ja tilavuusvirta oikeana. Tarkista ja 
puhdista myös ulkopuolinen osa.

Leveys 370 mm sisäpuolella, 15 mm:n syvyyteen

330 mm läpimenevä rakoaukko
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Beskrivning och funktion
VRTL-31 spaltventil för utanpåliggande och försänkt montage 
i fönsterkarm eller båge. I komplett utförande levereras ven-
tilen med invändig del och utvändig droppnäsa med inbyggt 
insektsraster. 
Den invändiga ventildelen är försedd med ett steglöst spjäll 
som regleras med ett reglage på ventilens framsida. 
Ventilen är försett med skruvhål.

Monteringsanvisning VRTL-31

Montering
Fräs en genomgående spalt i fönsterbåge eller karm med måt-
ten 330 × 10 mm, se bild 2.
Bredda spalten på insidan där ventilen ska monteras till måtten 
370 × 17 mm (djup 15 mm).
Tryck fast ventilen i spalten och fästa med skruv.

Underhåll
För att säkerställa god luftkvalité och bibehållet flöde bör kont-
rolleras och rengöras en gång per år. Kontrollera och rengör 
även utvändig del.

370 mm, djup 15 mm (på insidan)

330 mm (genomgående)
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